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1. Uvod

Pro potfeby objednatele byly vyzadany kontrolni vypoéty denni osvétlenosti v
denni mistnosti d&ti t¥idy predskolakt v ZS. Interiér tfidy ma denni osvétleni
zajisténo 5 okny ve 2 obvodovych sténach.

Situovani denni mistnosti:
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2. Podklady, metodika

e Cast dokumentace projektu stavby (Ing. Brazda - UNIVERS sur.o.,
02/2015)

e CSN 730580-1 Denni osvétleni budov (05/2007) + ZMENA 1

e CSN 730580-3  Denni osvétleni $kql (09/1994) + ZMENA 1 a2

e CSN 360020 Sdruzené osvétleni (02/2007)

e Software Astra (Zlin 2008) vyhovujici uvedenym CSN

o VyhlaSka & 410/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na prostory a
provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzd&lavani dé&ti a
mladistvych

3. Limitni hodnoty

Limitni hodnoty pro denni mistnosti ptedSkolnich vychovnych zatizeni se .
stanovuji pro srovnavaci rovinu 45 c¢m nad trovni podlahy. Denni mistnosti jsou
Klasifikovany jako prostory s trvalym pobytem, zafazuji se do IV. tidy zrakové
cinnosti s limitni hodnotou ¢initele denni osvétlenosti (¢.d.0.):

pi1 boénim osvétleni Duyin = 1,5 %

pi1 hornim osvétleni D, =5.0%

Pokud neni mozné dosdhnout vySe uvedenych hodnot, pfipousti se sdruzené
osvétleni, tj.pfisvétlovani svétlem umélym, jehoZ intenzita musi pfesghnout
normou pozadovanou primérnou hodnotu E;, = 500 luxt.

Kvalita a kvantum denniho osvétleni podiéha schvaleni piislusného odboru
organu ochrany zdravi.



4. Trida predskolaki - vypocty
4.1 Pribéh izolinii
Izolinie jsou vypocteny na srovnavaci rovin€ 45c¢cm nad podlahou.
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4.2 Hodnoty ¢.d.o.

Hodnoty ¢miteldi denni osvétlenosti jsou vypoéteny na srovnavaci roving 45cm
nad podlahou.

ez 840 B.14 7.8 895 JA387 1473
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== 783 5g5 §26 414 J.58 3.28

Zadavaci protokoly viz. PRILOHA



S. Zavér

Nova denni mistnost, ve tfidé piedskolakd, v 1.NP zékladni $koly v Dolnich
Louc¢kach, bude mit vyhovujici kvantum denniho osvétleni v celé plose.

Vypoéty &.d.o. v siti bodii 45¢m nad podlahOu prokazuji, Ze v prostoru tfidy
predskolakd o plose 94,38m” neklesne Zadna hodnota &.d.o. pod troveii D =
1,5%.



Zadani
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Cinitel denni osvétienosti v kontroinich bodech - Misto zrakového tkolu 1

KMintmaini hodnota 33%

Stredni hodnota 77 %

Maximalni hodnota 14.7 %

Rovnom#rnost 0224

YiX 1000 1820 2840 3760 4880 5800
1000 78 8.8 53 4.1 38 33
1978 108 8.3 6.0 45 3.8 2.5
2858 11.0 88 6.6 48 4.1 3.8
‘3937 106 9.0 6.5 532 4.4 4.1
4916 114 8.4 ¥ 85 4.7 4.3
5895 115 98 7.4 57 49 4.6
68874 102 a5 78 £8 5.1 4.8
7853 11.4 88 7.8 B2 85 5.1
8832 124 10.2 8.1 686 59 586
8811, 14 101 84 T2 a, 8.4
10790 12.0 10.2 B7 80 7.9 7.9
11769 127 10.0 88 82 10.3 10.8
12748 8.4 8.1 7.8 10.0 13.6 14.7



