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LEGENDA MATERIALU

STAVANC! KONSTRUKCE BEZ ROZUISENI MATERIALO

NOVE ZDIVO Z CIHEL PLNYCH 290/140/85 MM P15 ZDENYCH NA MVC 5 MPa

NOVE ZDIVO Z PGROBETONOVYCH TVARNIC TL. 50 MM ZDENYCH NA MALTU PRO TENKE SPARY

NOVE ZDIVO Z BETONOVYCH TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI PROLEVANYCH BETONEM, WLOZENA VYZTUZ

PROM. 12 MM (2 x DO KAZDE VODOROWNE SPARY, 2 x DO KAZDE DUTINY BETONOVYCH TVARNIC),
SVISLA WZTUZ KOTVENA NAVRTAVKOU A CHEMICKOU KOTVOU DO STAVAUCIHO STROPU NAD PRIZEMIM

— U VSECH UMYVADEL MUSI BYT POUZITY TERMOSTATICKE SMESOVACI BATERIE
~ U SPRCHY BUDE OSAZENA SPRCHOVA TERMOSTATICKE BATERIE
— U VILEVKY V OKLIDOVE MISTNOSTI BUDE VYVEDENA STUDENA | TEPLA VODA
— V LOZNICI BUDOU DO STAVAJICICH OKEN OSAZENY VNITRNI OKENNI ZALUZIE
— U PROSKLENYCH DVER VCETNE VSTUPNI STENY A VNITRNIHO OKNA
BUDE POUZITO CIRE BEZPECNOSTNI SKLO
— UMELE OSVETLENI V DENNI MISTNOSTI BUDE DOSAHOVAT HODNOTY MIN. 300 LX

NOVA DREVENOSADROKARTONOVA KONSTRUKCE (MZ TECHNICKA ZPRAVA, ODSTAVEC 10.3)
NOVA SADROKARTONOVA KONSTRUKCE (VIZ TECHNICKA ZPRAVA, ODSTAVEC 10.3)

LEGENDA MISTNOSTI
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