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2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

2.1 UvoD

V Obci Dolni Loucky, je nezbytné zajistit Cisténi odpadnich vod pozadované nafizenim viady 61/2003
Sb. vaktudlnim znéni, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecidténi povrchovych vod,
nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych
oblastech.

Tento projekt fesi rekonstrukci stavajici COV Dolni Loucky na cilovou kapacitu 1600 EO.

V ramci projektu bude rekonstruovana také pritokova stoka na COV, vybudovana nova odlehdovaci
komora a nové potrubi pro odvod vygisténych vod do recipientu.. COV umozni také zpracovani
svazenych odpadnich vod. Navrzena COV pracuje na principu nizkozatéZované aktivace s nitrifikaci,
simulténni  denitrifikaci, chemickym odbourédvanim fosforu a aerobni stabilizaci kalu. Aerobné
stabilizovany kal je odvodriovan na odvodrovacim zafizeni.

2.2 ZHODNOCENIi STAVENISTE, VYHODNOCENi SOUCASNEHO STAVU KONSTRUKCI

Stavajici COV Dolni Lougky je umisténa na pozemku 648/1 ve vlastnictvi obce na k.U. Dolni Lougky,
nepredpoklada se rozsifeni COV na okolni pozemky. Pfedpoklada se rekonstrukce pfitokové stoky a
vybudovani odlehovaci komory na pozemcich 659, 677/2 a 678/1 k.0. Dolni Loucky. Dale se
pfedpoklada vybudovani pfipojky pitné vody z fadu vedeného po pozemcich 659 a 677/2 k.u. Dolni
Loucky.

2.3 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI STAVBY, POPRIPADE POZEMKU S Ni
SOUVISEJiCICH

Architektonické feSeni je dano ucelem navrhovane stavby a moznosti situovani do terénu pfi zachovani
procesné technologickych potieb COV. Cela plocha areélu COV bude zatravnéna a osézena okrasnymi
kefi.

2.4 INZENYRSKO GEOLOGICKY PRUZKUM

InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum stavenisté byl proveden v bfeznu 2010, RNDr.
Pavlem Vavrdou - InZenyrska geologie a hydrogeologie, Jungmanova 12, 772 00 Olomouc.

Provedeny IGP ovéfil inZzenyrsko - geologické poméry, zakladové poméry a Udaje 0 podzemni vodé v
mistech realizovanych prizkumnych sond v prostoru COV v Dolnich Louckach.

Kompletni zprava inzenyrko-geologického prizkumu je soucasti projektové dokumentace
(dokladové ¢asti).

Na bazi vSech tfi geologicko — prizkumnych sond bylo ovéreno ,skalni podlozi®. Litologicky se jednalo o
navétralou, intenzivné rozpukanou ,bite§skou” rulu. Povrch skalniho podioZi je v prostoru COV Dolni
Loucky vyrazné Clenity (rozdil v absolutni vySce povrchu skalniho podlozi ve vrtech V-1 a V-3 €ini az 5
metr(). VySe bylo vSemi tfemi geologicko — prizkumnymi sondami zastizeno rizné mocné souvrstvi
terasovych fluvialnich §térkl a Stérkopisku. Litologicky se zde jedna ponejvice o nevytfidéné, stfedné a
stfedné aZ hrubé zrnité Stérky s poloopracovanymi az opracovanymi valouny o velikosti od nékolika mm
po 10 az 15 cm, ojedinéle aZz do 35 cm. V souvrstvi Stérkli jsou polohové popsany polohy (hrubych)
piskl s rGznym zastoupenim valoun( Stérku. PisCité ulozZeniny tvofi taktéZ stropni Cast souvrstvi
terasovych Stérk(. Svrchni Cast vrstevniho sledu je v z&jmovém Uzemi tvofena jen malo mocnym
souvrstvim ,aluvialnich hlin“ Litologicky se zde jedna o jilovité a prachovité hliny s malo mocnymi
vlozkami pisCitych jili a piskt. Konzistence zde ovéfenych aluvialnich hlin je ponejvice tuha a polotuha.
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V gasti arealu stavajici COV bylo souvrstvi aluvialnich hlin skryto a na povrch fluvialnich térkd byly
deponovany nasypy (jak bylo ovéfeno vrtem V-3). Nasyp, zastizeny sondou V-3 byl tvofen tuhymi az
polotuhymi hlinami, polohové s kameny a s ulomky cihel. Tento nasyp neni vyrazné zhutnén a svou
pevnosti se blizi béznym hlinitym uloZenindm tuhé a tuhé az polotuhé konzistence.

Na zéakladé provedenych prizkumnych praci jsou zhodnoceny zakladové poméry v prostoru COV v
Dolnich Lou¢kach jako slozité (CSN 73 1001, &l. 20 b), navrhované stavby COV jsou povazovany za
objekty staticky naroéné konstrukce (CSN 73 1001, &l. 21 b). Ze dvou vySe uvedenych divodd bude
nutno pii navrhovani zaklad( objektd COV postupovat podle zasad IIl. geotechnické kategorie (CSN 73
1001, &l. 24 b).

Lze predpokladat, Ze hlubsi objekty COV budou zaloZeny v prostiedi pomémé dobfe Ginosnych, rychle
konsolidujicich a malo stlacitelnych fluvialnich terasovych Stérkopiska.

Pfed zapocCetim stavby bude nutno Stérky na bazi vykopové jamy pfehutnit.

Nékteré objekty mohou byt Caste¢né zaloZeny v prostfedi fluvialnich Stérki a Casteéné na povrchu
prakticky nestlacitelného skalniho podlozi. Na bazi vykopu, pod zékladovou desku stavebnich objektu
se vyslovné doporucuje nahutnit homogenizacni a kompenzacni Stérkopiskovy polstar, ktery bude mimo
jiné pusobit i proti ,rozlomeni* stavby.

Ustalena hladina podzemni vody byla v prostoru COV Dolni Lougky zaméfena v Grovni okolo 1,6 m pod
,fostlym* povrchem terénu, tj. na koté okolo 276,8 m n. m. Podzemni voda je v zajmovém prostoru
vazana na pomérné dobfe propustné souvrstvi terasovych Stérkopisk(, ve kterych vytvafi
hydrodynamicky systém se spojitou a volnou hladinou podzemni vody.

Podzemni voda, ktera byla odebrana z vrtd V-1 a V-3 nevytvari podle CSN EN 206-1 Beton — Cast 1:
Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda agresivni prostfedi na betonové konstrukce.

Stavebni objekty COV se doporucuji budovat ve stavebni jamé, chranéné vodot&snou pazici sténou.
Tuhost paziciho systému musi posoudit statik.

PFitoky podzemni vody do stavebni jamy se budou fadové pohybovat v zavislosti na mocnosti kolektoru
a v zavislosti na pozadovaném snizeni hladiny podzemni vody v litrech za vtefinu az v prvnich
desitkach litrl za vtefinu (do 30 litr(i za vtefinu).

Objekty COV bude nutno zabezpegit (ukotvit) proti vyplavani.

Pro zemni prace se doporuduje poditat se lll. tfidou t&Zitelnosti kvarternich zemin ve smyslu CSN 73
3050 ,Zemni prace®. Pokud bude nutno tézit skalni horniny, ty jsou zafazeny vzhledem k jejich
rozpukani do V. tfidy téZitelnosti, vylouCeno neni ani zastizeni zemin VI. tfidy téZitelnosti (viz vrt V-3).

2.4.1 POZNAMKY K HLOUBENI A ODVODNENI STAVEBNi JAMY
Budovani objektti COV bude v zajmovém prostoru komplikované a to z divodu:

» velké Clenitosti skalniho podkladu
» ocekavanych vysokych pfitokl podzemni vody do vykopové jamy
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Hladina podzemni vody byla v prostoru projektovaného stavenisté zjisténa jiz mélce pod drovni
(rostlého) terénu, v hloubce okolo 1,6 m pod urovni terénu. Lze tedy oCekavat, Ze vykopy budou
hloubeny pod hladinou podzemni vody.

Pritok podzemni vody do jednotlivych vykopl je mozno stanovit jen hrubym odhadem, nebot v dané
lokalité jsou (pfi pfedpokladané, pfiblizné stejné propustnosti §térki) dvé proménné veli€iny, a to:

» mocnost Stérkového souvrstvi, ktera je dana velmi nerovnym povrchem skalniho podkladu (ve
vrtu V-1 je mocnost Stérkového souvrstvi vétsi nez 6 m, ve vrtu V-3 €ini mocnost Stérkového
souvrstvi pouze 1,7 m)

> existence Ci neexistence indukovanych pfitok( vody z pfilehlého vodniho toku do vykopu.
Pfipadné indukované pfitoky poficni vody do systému zavisi na aktualnim stupni kolmatace dna
a bfehd fi¢niho toku

Na vydatné pfitoky podzemni vody do vykopu usuzuji mimo pomérné vysoké propustnosti Stérku taktéz
z geografického umisténi lokality. Ta je situovana na pocatku uzkého prilomového udoli. Pomérné
Siroky proud podzemni vody, ktery filtruje souvrstvim terasovych Stérki nad lokalitou se v prostoru
lokality (v dusledku zdZeni pratocného profilu) vyrazné zuzuje. V dot€eném prostoru tak dochazi bud k
pfestupu vod podzemnich do povrchového toku, nebo k rychlej§imu proudéni podzemni vody. VyfeSeni
této problematiky se v3ak jiz vymyka zadanému Ukolu.

Jako optimaini se tedy jevi zakladani stavebnich objektd ve vykopové jamé, chranéné vodotésnym
pazenim pfi Cerpani podzemni vody, ktera bude do jamy pronikat netésnostmi tésnici stény a taktéz
dnem vykopu. Zde Ize napfiklad navrhnout:

» ochranu stén vykopu prevrtavanou pilotovou sténou

» uziti larsenové stény, rozepfené do ramu (zde by bylo nutno posoudit vliv nezadouci technické
seismicity na okolni stavebni objekty — rodinné domy a hospodéafska staveni. UZiti larsenové
stény povazuji vzhledem k velké Clenitosti skalniho podlozi za méné vhodné (sténu nebude
mozno vetknout do stejné Urovné)

» alternativou je uZiti zaporového pazeni, zde by vSak bylo nutno pocitat s podstatné vySSimi
pfitoky do stavebni jamy

V pfipadé uziti pfilozného paZeni by bylo nutno realizovat komplexni odvodnéni stavebni jamy.
Vizhledem k situaci na lokalité je zfejmé, ze vykopovou jamu by nutno odvodnit kombinaci Cerpanim z
odvodnovacich studni a &erpanim ze dna vykopu. Odvodnéni vykopl pouze ¢erpanim ze studni je na
vétsiné staveni$té nerealné, nebot z divodu malé mocnosti kolektoru by nebylo mozno dosahnout
pozadovaného snizeni.

Odvodnéni jen ze zapazeného vykopu je za danych geologickych podminek rizikové, nebot pfi
odvodnovani ze dna zapaZeného vykopu (kdy pazici sténa neni vetknuta do nepropustného podlozi)
vznikd mezi vnéjsi a vnitini stranou paznice velky hydraulicky gradient. Pfi Cerpani vétSiho mnoZstvi
podzemni vody by za téchto podminek doslo (z divodu vyplavovani jemnéjSich Castic kolektoru) ke
tvorbé kaveren u paty pazeni, kde jsou nejvysSi vtokové rychlosti. Existence kaveren u paty paznicové
stény by mohla vést aZ ke zborceni pazeni a ke smrtelnym Uraziim ve stavebni jamé.

U jednotlivych vykopovych jam budou vybudovany (podle velikosti vykopovych jam) dvé az Ctyfi
odvodnovaci studny.

Cerpani podzemni vody ze studni doporuduji zapo&it alespoii s dvoudennim pfedstihem pred
vykopovymi pracemi, aby do$lo k odCerpani statickych zasob podzemni vody ze systému. Po snizeni
hladiny podzemni vody bude zapocato s vlastnimi vykopy s tim, Ze se vzdy zpoCatku vyhloubi na dné
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vykopu jimka, ze které bude kalovymi Cerpadly jimana podzemni voda, ktera do vykopové jamy proteCe
mezi depresnimi kotlinami jednotlivych studni.

Hloubeni vZdy dalSich niZSich pater vykopu bude mozno zapocit az po sniZeni hladiny podzemni vody
pod dno vykopové jamy (pfedstih jimky pfed plosnym hloubenim, Eerpani ze studni). V opacném
pfipadé by doSlo k nakypfeni $térk ve vykopu, coZ by mohlo vést ke ztraté unosnosti zemin na dné
vykopu.

V prubéhu snizovani hladiny podzemni vody lIze ofekavat kratkodoby (,regionalni“) pokles hladiny
podzemni vody, coz se projevi doCasnym snizenim hladiny podzemni vody v okolnich studnich. Tomuto
jevu nelze nijak zabranit.

Usuzuii, Ze celkovy pfitok do vykopu nepfekro¢i mnozstvi 2.000 litrd za minutu (cca 30 I/s).

g.SVTEQHNIvC}g'E RESENi S POPISEM POZEMNICH STAVEB A INZENYRSKYCH STAVEB A
RESENI VNEJSICH PLOCH

Popis technického FeSeni jednotlivych objektii a provoznich souborti COV je uveden v pfisludné &asti
této souhrnné technické zpravy (kapitola 3 — Popis stavebnich objektd SO, kapitola 4 — Popis
provoznich soubord PS).

2.6 NAPOJENi STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Pijezd na COV bude po stavajici i¢elové komunikaci. Pfipojka NN bude vyuZita stavajici. Bude
vybudovana nova pfipojka pitné vody.

2.7 RESENIi TECHNICKE A DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
Na COV budou zachovany stavajici dopravni a manipula¢ni prostory.

2.8 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi JEHO OCHRANY

Realizaci vystavby COV dojde ke zlepSeni Zivotniho prostredi v oblasti. Pfedevsim jde o zlepSeni kvality
vody v recipientu — Loucka, do néhoz se v soucasne dobe dostavaji odpadni vody z pretizene stavajici
COV a necisténé odpadni vody z ,bezpecnostnich* pfepadu jimek.

2.9 RESENI BEZBARIEROVEHO UZiVANi NAVAZUJIiCiCH VEREJNE PRISTUPNYCH PLOCH A
KOMNUNIKACI

Jedna se o prumyslovou stavbu, na kterou se dle platné legislativy nevztahuji pozadavky na zajisténi
pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. U COV se nepfedpoklada pohyb osob se
zdravotnim postizenim.

2.10 PRUZKUMY A MERENI, JEJICH VYHODNOCENI A ZACLENENI JEJICH VYSLEDKU DO
PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Byl proveden inzenyrsko-geologicky prizkum v misté uvazovaného aredlu COV ajeho zavéry jsou
soucasti projektové dokumentace — viz dokladova Cast. Ve stavajicim arealu Cistiry a souvisejicim
okoli bylo dale provedeno presné geodetické polohopisné a vySkopisné zaméreni stavajicich konstrukci
a znamych tras trubnich a kabelovych vedeni.

2.11 UDAJE O PODKLADECH PRO VYTYCENi STAVBY

Geodeticky referencni polohovy a vySkovy systém. Polohy a vytyCeni objektl je dano z pfiloZzené
situace. Pro zaméfeni bylo pouZito téchto systéma:

Polohopis — byl proveden v soufadnicovém systému S-JTSK

VySkopis — byl proveden v soufadnicovém systému Bpv.
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212 CLENENi STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNIi A INZENYRSKE OBJEKTY A
TECHNOLOGICKE PROVOZNi SOUBORY

Stavba je ¢lenéna do téchto stavebnich objektu:
SO 01 SdruZeny objekt

SO 02 Aktivacni nadrze, kalojemy, dmycharna
SO 03 Objekt odvodnéni kalu

SO 04 Dosazovaci nadrz

SO 05 Propojovaci potrubi COV

SO 06 Oploceni

SO 07 HTU a sadové Upravy

SO 08 Komunikace

SO 09 Vzduchotechnika

SO 10 Rozvody vody

SO 11 Stavebni elektroinstalace

SO 12 Uprava ptipojky NN

SO 13 Bouraci prace

SO 14 Uprava kanalizagnich Fadd na COV

Stavba je ¢lenéna do téchto provoznich soubort:
PS 01 Technologie COV
PS 02 Strojni elektroinstalace, MaR

2.13 VLIV STAVBY NA OKOLNi POZEMKY A STAVBY

2.13.1 VLIV NA OVZDUSI

MnozZstvi emitovaného prachu pfi vystavbé nelze odhadnout, zavisi pfedev§im na technologii vystavby
a disciplinovanosti pracovniku provadéci organizace.

Nepfiznivé plsobeni stavby na ovzdusi viak Ize minimalizovat vhodnymi opatfenimi na pfijatelnou miru.
Podle okamzitych podminek se doporuCuje provadét kropeni pfi pracich, u kterych dochazi k vifeni
prachu, pfi bouracich pracich a dale omezit skladovani a deponovani praSnych materialli na stavenisti.

2.13.2 VLIV NA HLUKOVOU SITUACI

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté oéekavat doasné zhorSeni hlukové situace hlukovymi
emisemi stavebnich stroju a vozidel obsluhuijici stavbu.

Pro sniZzeni nepfiznivého vlivu vystavby a dopravy na zhorSeni akustické situace se navrhuji tato
minimalizacni opatfeni:

V8echny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrZzovat v dokonalém technickém stavu
Zajistit, aby na stavenistni zafizeni svymi u€inky — exhalacemi, prasnosti a zapachem — nepusobilo na
okoli nad pfipustnou miru.

Po ukonceni vystavby nedojde realizaci k podstatnému ovlivnéni stavajici akustické situace.
Technologické vystrojeni COV predstavujici zdroje hluku (dmychadla) budou technicky realizovany tak,
aby nedoslo k poruseni platnych legislativnich predpisu.

2.13.3 VLIVY NAVODU

K zasadnimu ohrozeni jakosti povrchovych a podzemnich vod v souvislosti s provadénim vystavby
nedojde. Nutné bude dodrZovat zakladni preventivni opatfeni proti znecisténi povrchové vody
(souvisejici s provadénim zemnich praci v tésné blizkosti vodniho toku).

Stejné tak v dusledku stavby nedojde k zasadnimu ovlivnéni hydrogeologickych pomér v SirSim
zajmovém Uzemi (Urovné hladiny podzemni vody a vydatnosti pfipadnych zdroji podzemnich vod).

0 OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI

EVROPSKA UNIE Pro vodu, 9 / 115

Fond soudrznosti vzduch a pirodu




B — Technicke specifikace - souhmna technicka zprava ZADAVACI DOKUMENTACE STAVBY
Dolni Loucky, Rekonstrukce COV

2.13.4 VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI
O negativnich vlivech Ize vzhledem k charakteru (zemi, uvazovat prakticky jen v souvislosti

s uniky ropnych latek a oleji ze zemnich a dopravnich stroji. To je v3ak otadzkou disledné kontroly
a dodrzovani obecnych zasad.

2.13.5 VLIV STAVBY NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTEMY

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze v lokalité neni zaznamenan vyskyt zvlasté chranénych druhl rostlin a
ZivoCichu Ize kvalifikovat vliv stavby jako nevyznamny.

Vliv stavby na chranéné slozky pfirody

V dané lokalité nejsou vyhlaseny lokality — zvlasté chranéna uzemi, rezervace Natura 2000 apod.

2.13.6 UDAJE O OCHRANNYCH PASMECH A HRANICICH CHRANENYCH UZEMI

Pasmo hygienické ochrany je vsouladu s TNV 75 6011 navrzeno 50 m. Navrzend technologie
zabezpetuje bezzapachovy provoz COV a s ohledem na systém provzdusfiovani nedochézi k rozptylu
aerosolli do okoli. Cistirna odpadnich vod je chranéna proti povodnim dostate&nym osazenim objektl
nad hladinou stoleté vody. COV respektuje zafizeni, ktera jsou ve styku s budovanou COV. Pii stavbé
budou respektovana vSechna ochranna pasma téchto zafizeni. Vystavbou dojde ke styku s timto
zafizenim a vedenim: feka Loucka

V prostoru stavenisté, kde dojde ke kfiZzeni a praci v ochrannych pasmech, je tfeba pfed zapoCetim
praci nechat od provozovatele vytycit inzenyrske sité a jejich ochranna pasma.

Pozor: Pied zapocetim praci je nutno vSechny podzemni sité vyty€it za ucasti spravcu a dodrzet
v§echny jimi stanovené podminky a o tomto provést pisemny zaznam.

2.14 ZPUSOB ZAJISTENi OCHRANY ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU

Vaichni pracujici stavby a obsluha COV musi byt proskoleni a prezkouseni ze znalosti BOZ.

V' pfipadé ohroZeni osob nebo majetku je nutno stavebni prace ihned prerusit s vyjimkou
bezpecnostnich a zajiStovacich opatfeni.

VSeobecné je tfeba pfi pfipravé stavby, jejim provadéni a uvedeni do provozu dodrzovat zakonik prace
se véemi zménami a dopliky, veskeré platné vyhlasky Statniho Ufadu pro bezpe€nost prace a platné
normy.
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3. POPIS STAVEBNICH OBJEKTU (SO)

Stavba je ¢lenéna do téchto stavebnich objektl:
SO 01 SdruZeny objekt

SO 02 AktivaCni nadrze, kalojemy, dmycharna
SO 03 Objekt odvodnéni kalu

SO 04 Dosazovaci nadrz

SO 05 Propojovaci potrubi ¢ov

SO 06 Oploceni

SO 07 HTU a sadové Upravy

SO 08 Komunikace

SO 09 Vzduchotechnika

SO 10 Rozvody vody

SO 11 Stavebni elektroinstalace

SO 12 Uprava pripojky NN

SO 13 Bouraci prace

SO 14 Uprava kanalizagnich Fadd na COV

3.1 SO 01 SDRUZENY OBJEKT

3.1.1 UCEL OBJEKTU

Pfedmétem této Casti technické zpravy je popis architektonického a stavebné technického feSeni nové
budovaného objektu SO 01 - SdruZzeny objekt. Stavebni objekt bude slouzit pro nékolik funkci
potfebnych pro zabezpeceni technologie Cisténi odpadnich vod. Objekt v sobé sdruzuje funkce
technologické - mechanické predcisténi a lapak pisku, také velin a el. rozvodnu, zdzemi obsluhy Cistirny
odpadnich vod a také Cerpaci stanice, jimku na vyvazeni a deStovou zdrZz. Soucasti tohoto objektu je
také stavebni pfipravenost pro objekt SO 09-Biologicky filtr.

Stavebni konstrukce objektu je zdéna a Zelezobetonova- monoliticka, pfizplisobena poZadavkim
technologického vystrojeni.

3.1.2 UMISTENI STAVBY

Objekt je situovan ve stavajicim aredlu COV Dolni Lougky. V misté uvazovaného objektu se dnes
vyskytuji stavajici objekty mechanického predCisténi a Cerpaci stanice. V blizkosti se nachézeji dalSi
stavajici objekty.

Plvodni terén v misté objektu je mirné svazity a pfechazi do stavajiciho svahu u ob&hové aktivaéni
nadrze. VySkové arovné stavajiciho terénu v bezprostfednim okoli prostoru uvazovaného objektu se
pohybuji na hodnotach cca +278,600 - 280,100mn.m.

Objekt bude vybudovan pod Urovni stavajiciho terénu, kterého vyskova uroveri v tésné blizkosti kolem
objektu bude na kotach cca +278,600 az +279,100mn.m. jak je patrné z vykresové Casti projektové
dokumentace.

VlySkovéa Uroven podlahy bude +278,750mn.m., vy$kova uroven hiebene objektu bude cca +284,150 a
284,920mn.m.

3.1.3 ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENi

Architektonické feSeni je dano ucelem navrhované stavby a moznosti situovani do terénu pfi zachovani
procesné technologickych potfeb COV. Objekt je umist&n v severovychodni &asti arealu COV v blizkosti
vjezdu do objektu. Vjezd do tohoto objektu navazuje na nové navrzenou pojizdénou komunikaci.

Objekt je navrzen dvoupodlazni (suterénni nadrze + pfizemni &ast) a je projektovan tak, aby splfioval
nejen funkce provozni, ale aby také povrchové Upravy materiall odpovidaly dobrému zaclenéni do
pfirodniho prostredi.
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V Celni zdi objektu budou vstupni dvefe umoziujici pfistup do objektu. Ve vSech zdich budou dale
umistnény okenni otvory umoZziujici prosvétleni a vétrani vnitrich prostor a gardZova vrata umozrujici
manipulaci s technologickym vystrojenim objektu.

Venkovni povrch stén s keramického dutinového zdiva se opatfi vapeno- cementovou omitkou. Finalni
barevni feSeni bude realizovano natérem v poZzadovaném odstinu dle pfani investora. Sokl fasady bude
do vySek dle vykresové dokumentace (viz. vykres pohledd) opatfen keramickym obkladem
z keramickych obkladovych dlazdic formatu 300x150mm v poZadovaném barevném odstinu dle prani
investora. Jako stfesni krytina je navrzena hydroizolacni termoplasticka folie. Klempifské prvky budou
provedeny z pfedzvétralého titan-zinkového plechu bez dalsi povrchové upravy.

Plochy kolem objekti COV budou ohumusovany a zatravnény. Cely areal COV a jeho objekty jsou
feSeny tak, aby vhodné zapadly do krajiny.

3.1.4 DISPOZICNi RESENI

Sdruzeny objekt je dvoupodlazni. V nadzemnim podlaZi je vstup do haly mechanického predgisténi, z ni
se obsluha dostane do velinu s el. rozvodnou, do z&zemi obsluhy Cistirny odpadnich vod - Satny a
umyvarny s WC. Z nové navrzené zpevnéné plochy je vraty pfistup do haly mechanického predcisténi.
V ni je umistén zlab s Ceslemi.

V suterénu jsou umistény nadrze destové zdrze, Cerpacich stanic a jimky na vyvazeni a lapak pisku.
Pfed vstupem a vjezdem bude zpevnéna plocha a komunikace pro pfistup, pfijezd a kontejner. Ze
zbyvajicich stran bude kolem objektu proveden okapovy chodnik z betonovych dlazdic.

3.1.5 VEGETACNIi UPRAVY OKOLI

V ramci vegetacnich praci budou realizované nasypy, terénni Upravy, ohumusovani a ozelenéni arealu,
vytvofeni opérnych zidek, vybudovani zpevnénych ploch- pojizdna komunikace a chodniky. Podrobnosti
viz samostatna Cast projektové dokumentace.

3.1.6 KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE PLOCHY,
ORIENTACE, OSVETLENi A OSLUNENI

Objekt je kapacitné navrzen dle pozadavku investora a podrobnéjSi udaje jsou soucasti pfislusného
provozniho souboru projektu technologické Casti. Mistnost mechanického predcCisténi ma plochu
52,50m?, velin 13,15m2, Satna 3,25m?, umyvarna + WC 5,45m2, sklad 5,30m2. Suterénni nadrze -
deStova zdrz 28,85m2, jimka na svoz 5,30 m2, Cerpaci stanice - splaSkova sekce 7,10m2, destova
sekce 3,65m2. Objekt Cistirny je prumyslovou stavbou, ve které je pobyt osob jen nepravidelny a
do&asny a proto nejsou kladeny pozadavky z hlediska zpisobu a intenzity pfimého denniho osvétleni.

3.1.7 NAVAZNOST NA TECHNOLOGICKE VYBAVEN|

Stavebni &ast je navrzena s ohledem na technologické vystrojeni objektu, které je podrobné popsano
v pfisludné Casti této projektové dokumentace.

3.1.8 VYTYCOVACI PRACE

Pfed zahdjenim stavebnich praci se provede, ve stavbou dotCeném uzemi, vytyCeni veSkerych
podzemnich siti a objektd na nich za ucasti a spoluprace jejich spravca.

V8echna vyskytujici se stavajici podzemni trubni a kabelova vedeni kolidujici s nové uvazovanou
stavbou musi byt pfeloZzena do novych tras nekoliznich s nové budovanym objektem. Nékteré sité
budou uplné zruseny-viz vykres situace.

Pro zpracovani projektové dokumentace byl pouZit vySkovy soufadnicovy systém Balt po vyrovnani a
polohovy systém JTSK.
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3.1.9 ZEMNi PRACE A GEOLOGIE

Budou provadény prelozky a ruSeni podzemnich siti a bouraci prace na podzemnich a nadzemnich
objektech. Bude provedeno odklizeni stavajicino vegetacniho porostu a vytyeni nového objektu v
ramci celého arealu Cistirny odpadnich vod.

3.1.10 PRIPRAVNE ZEMNIi PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vytyCeni vSech podzemnich siti na stavenisti a
preloZeni koliznich tras zjisténych siti. Zahajeni zemnich praci je nutno ohlasit spravciim siti a v pfipadé
jejich poZadavku je nutné umoznit jejich zastupctim provadét dozor na stavenisti.

Jako prvé bude provedené kaceni vrostlé zelené. Jedna se jenom o drobné kfe a nijak zékonem
chranéné stromy kterych ké&ceni neni potfeba hlasit na pfislusném urade.

V rozsahu celého arealu a v prostorach zafizeni stavenisté bude provedeno sejmuti ornice v tloustce
cca 300mm, kterd bude uloZzena na mezideponii a nasledné pouzita pro ohumusovani v ramci
zavérecnych terénnich a sadovych uprav. Poté se prevede vytyCeni vykopovych praci- stavebni jamy.

3.1.11 HLAVNi ZEMNi PRACE

Dno stavebni jamy se nachézi ve dvou urovnich — niZze poloZzena na urovni 273,550mn.m.
s prohloubenim jeSté cca 2 m pro lapak pisku, vysSi na koté 276,950mn.m.. Narazena i ustalena
hladina podzemni vody se nachazi v hloubce cca 1,65m pod plvodnim terénem na koté 276,850mn.m.
(pruzkumna sonda V1). Ke sdruzenému objektu pfiléha objekt SO 09 - biologicky filtr vzduchu.

PFi provadéni zemnich praci je pozadovana pfitomnost geologa.

Po vykopu samotné stavebni jamy bude po obvodé zékladové spary hlubsi ¢asti vykopu, do vyhloubené
ryhy, provedena obvodova drenaz z flexibilniho potrubi PVC DN160. Drenaz bude slouZit pro odvodnéni
stavebni jamy v pribéhu vystavby a bude svedena do rohovych Cerpacich jimek. Budou provedeny z
prefabrikovanych betonovych skruzi vnitfniho prdméru 1000mm a dno cerpacich jimek bude
zahloubeno minimalné 2,0m pod dno stavebni jamy.

Z davodu slozitych geologickych poméru je zaloZeni hlavniho objektu i biologického filtru vzduchu
provedeno na hutnéném homogenizacnim a kompenzacnim $térkopiskovém polstafi v tl. 300mm na
kétach 273,550 a 276,950mn.m..

3.1.12 DOKONCOVACI ZEMNi PRACE

V ramci vegetacnich praci budou realizované nasypy, terénni Upravy, ohumusovani a ozelenéni arealu,
vytvofeni opérnych zidek, vybudovani zpevnénych ploch- pojizdna komunikace a chodniky. Zemina
vhodna pro zpétné pouziti bude uloZzena na mezideponii pobliz stavenisté. Podrobnosti viz. samostatna
¢ast projektové dokumentace.

3.1.13 ZAKLADOVA KONSTRUKCE

Zakladova spara bude nejprve opatfena separaéni geotextili min gramaz 300g/m2, pak vrstvou
hutnéného Stérkopisku v tloustce 300mm. Na tuto konstrukci Stérkopisku bude proveden podkladni
beton tloustky 100mm z prostého betonu C12/15, separacni vrstva a dna nadrzi v tl. 350mm, dno
natokového zlabu lapaku pisku a biologického filtru tl. 250mm jak je patrné z vykresové Easti projektové
dokumentace. Pod jednopodlazni ¢asti objektu budou Zelezobetonové zékladové pasy a mezi nimi
Zelezobetonova membrana v tl. 150mm na podkladnim betonu tl. 100mm.

Zelezobetonova konstrukce zakladovych pas(i a desky bude sestavat z betonové smési dle CSN EN
206-1 C30/37 pro tfidu prostiedi dle statické ¢asti PD a betonarské oceli.

Kompletni konstrukce monolitu + materialové feSeni viz. staticka ¢ast realizacni dokumentaci stavby.
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3.1.14 SVISLE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Svislé stény nadrZi budou realizovany v nasledujicich tloustkach — obvodové stény v tl. 400mm, vnitfni
délici stény tl. 300mm z betonové smési dle CSN EN 206-1 C30/37 pro tfidu prostredi dle statické ¢asti
PD a betonafské oceli. Stény biologického filtru vzduchu tl. 200mm. Do konstrukce Zelezobetonovych
stén budou provedeny vSechny pozadované otvory a prostupy.

Kompletni konstrukce monolitu + materialové feSeni viz. staticka ¢ast realizacni dokumentaci stavby.

3.1.15 VODOROVNE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Stropni konstrukce bude provedena jako zelezobetonova o tloustce 200 a 220mm (vy3Si Cast objektu) z
betonové smési dle CSN EN 206-1 C30/37 pro tFidu prosttedi dle statické &asti PD a betonarské oceli.
Do konstrukce Zelezobetonovych stropt budou provedeny vSechny pozadované otvory a prostupy.
Kompletni konstrukce monolitu + materidlové feSeni viz. staticka ¢ast realizacni dokumentaci stavby.

3.1.16 PODKLADN| BETONY

Podkladni betony budou provedeny z prosté betonové smési C12/15 tloustky 100mm pod zakladovymi
pasy a zékladovou deskou. Zakladové pasy a desku hlubsi ¢asti objektu bude pfesahovat minimainé o
100mm.

3.1.17 BETONOVE MAZANINY PODLAH

V objektu budou realizovany podlahy s povrchovou Upravou- keramickou dlazbou lepenou do tmelu.
Jako podkladni vrstva bude slouZit betonova mazanina vyztuZena kari siti betonu tfidy C20/25 o
tloustce patrném z vykresové Casti projektové dokumentace - vypist skladeb.

3.1.18 VYPLNOVE A SPADOVE BETONY

Ve v8ech suterénnich nadrzich a ve Zlabu pro natok na lapak pisku budou provedeny spadové betony
v tloustkach patrnych z vykresové &asti projektové dokumentace, tfidy betonl dle vypisu skladeb, pfi
hornim povrchu vyztuzené kari siti.

3.1.19 SVISLE ZDENE KONSTRUKCE

Svislé obvodové konstrukce jsou navrzeny z pfiéné dérovanych tepelné izolaénich keramickych
tvarovek na pero a drazku vyzdénych na vapenocementovou maltu pevnostni tfidy M5. Koordinacni
tloustka zdiva bez povrchovych Uprav 450mm, 300mm a 250mm v rozsahu patrném z vykresové Casti
projektové dokumentace.

Prickové zdivo, oddélujici jednotlivé mistnosti je navrzeno z keramickych dutinovych pfickovek na pero
a drazku v koordinacni tloustce zdiva bez povrchovych uprav 125mm vyzdéno na vapenocementovou
maltu pevnostni tfidy M5.

3.1.20 PREKLADY A PRUVLAKY

Preklenuti okennich a dvefnich otvorl v nosném keramickém zdivu nadzemniho podlazi bude
provedeno sestavou skladanych keramobetonovych svisle orientovanych pfekladu s viozenou tepelnou
izolaci z pénového polystyrenu uvnitf skladby. Pouzit systémové pfeklady v ramci zvoleného zdiciho
systému pro koordinaéni modulovou vy$ku zdiva 250mm a pro zdivo koordinaéni tloustky 450mm bez
povrchovych Uprav.

Pro preklenuti dvernich otvord ve vnitinim nenosném pfickovém zdivu budou pouZity systémové ploché
keramobetonové preklady pro pficky ze sortimentu dodavatele zdiciho systému.

3.1.21 ZTUZUJiCi VENCE

Ukonceni nosného keramického zdiva bude v homni Casti provedeno ztuzujicimi vénci. Ty budou v
urovnich stropnich konstrukci provedeny vyztuzenim v ramci navrzeného Zelezobetonového stropu
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objektu. Vyska véncl bude 350mm 370mm, Sifka 370mm + tepelna izolace vkladana do bednéni
tloustky 80mm.

3.1.22 NOSNA KONSTRUKCE STRECHY

Konstrukce stfechy bude realizovana ze sbijenych vaznik( s prolisovanymi trny. Vazniky budou uloZeny
na pozednicich. Osova rozte¢ jednotlivych vaznikl je cca 680 az 750mm. Pozednice budou uloZené na
Zelezobetonovych ztuzujicich véncich.

3.1.23 STRESNI PLAST

Na vazniky bude provedeno celoplosni bednéni z hoblovanych desek tloustky 30mm (tloustka po
ohoblovani desek). Dale bude provedena podkladni vrstva z netkané textilie ze syntetickych viaken.
Néasledovat bude stfesni povlakové krytina z hydroizolacni termoplastické félie.

V mistech styku klempifskych vyrobki — oplechovani se stfesni folii nutno pouzit poplastovany plech
(nelze pouzit titanzinek — dochazi k degradaci hydroizolaéni vrstvy)!

3.1.24 1IZOLACE PROTI ZEMNi VLHKOSTI A PODZEMNi VODE

Ochrana betonovych konstrukci suterénnich nadrzi objektu bude zajiSténa vhodnou volbou betonové
smési a ochrannym natérem na bazi vnitfni krystalizace. V pfizemni Casti objektu nad Zelezobetonovou
membranou bude provedena z modifikovanych asfaltovych paslt rozprostfenych na zékladové
Zelezobetonové desce vytaZzenych minimalné 300mm nad uroveri upraveného terénu.

Dle provedeného inZenyrsko geologického prizkumu podzemni voda nevytvafi agresivni prostiedi na
betonové konstrukce.

3.1.25 TEPELNE IZOLACNi MATERIALY

Stropni konstrukce nad v8emi vnitrnimi prostory provozni budovy bude zateplena tepelnou izolaci
zdesek do pldnich prostor tloustky 140mm. Pro eliminaci tepelnych mosti bude pfi realizaci
ztuzujicich véncl vkladana do bednéni tepelna izolace z polystyrenu o tloustce 80mm. Tepelna izolace
z polystyrénu o tloustce 80mm bude vkladana i do slozenych piekladii dvefnich a okennich otvort
v nosné obvodové sténé a dale do konstrukci podlah v tloustkach patrnych z vykresové ¢asti projektové
dokumentace (60mm) - vypist skladeb.

3.1.26 PODLAHY

V objektu budou realizovany podlahy s povrchovou keramickou dlazbou lepenou do tmelu.
Skladby podlah jsou podrobné popsany ve vykresové Casti projektové dokumentace v ramci legendy
skladeb konstrukci.

3.1.27 VYPLNE OTVORU A VYROBKY PSV

VypIné veskerych otvorl a vyrobk( PSV - zamecnickych, klempifskych, truhlafskych, plastovych a
sklolaminatovych jsou podrobnéji popsané v samostatné Casti této projektové dokumentace - viz.
pfiloha ,Vypis femesinych vyrobku“ objektu.

3.1.28 PROSTUPY

V ramci provadéni konstrukce Zelezobetonovych nadrzi, stropl a zakladd je nutno poditat také s
provedenim bednénych a dodateCné vrtanych prostupl pro rozvody technologie a stavby
(elektroinstalace, VZT a ZTlI) dle jednotlivych vykrest a vypisG projektové dokumentace.

3.1.29 VNITRNi OMITKY

Nosné obvodové zdivo jako i pfiCkové zdivo z dutinovych tvarovek bude omitnuto jednovrstvou
vapenocementovou jadrovou omitkou a vrchni omitkou tenkovrstvou Stukovou.
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3.1.30 VNITRNi OBKLADY A DLAZBY

Stény a podlahy mistnosti dle popisu v legendé mistnosti se opatfi jednotnym keramickym obkladem v
barvé dle vybéru investora. Hrany obklad(i se olemuji plastovymi liStami v barvé sparovaci hmoty.
Obklad bude lepeny na jadrovou omitku pomoci lepiciho tmelu. Dlazby budou provedené keramickou
protiskluzovou dlazbou ve tmelu ve stejnych mistnostech jako keramicky obklad. Vysky obkladu jsou
patrné z vykresové Casti projektové dokumentace.

3.1.31 VNITRNi NATERY A MALBY

U objektu bude provedena vapenocementova omitka a 2x malba protiplisfiova bila.

Vnitfni ocelove typizované zarubné se opatfi natérovym systémem v barvé bile.

VeSkeré natérové systémy budou aplikovany dle pokynu a doporuéeni vyrobce véetné dodrZeni
doporucenych skladeb a technologickych postupd.

3.1.32 VNEJSi OMITKY

Nosné obvodové zdivo z dutinovych tvarovek bude omitnuto jednovrstvou vapenocementovou jadrovou
omitkou a vrchni uSlechtilou omitkou tenkovrstvou silikatovou probarvenou ve hmoté.

3.1.33 VNEJSi OBKLADY A DLAZBY

Sokl fasady bude do vy3ek dle vykresové dokumentace (500mm) opatfen keramickym obkladem
z obkladovych dlazdic formatu 300x150mm v poZadovaném barevném odstinu dle pfani investora.

3.1.34 VNEJSI NATERY A MALBY
VeSkeré natérové systémy budou aplikovany dle pokyni a doporueni vyrobce v€etné dodrzeni
doporucenych skladeb a technologickych postupd.

3.1.35 STAVEBNi ELEKTROINSTALACE
Viz. samostatni ¢asti této zpravy tykajici se stavebnich a technologickych rozvod elektroinstalaci.

3.1.36 VZDUCHOTECHNIKA
Viz. samostatné &asti této zpravy tykajici se fedeni odvétrani vnitrnich prostor objektti COV.

3.1.37 VYTAPENI

Objekt je FeSen jako nevytapény s pouhou temperaci elektrickymi pfimotopy v pfipadé poklesu vnitfni
teploty prostor pod 5°. Zafizeni pro temperaci a jeho feSeni je soucasti samostatné ¢asti projektové
dokumentace a pfisluSné kapitoly téhle souhrnné technické zpravy (stavebni elektroinstalace). Vykon
elektrickych primotopl by mél zaijistit také moznost vytopeni vnitfnich mistnosti na pobytovou teplotu
(21°C) - lokalné v pfipadé potieby.

3.1.38 ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE

3.1.38.1 VODOVOD

Do objektu bude zaveden areélovy rozvod pitné vody DN 40. V ramci ZT| bude proveden rozvod pitné
vody po sdruzeném objektu..

Potrubi samostatné vétve rozvodu pitné vody po provozni budové bude vedeno ve sténach pod
omitkou a bude zavedeno k jednotlivym odbérnym mistim :

- v mistnosti umyvarny a WC bude rozvod pitné vody zaveden k zésobnikovému ohfivaci teplé
uzitkové vody (80 I), vytokovym bateriim nad umyvadlem a ve sprSe a ke splachovaci WC,
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- tepla uZitkova voda bude zavedena k vytokovym bateriim nad umyvadlem a ve sprse.
-k nasténému vytoku s moznosti pfipojeni hadice na ostfik
-k vytokdm pro technologii

Rozvod vody po provozni budové bude z polypropylenového potrubi PPR PN16 S3,2. Jako uzavéry
budou pouzity kulové kohouty.

Kazdy druh plastového potrubi (HDPE100 , PPR) musi byt vyroben jednim vyrobcem. Potrubi musi byt
fadné oznaceno na vSech svych castech. NeoznaCené vyrobky nesmi byt do systému zabudovany.
MontaZz rozvodi musi byt provedena firmou, ktera ma opravnéni zpracovavat potrubni systémy
(svareCsky prikaz a osvédéeni o opravnéni k montazi systému).

Potrubi bude vedeno po v drazkach ve zdi pod omitkou a bude v celé trase chranéno navlekovymi
izolacemi PE tl 9mm. Bude provedena izolace jak vSech pfimych trubek tak vSech tvarovek a armatur
na potrubi ve stejné tloustce. VeSkeré spoje izolace budou pfelepeny paskou a izolace budou slepeny.
Objimky budou uchyceny na izolaci s izola¢ni podloZkou. Barva izolace potrubi vedeného po povrchu
bude jednotna.

Tlakové zkousky budou provedeny podle CSN 73 6660 podle zmény Z2 a pravidla W 660-1 Cechu
instalatérd CR. Technicky dozor investora musi byt pFitomen pfi provadéni tlakové zkousky. O tlakové
zkousce bude pro kazdy hydraulicky nezavisly okruh pofizen protokol, ktery podepiSe technicky dozor
investora a bude predlozen ke kolaudaci. ZkuSebni tlak potrubi bude 1,5 nasobek maximainiho
provozniho tlaku, minimalné 1,5 MPa. Pfed uvedenim do provozu se musi provést dezinfekce a
proplach potrubi a nasledné tlakova zkouska provoznim tlakem.

3.1.38.2 KANALIZACE

Odkanalizovani zafizovacich pfedméti bude napojeno pomoci vnitini kanalizace do Cerpaci stanice,
ktera je soucasti objektu.

Kanaliza¢ni potrubi pfipojovaci a odpadni bude vedeno ve zdi pod omitkou.

Vnitfni svodné kanalizaéni potrubi pod podlahou se klade do IUzka z pisku. Po zhutnéni musi byt
tloustka l0zka 100 - 150 mm. Spoje trub musi zustat volné a obsypou se az po Uspésné zkouSce
tésnosti. Material na obsyp se rozprostfe po obou stranach potrubi sou¢asné ve vrstvach 150 mm a
zhutiuji se soumérné po obou stranach. Zhutiiovani obsypu pfimo nad troubou je zakézané.

Vnitfni kanaliza¢ni potrubi ( pfipojovaci, odpadni ) bude plastové provedeno z trub PP-HT- systém.
Svodné potrubi ulozené v zasypu pod podlahou nebo v zemi je navrzeno plastové — z trub PVC-KG -
systém.

Zkouska t&snosti kanalizace bude provedena ve smyslu CSN. O provedeni zkousky bude proveden
protokolarni zapis.

3.1.38.3 OBECNE POZADAVKY NA STAVEBNi KONSTRUKCE
PHi realizaci musi byt dodrzeny veskeré platné CSN a technické a bezpednostni predpisy.

VSechny vyrobky materidly a zafizeni je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a nésledné oSetfovat
v souladu s technologickymi pfedpisy vyrobce konkrétniho materidlu a v souladu s platnymi
technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy.

Postup vystavby a volba konstrukci a materiall musi zohlednit a umoznit provadéni vystavby za
provozu COV.
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3.1.39 DRENAZE A POTRUBI DESTOVYCH SvODU

Po vykopu stavebni jamy bude po obvodé zakladove spary, do vyhloubené ryhy, provedena obvodova
drenaz z flexibilniho potrubi PVC DN160. Drenaz bude slouzit pro odvodnéni stavebni jamy v pribéhu
vystavby a bude svedena do dvou Cerpacich jimek. Ty budou provedeny z prefabrikovanych
betonovych skruzi vnitfniho prdméru 1000 mm a dna &erpacich jimek budou zahloubena minimainé 2,0
m pod dno stavebni jamy.

Destova voda bude odvadéna od objektu pomoci svislych svodi volné na terén jak je patrné
z vykresove Casti projektové dokumentace.

3.1.40 ZAVERECNE TERENNI A SADOVE UPRAVY

Konstrukce pod urovni terénu bude zasypana. Rozsah je patrny z vykresové dokumentace.
Ostatni je souCasti samostatné ¢asti souhrnné technické zpravy — HTU a sadové upravy - SO 07 a SO
08 - komunikace.

3.1.41 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNi OTVORU

Obvodova nosna konstrukce bude provedend z pficné dérovanych tepelné izolacnich keramickych
tvarovek na pero a drazku koordinacni tloustky bez povrchovych tprav 450mm.

V podlahové konstrukci bude realizovana tepelna izolace z polystyrenu o tloustce 60mm.

Stropni konstrukce nad v8emi vnitrnimi prostory provozni budovy bude zateplena tepelnou izolaci
tloustky 140mm .

VypIné otvorl budou realizované jako vstupni plastové tepelné izolacni dvefe a vrata. Dale budou
pouZité plastové zdvojené okna zasklené Cirym izolacnim dvojsklem.

Vstupni plastové dvefe, plastova okna, obvodové konstrukce stén, podlah a podhledd musi spifovat
tepelné technické pozadavky pfislusnych palnych norem CSN - Tepelna ochrana budov — pozadavky.
Pozadavek na minimalni soucinitel prostupu tepla vypini oken a dvefi je Un<=1,20 W/m2.K.

3.1.42 STATIKA

3.1.42.1 UVOD

Projektové dokumentace Casti ,statika“ se zabyva nosnou betonovou konstrukci novostavby objektu SO 01 -
Sdruzeny objekt. Jedna se o vicekomorovy objekt se zaloZzenim ve dvou Urovnich. Podzemni &ast je tvofena
obdelnikovou nadrzi, rozdélenou na na 3 komory. Z nichz jednou prochézi natokovy kanal. Nadzenmi budoava je
zdéna s monolitickymi stropy. Soucasti objektu je i jeden ze dvou biologickych filtru.

3.1.42.2 SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

CSN EN 1991-1-1 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci- Cast 1-1: Obecna zatizeni

CSN EN 1992-1-1 Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cést 1-1: Obecna pravidia
Sbornik pFispévkii ,Bilé vany- vodot&sné betonové konstrukce* TP CBS 02

R.Bare$§, Tabulky pro vypocCet desek a stén, SNTL Praha 1979, 04-713-79

K. Weiglova, Mechanika zemin, akademické nakladatelstvi CERM

3.1.42.3 ZAKLADNI UDAJE

Objekt je plosné zalozen na vySkové koté 273,850 m.n.m.(uroven zakladové spary pod podkladnim
betonem), pod zékladovou deskou bude srovnan terén podkladnim betonem tl. 100 mm. Pro eliminaci
tahovych napéti v betonu od smrsténi se na podkladni beton polozZi 2 vrstvy asfaltovych izolaénich
pasu. Zakladova deska obdelnikového tvaru 7,35 x 10,1 m, tloustky 350 mm. Viastni oplasténi
dosazovaci nadrze tvofi Zelezobetonové stény tl. 400 mm, vyska stén Cini 4,1 a 4,85 m. Stropni deska
nad suterénem je navrzena z betonu tl. 200 mm se soustavou prostupd.
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Nad obsluznymi prostorami jsou navrZeny taktéz monolitické stropni desky v tloustkach 200 nad
velinem a 220 mm nad halou.

Pro monolitické konstrukce je navrzen vodostavebny beton C30/37 XC4, XD2,XF3 s maximalnim
prusakem 50 mm a konzistenci S3 a podkladni beton C 12/15 tl. 100 mm, stropni desky budou
zhotoveny z betonu C25/30 — XC3.

Ve vnitfnich prostorach byly posouzeny ocelové montazni drazky na svétlé rozpéti 6 a 7 m.

3.1.42.4 ZATIZENI

Statické feSeni nadrze vychazelo z pfedpokladu tuhého dna a do néj vetknutych stén. Ve vypoltu se
pfedpokladalo, ze voda muze vystoupit v nadrzi na celou vysku stén, vnéjsi zasypani nadrze zeminou
se uvazuje taktéz na celou vySku stén. V posudku na vyplavani se uvazovalo s vySkou hladiny
podzemni vody dle podkladu 3,25 m nad zakladovou deskou.

Zatizeni bylo predpokladano podle CSN EN 1991-1 (vzdy s pfislusnymi koeficienty G a Q). Mimo
posouzeni nadrze na vyplavani, byly uvazeny kombinace nasledujicich zatéZovacich stavu:

N&drZ nezasypana, pina vody.
N&drZ zasypana, prazdna.

Déle bylo provedeno posouzeni vzniku trhlin, napéti ve vyztuZi se pfedpokladalo od zatizeni kapalinou.

Montazni drazky byly dimenzovany na bodové zatizeni 10 kN. Pro rozpéti 6,0 m bude pouZzit profil | -
220 a pro rozpéti 7,0 m profil | — 240.

3.1.42.5 TESNENi PRACOVNICH SPAR

Napojeni stén na zakladové desky se provede s tésnénou pracovni sparou dle zvyklosti dodavatele
stavby (pryZzové nebo ocelové pasy usazené na armoko$ dle pokynu vyrobce). Té€snéni je mozné
kombinovat navzajem. V pracovnich sparach se pfed zalitim odstrani neCistoty proudem vody. Ve sténé
se umisti t&sné nad tésnici prvky spony (po dvojnasobné vzdalenosti oproti svislé vyztuzi).

3.1.42.6 VYZTUZENI

Pro vyztuZeni vSech konstrukci je navrzena vyztuz B500 (R - 10 505). Z&kladovéa deska je vyztuzena ortogonalni
vyztuzi & R 12 mm & 150 mm pfi spodnim i hornim povrchu. Pro napojeni stény je do armoko$e desky vlozena
svisla vyztuz & R 12 mm po 150 mm pfi obou povrSich u obvodovych stén. U vnitinich stén kolem se pouZije
svisla vyztuz & R 10 mm po 150 mm pfi obou povrSich.

Spodni &ast stén je vyztuzena vodorovnou vyztuzi & R 12 mm po 75 mm na vySku 200 mm od horniho lice
zakladové desky. Dale je navrzena vodorovna vyztuz <& R 12 mm po 125 mm pfi obou povrSich na vySku cca
3,0m a horni ¢ast stén bude vyztuzena po 150 mm. Svisla vyztuZ je z profilu & R 10 mm po 150 mm na vnéjSim

vnitfni vyztuze je 40 mm.

Lapak pisku je ovyztuzen ortogonalni siti & R 8 mm po 150 mm, Zebro vynasejici obvodové zdivo homi stavby
se vyztuzii kpfi obou povrSich podélnou vyztuzi 5 & R 14 mm a tfminky & R 8 mm po 150 mm.

Néatokovy kanal bude vyztuzen na spodnim povrchu desky podéinou vyztuzi 8 & R 12 mm a dale ortogonalni
vyztuzi & R 8 mm po 150 mm.
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Zakladové pasy jsou konstrukéné vyztuZeny pfi hornim i psodnim okraji 4-mi & R 16 mm a tfminky & R 8 mm po
250 mm. Zakladovéa deska se vyztuzi svafovanymi sitémi & R 6 mm po 150 mm s pfesahem na 200 mm.

Stropni deska nad velinem bude pfi spodnim povrchu vyztuZzena ve sméru kratiho rozpéti & R 12 mm po 150
mm a v kolmém sméru & R 10 mm po 150 mm. Pfi hornim povrchu se poloZi svafovana sit pro omezeni
prihybl od smrstovani.

Biologicky filtr je vyztuzen ortogonalni siti & R 8 mm po 150 mm, samotny vykres vyztuze je uveden u
objektu SO 03 -D.1.3.2.7.

3.1.42.7 BETONAZ

Pfed betonazi zakladové desky zkontrolovat napojeni zemnici pasoviny na armokoS. Pfi ukladani
Cerstvého betonu Fadné provibrovat smés zejména v oblastech zvySeného mnozstvi vyztuze (ramové
rohy). Zabrénit volnému padu Cerstvé smési pfi betondZi stén s ohledem na moZnost separace
kameniva a cementového tmele. Po ukonCeni betondZe ihned zajistit vhodné oSetfovani betonu a
zabranit vyparu fyzikalné vazané vody (pfekryti folii, kropeni....). Odstranéni podpor pod stropnimi
deskami je mozné nejdfive 14 dni po betonaZi doporucuje se 28 dni. BetondZ provadét dle doporuceni
normy CSN EN 206 — 1 a souvisejicich norem.

3.1.42.8 PROSTUPY

Prostupy do profilu 200 mm neni tfeba ovyztuZovat. Pfed zahajenim betonédZe prekontrolovat umisténi
vSech otvorl. DrobnéjSi otvory je mozné vyvrtat dle potfeby po odbednéni stén.

3.1.42.9 ZAMECNICKE VYROBKY

Uchyceni ocelovych schodnic v objektu armaturni komory se provede na mechanické rozpérné nebo
chemické kotvy. Stejnym zplsobem se pfichyti ocelova zabradli, technologické prvky atd.

3.142.10 ZAVER

Upozoriuje se, Zze béhem provadécich praci se mohou objevit problémy, které nebyly vtomto projektu
pfedpokladany. Pokud by tyto problémy nastaly, je tfeba neprodiené na stavbu povolat zodpovédného
projektanta statiky.

Pfi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat vSechny platné zakony, vyhlasky, pfedpisy a normy
tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi.

3.2 SO 02 AKTIVACNi NADRZE, KALOJEMY, DMYCHARNA

3.2.1 UCEL OBJEKTU

Pfedmétem této Casti technické zpravy je popis architektonického a stavebné technického feSeni
¢astecné nové budovaného a Castecné rekonstruovaného objektu SO 02 - Aktivaéni nadrze, kalojemy,
dmycharna. Jedna se o sdruzeny objekt — ke stavajicim kalojemim, strojovné a ob&hové aktivacni
nadrzi je pfidruZzena druh& nova aktivaéni nadrz. V soucasné dobé je stavaijici Cistirna nedostacujici a je
nutnéd rekonstrukce a vystavba novych objektt. Dmycharna je umisténa v prostoru stavajici strojovny.
Cela stavebni konstrukce objektu je pfizpisobena pozadavkim technologického vystrojeni.

3.2.2 UMISTENI STAVBY

Objekt je situovan v stavajicim arealu COV Dolni Lougky. Je stavajici, bude se rekonstruovat. Novy
objekt obéhové nadrze €. 2 pfileha k stavajici obéhové nadrzi. K tomuto objektu vede nova pojizdna
komunikace.
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Plvodni terén v misté objektu je u vstupu do objektu — komunikace téméF rovinaty (cca 279,500mn.m.),
ostatni konstrukce jsou v néasypu. VySkové Urovné stavajiciho terénu v bezprostfednim okoli prostoru
uvazovaného objektu se pohybuji na hodnotach cca 280,100 - 282,200mn.m.

VlySkova Uroven dna nadrzi staré i nové obéhové aktivace je 279,450mn.m., vySkova uroven horni lavky
je 284,150mn.m., spodni lavky 283,050mn.nm. Uroveri upraveného terénu - nasypu kolem nové
obéhové aktivace je 282,150mn.m.

3.2.3 ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENI

Architektonické feSeni je dano uCelem navrhované stavby, moznosti situovani do terénu pfi zachovani
procesné technologickych potfeb COV a vyuziti stavajicich objektd — rekonstrukce. Prostor kolem
nového objektu COV bude ohumusovan a zatravnén. Cely areal COV a jeho objekty jsou feseny tak,
aby vhodné zapadly do krajiny

3.2.4 DISPOZICNi RESENI

Ve stavajicim objektu bude rekonstruovana aktivacni nadrz, kalojemy a strojovna — dmycharna. Vedle
stavajici aktivacni nadrze bude vybudovana nova — stejné velikosti.

Ze vSech stran je novy objekt osazen pod uroven upraveného terénu — nasypoveho télesa. Z pfevazné
¢asti budou viditelné jen obvodové stény nadrzi objektl, zabradli kolem lavek a nad dmycharnou a Celni
sténa kalojemU. Ke kalojemim vede pojizdéna komunikace — viz popis objektu SO 08 - komunikace.

3.2.5 VEGETACNI UPRAVY OKOLI

V rdmci vegetacnich praci budou realizované nasypy, terénni Upravy, ohumusovani a ozelenéni arealu,
vytvoreni opérnych zidek, vybudovani zpevnénych ploch- pojizdna komunikace a chodniky. Podrobnosti
viz samostatna Cast projektové dokumentace.

3.2.6 KAPACITY, VUZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE PLOCHY,
ORIENTACE, OSVETLENI A OSLUNENI

Objekt je kapacitné navrzen dle pozadavk( investora a podrobnéj$i daje jsou souéasti pfislusného
provozniho souboru projektu technologické asti. Navrzené nadrze vyhovuji danym poZadavkim.
Kalojem 1 a 2 bude mit plochu 2x13,50 m2, n&drZ obéhové aktivace ¢.1 a €.2 2x64,80 m2, dmycharna a
armaturni komora 35,65mz2. Objekt Cistirny je primyslovou stavbou, pro kterou nejsou kladeny
pozadavky z hlediska zpusobu a intenzity pfimého denniho osvétleni.

3.2.7 NAVAZNOST NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

V projektové dokumentaci stavby jsou zpracovany stavebni Upravy pro osazeni technologie v rozsahu
odsouhlaseném v pribéhu zpracovavani dokumentace projektantem technologické ¢asti.

Stavebni &ast je navrzena s ohledem na technologické vystrojeni objektu, které je podrobné popsano
v pfisludné Casti této projektové dokumentace.

3.2.8 VYTYCOVACI PRACE

Pfed zahdjenim stavebnich praci se provede, ve stavbou dotCeném uzemi, vytyCeni veSkerych
podzemnich siti a objektd na nich za ucasti a spoluprace jejich spravca.

V8echna vyskytujici se stavajici podzemni trubni a kabelova vedeni kolidujici s nové uvazovanou
stavbou musi byt pfelozena do novych tras nekoliznich s nové budovanym objektem. Nékteré sité
budou uplné zruseny-viz vykres situace.

Pro zpracovani projektové dokumentace byl pouZit vySkovy soufadnicovy systém Balt po vyrovnani a
polohovy systém JTSK.
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3.2.9 ZEMNi PRACE A GEOLOGIE

Budou provadény prelozky a ruSeni podzemnich siti a bouraci prace na podzemnich a nadzemnich
objektech. Bude provedeno odklizeni stavajicino vegetacniho porostu a vyty¢eni nového objektu v
ramci celého arealu Cistirny odpadnich vod.

3.2.10 PRIPRAVNE ZEMNIi PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vytyCeni vSech podzemnich siti na stavenisti a
preloZeni koliznich tras zjisténych siti. Zahajeni zemnich praci je nutno ohlasit spravcim siti a v pfipadé
jejich poZadavku je nutné umoznit jejich zastupctim provadét dozor na stavenisti.

Jako prvé bude provedené kaceni vrostlé zelené. Jedna se jenom o drobné kfe a nijak zékonem
chranéné stromy kterych ké&ceni neni potfeba hlasit na pfislusSném Urade.

V rozsahu celého arealu a v prostorach zafizeni stavenisté bude provedeno sejmuti ornice v tloustce
cca 300mm, kterd bude uloZzena na mezideponii a nasledné pouzita pro ohumusovani v ramci
zavérecnych terénnich a sadovych uprav. Poté se prevede vytyCeni vykopovych praci- stavebni jamy
pro novou obéhovou aktivaci.

3.2.11 HLAVNi ZEMNi PRACE

V mistech zalozeni Zelezobetonové monolitické konstrukce nadrze se pohybuje Uroven plvodniho
terénu na koté cca 278,850 - 282,200mn.m. Uroveri dna nadrze nové biologické linky je uvazovana na
koté 279,450mn.m., dna kalojemi a dmycharny budou dle stavajicich konstrukci. VySkova uroven
zakladové spary (spodni lic hutnéného $térkopiskového polstare) nového objektu aktivacni nadrze je
uvazovana na koté 277,500mn.m.

Po vykopu stavebni jamy bude po obvodé zakladove spary, do vyhloubené ryhy, provedena obvodova
drenaz z flexibilniho potrubi PVC DN160. Drenaz bude slouzit pro odvodnéni stavebni jamy v prubéhu
vystavby a bude svedena do Cerpacich jimek. Ty budou provedeny z prefabrikovanych betonovych
skruzi vnitfniho prdméru 1000mm a dno &erpacich jimek bude zahloubeno minimalné 2,0m pod dno
stavebni jamy.

VlySkova urover narazené a ustalené hladiny podzemni vody se nachazi na kété cca 276,800m.n.m.
(prizkumna sonda V2).

Z divodu slozitych geologickych pomérl je zaloZeni nového objektu provedeno na hutnéném
homogenizacnim a kompenzacnim Stérkopiskovém pol$tafi v tl. 1500 mm.

Po provedeni suterénni ¢asti a zkouSek vodotésnosti nadrze bude proveden zasyp a obsyp do urovné
upraveného terénu 282,100mn.m.

3.2.12 DOKONCOVACIi ZEMNi PRACE

V rdmci vegetacnich praci budou realizované nasypy, terénni upravy, ohumusovani a ozelenéni arealu,
vytvoreni opérnych zidek, vybudovani zpevnénych ploch- pojizdna komunikace a chodniky. Zemina
vhodna pro zpétné pouziti bude ulozena na mezideponii pobliz stavenisté. Podrobnosti viz. samostatna
Cast projektové dokumentace.

3.2.13 ZAKLADOVA KONSTRUKCE

Uroveri dna nadrze nové biologické linky je uvazovana na koét& 279,450mn.m. Vyskova Urovers
zakladové spary (spodni lic hutnéného Stérkopiskového polstafe) nového objektu aktivacni nadrze je
uvazovana na koté 277,500mn.m.

Zakladova spara bude nejprve opatfena separacni geotextilii min gramaz 300g/m2, pak vrstvou
hutnéného Stérkopisku v tloustce v tl. 1500 mm.

Na tuto konstrukci $térkopisku bude provedena vrstva podkladniho betonu tloustky 100mm z prostého
betonu C12/15. Podkladni beton bude pfesahovat po celém obvodé konstrukce o min. 100mm za vnéjsi
lic ozubu dna z&kladové desky. Na ném bude provedena separacni vrstva z asfaltovych past. Vlastni
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zakladova konstrukce bude tvofena monolitickou zakladovou Zelezobetonovou deskou tloustky 350mm
s ozubem 300mm, ktera se bude sestavat z betonové smési dle CSN EN 206-1 C30/37 pro tfidu
prostfedi dle statické ¢asti PD a betonarské oceli.

Kompletni konstrukce monolitu + materialove feSeni viz. staticka ast realizacni dokumentaci stavby.

3.2.14 SVISLE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Obvodové stény nové aktivaéni nadrze budou mit tioustku 300mm, podélna délici sténa v nadrzi tl.
300mm, obloukové stény (deflektory) v nadrzi tl. 200 mm. Stavajici Zelezobetonova montovana
konstrukce nadrze biologické linky bude vyuzita jako stracené bednéni.

Do konstrukce Zelezobetonovych stén budou provedeny vSechny pozadované otvory a prostupy.
Kompletni konstrukce monolitu + materialove fesSeni viz. staticka Cast realizacni dokumentaci stavby.

3.2.15 VODOROVNE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Tyto jsou zastoupeny pochlzimi lavkami v horni Casti nadrze. TlouStka konstrukci (lavek) je 150 a
200mm, budou z monolitického Zelezobetonu, ktery se bude sestavat z betonové smési stejné kvality
jako dno a stény objektu.

Nad prostorem dmychamy a kalojemd bude provedena nova zelezobetonova monoliticka deska
tloustky 200mm.

Kompletni konstrukce monolitu + materialové feSeni viz. staticka ¢ast realizacni dokumentaci stavby.

3.2.16 PODKLADNi BETONY

Podkladni betony budou provedeny z prosté betonové smési C12/15 tloustky 100mm pod zakladovou
deskou. Desku objektu bude prfesahovat minimélné o 100mm

3.2.17 BETONOVE MAZANINY PODLAH, VYPLNOVE A SPADOVE BETONY

Spadové a vypliové betony budou zarovnavat dna stavajicich konstrukci kalojemli a dmychany a
budou realizovany z betonu o tloustce a kvalité patrném z vykresove Casti projektove dokumentace -
vypisu skladeb.

3.2.18 PREKLADY A PRUVLAKY

Nad vstupnimi dvefmi stavajici armaturni komory, ktera bude po rekonstrukci slouzit jako dmychana
bude provedeno zvétSeni svétlé Sifky, pfiCemz preklad bude realizovan za pomoci valcovanych |
nosnikd dle vykresové Casti projektové dokumentace.

3.2.19 NOSNA KONSTRUKCE STRECHY

Jako stfesni konstrukci je mozno uvazovat nové zastropeni stavajicich kalojem(. V ¢asti nad vstupem
do dmychény jsou na stavajici konstrukci provedeny vrstvy stfechy ve spadu dle vykresové cCasti
projektové dokumentace (vypisu skladeb) zakonéené polyuretanovou hmotou slouzici jako pochlizna
vrstva i hydroizolace. Bude provedena ve dvou vrstvach v€etné pfipravy podkladu (penetrace dle
technologického predpisu vyrobce).

3.2.20 1ZOLACE PROTI ZEMNi VLHKOSTI A PODZEMNI VODE

Ochrana betonovych konstrukci objektd aktivaénich nadrzi bude zajisténa vhodnou volbou betonové
smési. Navrzeno je pouziti betonové smési dle CSN EN 206-1 C30/37 pro tfidu prostfedi dle statické
Casti PD a betonarské oceli. Ochrana bude déale realizovana pouze formou natéru na bazi vnitfni
krystalizace. Zadna sekundarni povlakova izolace nebude provadéna.

Dle provedeného inzenyrsko geologického prizkumu podzemni voda nevytvaii agresivni prostfedi na
betonové konstrukce.
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3.2.21 PODLARY

Skladby jednotlivych podlah jsou podrobné popsany ve vykresové Casti projektové dokumentace —
vypise skladeb. Jsou tvofeny v manipulaénich prostorech (dmycharna a armaturni komora) vyztuzenou
betonovou mazaninou na vyplinovém betonu ve stavajicim dnu. V kalojemech je to vyplnovy beton ve
stavajici konstrukci dna a ochranny natér na beton na principu vnitfni krystalizace.

3.2.22 VYPLNE OTVORU A VYROBKY PSV

VypIné veskerych otvorl a vyrobk( PSV - zamecnickych, klempifskych, truhlafskych, plastovych a
sklolaminatovych jsou podrobnéji popsané v samostatné ¢asti této projektové dokumentace — viz.
pfiloha ,Vypis femesinych vyrobku® objektu.

3.2.23 PROSTUPY

V ramci provadéni konstrukce Zelezobetonovych nadrZi, stropl a zakladl je nutno pocitat také s
provedenim bednénych a dodateéné vrtanych prostupl pro rozvody technologie a stavby
(elektroinstalace, VZT a ZTl) dle jednotlivych vykresl a vypist projektové dokumentace.

3.2.24 VNITRNi OMITKY

V dmycharné a armaturni komofe bude provedena nova vapenocementova omitka, u nového objektu
aktivaCni nadrze a Sachet bude dno a stény opatfeny ochrannym natérem na bazi vnitrni krystalizace.
Vnitfni stavajici konstrukce kalojem0 budou vyspraveny a opatfeny ochrannymi natéry.

3.2.25 VNITRNi NATERY A MALBY

Stény, dna a podlahy prostor v rozsahu dle popisu v legendé mistnosti se opatfi ochrannym natérem na
betonové konstrukce na bazi vnitini krystalizace uréenym pro tlakovou vodu.

V prostoru dmycharny bude provedena vapenocementova omitka a 2x malba protiplisnova bila.
Veskeré natérové systémy budou aplikovany dle pokynd a doporuceni vyrobce vcetné dodrzeni
doporucenych skladeb a technologickych postupd.

3.2.26 VNEJSi OBKLADY A DLAZBY

Sokl fasady prostoru dmycharny a kalojemd bude do vySky 500mm nad upraveny terén opatfen
keramickym obkladem z obkladovych dlazdic formatu 300x150mm v poZadovaném barevném odstinu
dle prani investora.

3.2.27 VNEJSi NATERY A MALBY

Stropni konstrukce nad dmycharnou a armaturni komorou, ktera bude slouzit jako pochlizna terasa
bude opatfena polyuretanovou natérovou hmotou slouzici jako hydroizolace a pochlzna vrstva. Bude
provedena ve dvou vrstvach vCetné pfipravy podkladu (penetrace dle technologického pFedpisu
vyrobce.

3.2.28 STAVEBNi ELEKTROINSTALACE
Viz. samostatni ¢asti této zpravy tykajici se stavebnich a technologickych rozvodu elektroinstalaci.

3.2.29 VZDUCHOTECHNIKA
Viz. samostatné &asti této zpravy tykajici se Fedeni odvétrani vnitrnich prostor objektd COV.
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3.2.30 ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE

3.2.30.1 VODOVOD
Do objektu bude zaveden arealovy rozvod vody,

V ramci tohoto stavebniho objektu budou v objektu provedeny vnitfni rozvody pitné vody, které se
napoji na pfivod vody DN 32.

Potrubi bude pfivedeno k jednotlivym odb&rnym mistim :
-k nasténému vytoku s moznosti pfipojeni hadice na ostfik

- kvenkovnimu vytoku s moznosti pfipojeni hadice , ktery bude dopinén uzaviraci armaturou
s moznosti odvodnéni venkovni vétve

Rozvod vody je z potrubi polypropylenu PPR PN16 S3,2. Jako uzévéry budou pouzity kulové kohouty.

Potrubi (plastové) musi byt vyrobeno jednim vyrobcem, musi byt fadné oznaCeno na v8ech svych
Castech. Neoznacgené vyrobky nesmi byt do systému zabudovany. Montaz rozvod musi byt provedena
firmou, ktera ma opravnéni zpracovavat potrubni systémy (svarecsky prikaz a osvédceni o opravnéni k
montazi systému).

Potrubi bude vedeno po povrchu konstrukci a bude v celé trase chranéno navlekovymi izolacemi PE tl
9mm. Bude provedena izolace jak v3ech pfimych trubek tak v8ech tvarovek a armatur na potrubi ve
stejné tloustce. Veskeré spoje izolace budou prelepeny paskou a izolace budou slepeny. Objimky
budou uchyceny na izolaci s izolaéni podloZkou. Barva izolace potrubi vedeného po povrchu bude
jednotna.

Tlakové zkousky budou provedeny podle CSN 73 6660 podle zmény Z2 a pravidla W 660-1 Cechu
instalatérd CR. Technicky dozor investora musi byt pFitomen pfi provadéni tlakové zkousky. O tlakové
zkousce bude pro kazdy hydraulicky nezavisly okruh pofizen protokol, ktery podepiSe technicky dozor
investora a bude predlozen ke kolaudaci. ZkuSebni tlak potrubi bude 1,5 nasobek maximalniho
provozniho tlaku, minimaliné 1,5 MPa. Pfed uvedenim do provozu se musi provést dezinfekce a
proplach potrubi a nasledné tlakova zkouSka provoznim tlakem.

3.2.30.2 OBECNE POZADAVKY NA STAVEBNi KONSTRUKCE
P realizaci musi byt dodrzeny veskeré platné CSN a technické a bezpegnostni predpisy.

V8echny vyrobky materidly a zafizeni je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a nasledné oSetfovat
v souladu s technologickymi pfedpisy vyrobce konkrétniho materialu a v souladu s platnymi
technickymi normami a bezpec€nostnimi pfedpisy.

3.2.31 DRENAZE A POTRUBI DESTOVYCH SVODU

Po vykopu stavebni jamy bude po obvodé zakladové spary, do vyhloubené ryhy, provedena obvodova
drenaz z flexibilniho potrubi PVC DN160. Drenaz bude slouzit pro odvodnéni stavebni jamy v prubéhu
vystavby a bude svedena do dvou &erpacich jimek. Ty budou provedeny z prefabrikovanych
betonovych skruzi vnitfniho priméru 1000 mm a dna &erpacich jimek budou zahloubena minimalné
2,0m pod dno stavebni jamy.

Destova voda bude z prostoru stfesni konstrukce — terasy nad dmycharnou a kalojemy svedena
Zlabem a svodem do vsakovaci jimky — blize popsana v pfislusné ¢asti projektové dokumentace tykajici
se trubnich rozvod v arealu COV (SO 05 Propojovaci potrubi COV).

3.2.32 ZAVERECNE TERENNI A SADOVE UPRAVY
Konstrukce pod urovni terénu bude zasypana. Rozsah je patrny z vykresové dokumentace.
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Ostatni je soucasti samostatné &asti souhrmné technické zpravy — HTU a sadové tpravy - SO 07 a SO
08 — komunikace.

3.2.33 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNi OTVORU

Jedna se o prumyslovou stavbu urenu pouze k Cisténi a Upravé vody, pobyt osob se v objektu bloku
biologického Cisténi, kalojem( a dmycharny neuvazuje, proto neni potfeba posuzovat danou konstrukci
z hlediska tepelné technickych vlastnosti.

3.2.34 STATIKA

3.2.34.1 UVOD

Projektova dokumentace &asti ,statika“ se zabyva nosnou betonovou konstrukci novostavby objektu SO
02 — Aktivacni nadrze, kalojemy, dmycharna. Jedné se o dvojici ovalnych obéhovych aktivacnich nadrzi
s ochozem, vetknutym do obvodovych stén, na které navazuje stropni deska nad stavajicimi kalojemy.

3.2.342 SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci- Cast 1-1: Obecna zatizeni

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cést 1-1: Obecna pravidia
Sbornik pFispévki ,Bilé vany- vodoté&sné betonové konstrukce* TP CBS 02

R.Bare$§, Tabulky pro vypocet desek a stén, SNTL Praha 1979, 04-713-79

K. Weiglova, Mechanika zemin, akademické nakladatelstvi CERM

3.2.34.3 ZAKLADNi UDAJE

Dvojice nadrzi je tvarové identicka z hlediska vnitiniho prostoru. Vnéjsi tvar je dan rozdilnym zpisobem
zaloZeni a piistupovymi cestami. Jedn nadrz bude zhotovena do pivodni konstrukce COV, druha pak
bude vystavéna v tésné blizkosti na nové zhotoveném Stérkopiskovém pol$tafi s pfesahujici zakladovou
deskou (vnéjSi pfesah 300 mm). Objekty jsou ploSné zaloZzeny na vySkové koté 279,000 m.n.m.
(uroven zakladové spary pod podkladnim betonem), pod zakladovou deskou bude srovnan terén
podkladnim betonem tl. 100 mm. Pro eliminaci tahovych napéti v betonu od smrsténi se na podkladni
beton poloZi 2 vrstvy asfaltovych izolacnich pasu. Zakladova deska pod nadrzemi je ovalného tvaru 15
x 6,3 a 14,4 x 5,7 m, tlouStky 350 mm. Ve stfedu nadrZi se nachazi konzolova sténa délky 9,0 m.
Vlastni oplasténi nadrzi tvofi Zelezobetonove stény tl. 300 mm, vySka stén €ini 4,7 m. Vnitfni konzolova
sténa je taktéz 300 mm tlusta s vySkou 4,5 m Kole tézist u krajovych kruhovych stén se nachazi jesté
vnitini zakfivené stény ve tvaru pulkruhu s tloustkou 200 mm, vysoké taktéz 4.5 m. Pfes nadrze
pfechazi monoliticka lavka Sifky 1,0 m a tl. 200mm. Tato lavka byla ve vypoCtu uvazovana jako tahlo.
Proto je zde kladen zvlastni diraz na jeji fadné provazani s obvodovymi sténami. Na prstenci se zhotovi

na spodnim lici okapova drazka.

Kolem nadrzi obiha prstenec tl. 150 mm s vyloZzenim 1,0 m, Tento prstenec je moZné zhotovit az po
betonazi celych stén za predpokladu vioZeni systémovych prvkd (tzv. vylamovaku). Prstenec navazuje
na Sachticku a chodnik mezi nadrzemi. Mezi nimi je vySkovy rozdil 1100 mm.

Nad stavajicimi kalojemy navazuje stropni deska tl. 200 mm, ulozena na ozubu pfilehlé stény aktivacni
nadrze. Tento ozub neni tfeba zhotovovat pokud bude deska ulozena na pivodni sténé, slouzici jako
ztracené bednéni. V opacném pfipadé je nutné konzolku zhotovit opét napfiklad pomoci ,vylamovaku®.
Deska se sténou se propoji konstrukénimi trny — blize viz vykresova dokumentace D.1.2.2.1. Deska
bude pfesahovat pfes kalojemy o cca 100 mm, na spodni lic se zhotovi okapova drazka.
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Pro monolitické konstrukce je navrzen vodostavebny beton C30/37 XC4, XD2,XF3 s maximalnim
prisakem 50 mm a konzistenci S3 a podkladni beton C 12/15 tl. 100 mm.

3.2.34.4 ZATIZENI

Statické feSeni nadrze vychazelo z prostorového modelu, tvofeného deskosténami — vnitfni sily byly jak
ohybové tak membranové. Ve vypoctu se predpokladalo, ze voda mlze vystoupit v nadrZi na celou
vySku stén, vnéjSi zasypani nadrze zeminou se uvazuje na pridmérnou hodnotu oproti skute¢nému
klinovitému obsypani smérem od obéhové aktivace. Zatizeni bylo predpokladano podle CSN EN 1991-1
(vZdy s pfisluSnymi koeficienty yG a vyQ). Ve vypoCtu byly uvazeny kombinace nasledujicich
zatézovacich stav:

Nadrz nezasypana, plna vody.
N&drZ zasypana, prazdna.

Dale se u nadrze kontrolovalo namahani stén vlivem rozdilného teplotniho zatiZeni a to:
Rovnomérného otepleni horniho prstence nad hladinou kapaliny.
Nerovnomérného otepleni (ochlazeni) horniho prstence.

Oslunéni ve vyseku 900.
Ochlazeni stén vici zakladové desce (vliv rozdilného smrstovani v ase béhem
vystavby, pfevedeny na teplotni zménu)

Dale bylo prvedeno posouzeni Sifky trhlin, napéti ve vyztuZi se pfedpokladalo od zatizeni kapalinou bez
zasypu nadrze.

3.2.34.5 TESNENi PRACOVNICH SPAR

Napojeni stén na zékladové desky se provede s tésnénou pracovni sparou dle zvyklosti dodavatele
stavby (pryZzové nebo ocelové pasy usazené na armoko$ dle pokynl vyrobce). Tésnéni je mozné
kombinovat navzajem. V pracovnich sparach se pfed zalitim odstrani necistoty proudem vody. Ve sténé
se umisti tésné nad tésnici prvky spony (po dvojnasobné vzdalenosti oproti svislé vyztuzi).

3.2.34.6 VYZTUZENI

Pro vyztuZeni vSech konstrukci je navrzena vyztuz B500 (R - 10 505). Z&kladovéa deska je vyztuzena ortogonalni
vyztuzi @ R 12 mm & 135 mm pfi spodnim i hornim povrchu, v misté napojeni stén je vyztuz doplnéna jesté & R
12 mm & 270 mm pfi hornim povrchu. Pro napojeni stény je do armokoSe desky vioZena svisla vyztuz & R 16

135 mm.

Spodni ¢ast stén je vyztuzena vodorovnou vyztuzi & R 14 mm po 100 mm na vySku 1450 mm od horniho lice
zakladové desky. Déle je navrZena vodorovna vyztuz <& R 14 mm po 115 mm pfi obou povrsich na vySky 3,75 m
a horni ¢ast bude vystuzena z & R 14 mm po 125 mm. V misté napojeni lavky se vyztuz jesté zesili zejména pfi
vnitfnim povrchu pfilozkami — vykres D.1.2.2.4. Svisla vyztuz je z profilu & R 12 mm po 135 mm u vnitfnich stén
pak z D R 10 mm po 135 mm . Vzajemna pozice je zajisténa sponami rovnomérné rozmisténymi po 4 ks na m2v

Horni prstenec bude vyztuzen pfi hornim povrchu z & R 8 mm po 150 mm (vyztuz nutno navazat na svislou
vyztuz stén) a pfi spodnim povrchu taktéz z & R 8 mm po 150 mm, Pfed vloZzenim armokoSe se usadi plastové
liSty pro vytvoreni okapové drazky.

Stropni deska, chodnik a Sachticka jsou vyztuZeny orotgonalni siti z profilu & R 8 mm po 150 mm ve vybranych
mistéch s upravenymi vzdalenostmi — blize viz vykres D.1.2.2.5.
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Lavka pres nadrze je vyztuzena z profilu 8 & R 16 mm pfi spodnim a 8 & R 16 mm pfi hornim povrchu.
POZOR ve vykrese D.1.2.2.5 je vykaz vyztuZe proveden pouze pro jednu lavku - Zelezo pro lavku
je nutno objednat ve zdvojeném mnoZstvi.

3.2.34.7 BETONAZ

Pfed betonazi zakladové desky zkontrolovat napojeni zemnici pasoviny na armokoS. Pfi ukladani
Cerstvého betonu fadné provibrovat smés zejména v oblastech zvySeného mnozstvi vyztuze (ramové
rohy). Zabrénit volnému padu Cerstvé smési pfi betondzi stén s ohledem na moZnost separace
kameniva a cementového tmele. Po ukonCeni betondze ihned zajistit vhodné oSetfovani betonu a
zabranit vyparu fyzikalné vazané vody (pfekryti folii, kropeni....). Odstranéni podpor pod stropnimi
deskami je mozné nejdfive 14 dni po betonaZi doporucuje se 28 dni. BetondZ provadét dle doporuceni
normy CSN EN 206 — 1 a souvisejicich norem.

3.2.34.8 PROSTUPY

Prostupy do profilu 200 mm neni tfeba ovyztuzovat. Pfed zahajenim betondZe pfekontrolovat umisténi
vSech otvorl. Drobnéjsi otvory je mozné vyvrtat dle potfeby po odbednéni stén.

3.2.34.9 ZAMECNICKE VYROBKY

Uchyceni ocelovych schodnic v objektu armaturni komory se provede na mechanické rozpémé nebo
chemické kotvy. Stejnym zplsobem se pfichyti ocelova zabradli, technologické prvky atd.

3.2.34.10 ZAVER

Upozorfiuje se, ze bé&hem provadécich praci se mohou objevit problémy, které nebyly vtomto projektu
pfedpokladany. Pokud by tyto problémy nastaly, je tfeba neprodlené na stavbu povolat zodpovédného
projektanta statiky.

Pfi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat vSechny platné zakony, vyhlasky, pfedpisy a normy
tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi.

3.3 SO 03 OBJEKT ODVODNENI KALU

3.3.1 UCEL OBJEKTU

Pfedmétem této Casti technické zprévy je popis architektonického a stavebné technického feSeni
¢asteCné nové budovaného objektu SO 03 — Objekt odvodnéni kalu. Stavebni objekt bude slouZit pro
funkce potfebné pro zabezpeceni technologie odstfedéni a uskladnéni kalu. Stavebni konstrukce
objektu je pfizplsobena pozadavkim technologického vystrojeni. V blizkosti objektu bude proveden
biologicky filtr vzduchu.

3.3.2 UMISTENI STAVBY

Objekt je situovan v stavajicim arealu COV Dolni Lougky. Novym kalojemem navazuje na stavajici
kalojemy u aktivacni nadrze. K objektu odvodnéni kalu pfiléha objekt SO 09 - biologicky filtr vzduchu.
Plvodni terén v misté objektu je svazity od objektu stavajici ob&hové nadrze. VySkové urovné
stavajiciho terénu v bezprostfednim okoli prostoru uvazovaného objektu se pohybuiji na hodnotéach cca
279,300 - 283,100mn.m.

K objektu vede nova pojizdna komunikace. Objekt je navrzen pouze jednopodlazni, je projektovan tak,
aby splfioval nejen funkce provozni, ale aby také povrchové Upravy materialt odpovidaly zaclenéni do
pfirodniho prostredi.
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3.3.3 ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENI

Architektonické feSeni je dano ucelem navrhované stavby a moznosti situovani do terénu. Objekt
budovy odvodnéni kalu je pldorysné navrzen jako obdéInik. Budova je feSena jako jednopodlazni, bez
suterénu. VySkova Uroven stfechy je minimalizovana a je tak dosazeno zvyraznéni obvodového plaste.
V Celni zdi objektu budou vstupni dvefe umoznuijici pfistup do objektu. Ve zdich budou dale umistnény
okenni otvory umoznuijici prosvétleni a vétrani vnitrnich prostor.

Venkovni povrch stén s keramického dutinového zdiva se opatfi vapeno- cementovou omitkou. Finalni
barevni feSeni bude realizovano natérem v poZadovaném odstinu dle pfani investora. Sokl fasady bude
do vySek dle vykresové dokumentace (viz. vykres pohledl) opatfen keramickym obkladem
z keramickych obkladovych dlazdic formatu 300x150mm v poZadovaném barevném odstinu dle pfani
investora. Jako stfesni krytina je navrZzena hydroizolaéni termoplasticka folie. Klempifské prvky budou
provedeny z pfedzvétralého titan-zinkového plechu bez dal$i povrchové Upravy

Plochy kolem objektd COV budou ohumusovany a zatravnény. Cely areal COV a jeho objekty jsou
feSeny tak, aby vhodné zapadly do krajiny.

3.3.4 DISPOZICNi RESENI

Objekt je rozdélen na dvé Casti. Jedna Cast obsahuje odstfedivku kalu, druhd ¢ast slouzi k jeho
uskladnéni- kontejner. Z nové navrzené pojizdéné zpevnéne plochy je objekt pfistupny. Pfed vstupem a
vjezdem bude zpevnéna plocha pro pfistup a manipulaci s kontejnerem.

3.3.5 VEGETACNIi UPRAVY OKOLI

V ramci vegetacnich praci budou realizované nasypy, terénni Upravy, ohumusovani a ozelenéni arealu,
vytvofeni opérnych zidek, vybudovani zpevnénych ploch- pojizdna komunikace a chodniky. Podrobnosti
viz samostatna Cast projektové dokumentace.

3.3.6 KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE PLOCHY,
ORIENTACE, OSVETLEN{ A OSLUNENI

Objekt je kapacitné navrzen dle pozadavku investora a podrobnéjSi udaje jsou soucasti pfislusného
provozniho souboru projektu technologické c¢asti. Kalojem bude mit plochu 12,00m2, mistnost
odvodnéni kalu 3875m2. Objekt kalojemu je pramyslovou stavbou, pro kterou nejsou kladeny pozadavky
z hlediska zpUsobu a intenzity pfimého denniho osvétleni.

3.3.7 NAVAZNOST NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavebni &ast je navrzena s ohledem na technologické vystrojeni objektu, které je podrobné popsano
v pfisludné ¢asti této projektové dokumentace.

3.3.8 VYTYCOVACI PRACE

Pfed zahajenim stavebnich praci se provede, ve stavbou dotCeném Uzemi, vytyCeni veSkerych
podzemnich siti a objektd na nich za ucasti a spoluprace jejich spravcu.

V8echna vyskytujici se stavajici podzemni trubni a kabelova vedeni kolidujici s nové uvazovanou
stavbou musi byt pfelozena do novych tras nekoliznich s nové budovanym objektem. Nékteré sité
budou upIné zruSeny-viz vykres situace.

Pro zpracovani projektové dokumentace byl pouzit vySkovy soufadnicovy systém Balt po vyrovnani a
polohovy systém JTSK.

3.3.9 ZEMNi PRACE A GEOLOGIE

Budou provadény preloZzky a ruSeni podzemnich siti a bouraci prace na podzemnich a nadzemnich
objektech. Bude provedeno odklizeni stavajiciho vegetacniho porostu a vytyCeni nového objektu v
ramci celého arealu Cistirny odpadnich vod.
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3.3.10 PRIPRAVNE ZEMNIi PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vytyCeni vSech podzemnich siti na stavenisti a
preloZeni koliznich tras zjisténych siti. Zahajeni zemnich praci je nutno ohlasit spravcim siti a v pfipadé
jejich poZadavku je nutné umoznit jejich zastupctim provadét dozor na stavenisti.

Jako prvé bude provedené kaceni vrostlé zelené. Jedna se jenom o drobné kfe a nijak zakonem
chranéné stromy kterych ké&ceni neni potfeba hlasit na pfislusném urade.

V rozsahu celého arealu a v prostorach zafizeni stavenisté bude provedeno sejmuti ornice v tloustce
cca 300mm, kterd bude uloZzena na mezideponii a nasledné pouzita pro ohumusovani v ramci
zavérecCnych terénnich a sadovych uprav. Poté se prevede vytyCeni vykopovych praci- stavebni jamy.

3.3.11 HLAVNI ZEMNIi PRACE

Phvodni terén v misté objektu je svaZity od objektu stavajici ob&hové nadrze. VySkové urovné
stavajicino terénu v bezprostfednim okoli prostoru uvazovaného objektu se pohybuiji na hodnotach cca
279,300 - 283,100mn.m.

Urovefi dna nadrze nového kalojemu je uvazovana na kot& 278,950mn.m., podlaha mistnosti
odvodnéni kalu cca 280,550mn.m. VySkova Uroven zakladové spary (spodni lic hutnéného
Stérkopiskového polstare) nového objektu kalového hospodarstvi a objektu SO 09-biologického filtru
vzduchu je uvazovana na koté 277,500mn.m.

Po vykopu stavebni jdmy bude po obvodé zakladové spary, do vyhloubené ryhy, provedena obvodova
drenaz z flexibilniho potrubi PVC DN160. Drenaz bude slouzit pro odvodnéni stavebni jamy v prubéhu
vystavby a bude svedena do dvou rohovych Cerpacich jimek. Ty budou provedeny z prefabrikovanych
betonovych skruzi vnitfniho praméru 1000mm a dno Cerpacich jimek bude zahloubeno minimalné 2,0m
pod dno stavebni jamy.

VlySkova uroven narazené a ustalené hladiny podzemni vody se nachazi na kété cca 277,250mn.m.
(prizkumna sonda V3).

Z dlvodu slozitych geologickych pomérl je zaloZeni nového objektu provedeno na hutnéném
homogeniza¢nim a kompenzaénim $térkopiskovém polstafi v tl. 1000 mm pod kalojemem a 1500 mm
pod objektem odvodnéni kalu.

Po provedeni suterénni asti a zkouSek vodotésnosti nadrze kalojemu bude proveden zasyp a obsyp do
Urovné upraveného terénu.

K objektu jsou pfidruzeny objekt biologického filtru vzduchu a nadrz na chemikélie jak je patrné
z vykresove Casti projektové dokumentace.

3.3.12 DOKONCOVACI ZEMNi PRACE

V ramci vegetacnich praci budou realizované nasypy, terénni Upravy, ohumusovani a ozelenéni arealu,
vytvofeni opérnych zidek, vybudovani zpevnénych ploch- pojizdna komunikace a chodniky. Zemina
vhodna pro zpétné pouZziti bude uloZzena na mezideponii pobliz stavenisté. Podrobnosti viz. samostatna
Cast projektové dokumentace.

3.3.13 ZAKLADOVA KONSTRUKCE

Zakladova spara bude nejprve opatfena separaéni geotextilii min gramaz 300g/m2, pak vrstvou
hutnéného Stérkopisku v tioustce 1000 mm a 1500 mm.

Na tuto konstrukci Stérkopisku bude provedena v misté nadrze kalojemu vrstva podkladniho betonu
tloustky 100mm z prostého betonu C12/15. Podkladni beton bude pfesahovat po celém obvodé
konstrukce o min. 100mm za vnéjSi lic ozubu dna zékladové desky. Na ném bude provedena separacni
vrstva z asfaltovych pasu. Viastni zékladova konstrukce bude tvofena monolitickou zakladovou
7elezobetonovou deskou, ktera se bude sestavat z betonové smési dle CSN EN 206-1 C30/37 pro tfidu
prostfedi dle statické Casti PD a betonafské oceli o tloustce 350mm (dno biologického filtru vzduchu tl.

250 mm) ozub 300mm.
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Pod objektem odvodnéni kalu je navrzena Zelezobetonova membrana vtl. 200 mm spojena se
zakladovymi pasy, podkladni betony tl. 100 mm, zaloZeno na urovni 279,100mn.m.

3.3.14 SVISLE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Obvodové stény nové nadrze kalojemu budou mit tloustku 300mm, stény biologického filtru vzduchu tl.
200 mm.

Do konstrukce Zelezobetonovych stén budou provedeny v8echny pozadované otvory a prostupy. Do
konstrukce zelezobetonovych stén budou provedeny vSechny pozadované otvory a prostupy.

Kompletni konstrukce monolitu + materialové feSeni viz. staticka cast realizacni dokumentaci stavby.

3.3.15 VODOROVNE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Stropni konstrukce zdéné Casti objektu bude provedend jako Zelezobetonova o tloustce 200mm z
betonové smési dle CSN EN 206-1 C30/37 pro tfidu prostfedi dle statické ¢asti PD a betonarské oceli.
Do konstrukce Zelezobetonovych stropl budou provedeny vSechny poZzadované otvory a prostupy.
Kompletni konstrukce monolitu + materidlové feSeni viz. staticka ¢ast realizacni dokumentaci stavby.

3.3.16 PODKLADN| BETONY

Podkladni betony budou provedeny z prosté betonové smési C12/15 tloustky 100mm pod zékladovymi
pasy a zakladovou deskou. Zakladové pasy a desku bude presahovat minimainé o 100mm.

3.3.17 BETONOVE MAZANINY PODLAH

V objektu budou realizovany podlahy s povrchovou Upravou- keramickou dlazbou lepenou do tmelu.
Jako podkladni vrstva bude slouZit betonova mazanina ve spadu vyztuZena kari siti betonu tfidy C20/25
o tloustce patrném z vykresové Casti projektové dokumentace - vypist skladeb.

3.3.18 SVISLE ZDENE KONSTRUKCE

Svislé obvodové konstrukce jsou navrzeny z pfiéné dérovanych tepelné izolanich keramickych
tvarovek na pero a drazku vyzdénych na vapenocementovou maltu pevnostni tfidy M5. Koordinacni
tloustka zdiva bez povrchovych uprav 450mm.

3.3.19 PREKLADY A PRUVLAKY

Preklenuti okennich otvor(i v nosném keramickém zdivu nadzemniho podlaZi bude provedeno sestavou
skladanych keramobetonovych svisle orientovanych preklad( s vlozenou tepelnou izolaci z pénového
polystyrenu uvnitf  skladby. Pouzit systémové pfeklady v ramci zvoleného zdiciho systému pro
koordinacni modulovou vySku zdiva 250mm a pro zdivo koordinacni tloustky 450mm bez povrchovych
Uprav. Pravlak nad otvorem pro osazeni lamelovych vrat bude pfeklenut monolitickym Zelezobetonovym
pfekladem s vlozenou tepelnou izolaci do bednéni na vnéjSim lici.

3.3.20 ZTUZUJiCi VENCE

Ukonceni nosného keramického zdiva bude v homi Casti provedeno ztuzujicimi vénci. Ty budou v
urovnich stropnich konstrukci provedeny vyztuzenim v ramci navrzeného Zelezobetonového stropu
objektu. VySka véncl bude 350mm, Sifka 380mm + tepelna izolace vkladana do bednéni tloustky
70mm.

3.3.21 NOSNA KONSTRUKCE STRECHY

Konstrukce stfechy bude realizovana ze sbijenych vaznik( s prolisovanymi trny. Vazniky budou uloZeny
na pozednicich. Osova rozte¢ jednotlivych vazniki je cca 720mm. Pozednice budou ulozené na
Zelezobetonovych ztuzujicich véncich.
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3.3.22 STRESNI PLAST

Na vazniky bude provedeno celoplodni bednéni z hoblovanych desek tloustky 30mm (tloustka po
ohoblovani desek). Dale bude provedena podkladni vrstva z netkané textilie ze syntetickych viaken.
Néasledovat bude stfes$ni povlakové krytina z hydroizolacni termoplastické félie.

V mistech styku klempifskych vyrobki — oplechovani se stfesni folii nutno pouzit poplastovany plech
(nelze pouzit titanzinek — dochazi k degradaci hydroizolacni vrstvy)!

3.3.23 IZOLACE PROTI ZEMNi VLHKOSTI A PODZEMNi VODE

Ochrana betonovych konstrukci suterénnich nadrzi objektu bude zajiSténa vhodnou volbou betonové
smeési a ochrannym natérem na bazi vnitfni krystalizace. V objektu odvodnéni bude provedena
z modifikovanych asfaltovych pasl rozprostfenych na zakladové zelezobetonové desce vytazenych
minimalné 300mm nad urover upraveného terénu.

Dle provedeného inZenyrsko geologického prizkumu podzemni voda nevytvafi agresivni prostfedi na
betonové konstrukce.

3.3.24 TEPELNE IZOLACNi MATERIALY

Stropni konstrukce nad v8emi vnitrnimi prostory provozni budovy bude zateplena tepelnou izolaci
zdesek do pldnich prostor tloustky 140mm. Pro eliminaci tepelnych mostlu bude pfi realizaci
ztuzujicich véncl vkladana do bednéni tepelna izolace z polystyrenu o tloustce 70mm. Tepelna izolace
z polystyrénu o tloustce 80mm bude vkladana i do slozenych prekladi dvefnich a okennich otvord
v nosné obvodové sténé.

3.3.25 PODLAHY

V objektu budou realizovany podlahy s povrchovou Upravou spadového betonu — vrstvenou stérkou
z polyuretanovych pryskyfic.

Skladby podlah jsou podrobné popsany ve vykresové Casti projektové dokumentace v ramci legendy
skladeb konstrukci.

3.3.26 VYPLNE OTVORU A VYROBKY PSV

VypIné veskerych otvord a vyrobkd PSV — zamecnickych, klempifskych, truhlafskych, plastovych a
sklolaminatovych jsou podrobnéji popsané v samostatné Casti této projektové dokumentace - viz.
pfiloha ,Vypis femesinych vyrobku“ objektu.

3.3.27 PROSTUPY

V ramci provadéni konstrukce zelezobetonovych nadrZi, stropl a zakladl je nutno pocitat také s
provedenim bednénych a dodate¢né vrtanych prostupl pro rozvody technologie a stavby
(elektroinstalace, VZT a ZTl) dle jednotlivych vykrest a vypis( projektové dokumentace.

3.3.28 VNITRNi OMITKY

Nosné obvodové zdivo jako i pfickové zdivo z dutinovych tvarovek bude omitnuto jednovrstvou
vapenocementovou jadrovou omitkou a vrchni omitkou tenkovrstvou Stukovou.

3.3.29 VNITRNI OBKLADY A DLAZBY

Stény mistnosti dle popisu v legendé mistnosti se opatfi jednotnym keramickym obkladem v barvé dle
vybéru investora. Hrany obkladl se olemuji plastovymi listami v barvé sparovaci hmoty. Obklad bude
lepeny na jadrovou omitku pomoci lepiciho tmelu. Dlazby budou provedené keramickou protiskluzovou
dlazbou ve tmelu ve stejnych mistnostech jako keramicky obklad. VySky obkladu jsou patrné z
vykresove Casti projektové dokumentace.
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3.3.30 VNITRNi NATERY A MALBY

U objektu bude provedena vapenocementova omitka a 2x malba protiplisiova bila.
Veskeré natérové systémy budou aplikovany dle pokyni a doporuceni vyrobce véetné dodrzeni
doporucenych skladeb a technologickych postupd.

3.3.31 VNEJSI OMITKY

Nosné obvodové zdivo z dutinovych tvarovek bude omitnuto jednovrstvou vapenocementovou jadrovou
omitkou a vrchni uSlechtilou omitkou tenkovrstvou silikatovou probarvenou ve hmote.

3.3.32 VNEJSi OBKLADY A DLAZBY

Sokl fasady bude do vy3ek dle vykresové dokumentace (500mm) opatfen keramickym obkladem
z obkladovych dlazdic formatu 300x150mm v poZadovaném barevném odstinu dle pfani investora.

3.3.33 VNEJSI NATERY A MALBY
Veskeré natérové systémy budou aplikovany dle pokyni a doporuCeni vyrobce vCetné dodrzeni
doporucenych skladeb a technologickych postupd.

3.3.34 STAVEBNi ELEKTROINSTALACE
Viz. samostatni Easti této zpravy tykajici se stavebnich a technologickych rozvodu elektroinstalaci.

3.3.35 VZDUCHOTECHNIKA
Viz. samostatné &asti této zpravy tykajici se fedeni odvétrani vnitrnich prostor objektti COV.

3.3.36 VYTAPENI

Objekt je FeSen jako nevytapény s pouhou temperaci elektrickymi pfimotopy v pfipadé poklesu vnitfni
teploty prostor pod 5°. Zafizeni pro temperaci a jeho feSeni je soucasti samostatné Casti projektové
dokumentace a pfisluSné kapitoly téhle souhrnné technické zpravy (stavebni elektroinstalace). Vykon
elektrickych primotopl by mél zajistit také moznost vytopeni vnitfnich mistnosti na pobytovou teplotu
(21°C) - lokalné v pfipadé potieby.

3.3.37 ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE

3.3.37.1 VODOVOD

Do objektu bude zaveden areélovy rozvod vody.

V ramci tohoto stavebniho objektu budou v objektu provedeny vnitfni rozvody pitné vody, které se
napoji na pfivod vody do objektu DN 40.

Potrubi bude pfivedeno k jednotlivym odbérnym mistim :

- kvytoku nad umyvadlem
-k nasténému vytoku s moznosti pfipojeni hadice na ostfik vedle umyvadla,

- kvenkovnim vytokim s moznosti pfipojeni hadice , ktery bude na vnitfnim lici zdiva dopinén
uzaviraci armaturou s moznosti odvodnéni venkovni vétve

- kvytoku pro technologii

Rozvod vody je z potrubi polypropylenu PPR PN16 S3,2. Jako uzavéry budou pouzity kulové kohouty.
Potrubi (plastové) musi byt vyrobeno jednim vyrobcem, musi byt fadné oznaCeno na vSech svych
Castech. NeoznacCené vyrobky nesmi byt do systému zabudovany. MontaZ rozvod( musi byt provedena
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firmou, ktera ma opravnéni zpracovavat potrubni systémy (svarecsky prikaz a osvédceni o opravnéni k
montazi systéemu).

Potrubi bude vedeno po povrchu konstrukci a v drazkach ve zdi pod omitkou a bude v celé trase
chranéno navlekovymi izolacemi PE tl 9mm. Bude provedena izolace jak vSech pfimych trubek tak
vSech tvarovek a armatur na potrubi ve stejné tloustce. Veskeré spoje izolace budou pfelepeny paskou
a izolace budou slepeny. Objimky budou uchyceny na izolaci s izolaéni podloZkou. Barva izolace
potrubi vedeného po povrchu bude jednotna.

Tlakové zkousky budou provedeny podle CSN 73 6660 podle zmény Z2 a pravidla W 660-1 Cechu
instalatérd CR. Technicky dozor investora musi byt pFitomen pfi provadéni tiakové zkousky. O tlakové
zkou$ce bude pro kazdy hydraulicky nezavisly okruh pofizen protokol, ktery podepiSe technicky dozor
investora a bude predlozen ke kolaudaci. ZkuSebni tlak potrubi bude 1,5 nasobek maximalniho
provozniho tlaku, minimaliné 1,5 MPa. Pfed uvedenim do provozu se musi provést dezinfekce a
proplach potrubi a nasledné tlakova zkouSka provoznim tlakem.

3.3.37.2 KANALIZACE

Odkanalizovani umyvadla bude provedeno vnitini S8achty — souCast stavby.

Vnitfni kanalizacni potrubi ( pfipojovaci ) bude plastové provedeno z trub PP-HT- systém.

Zkouska t&snosti kanalizace bude provedena ve smyslu CSN. O provedeni zkousky bude proveden
protokolarni zapis.

3.3.37.3 OBECNE POZADAVKY NA STAVEBNi KONSTRUKCE

Pfi realizaci musi byt dodrzeny veskeré platné CSN a technické a bezpegnostni predpisy.

VSechny vyrobky materialy a zafizeni je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a nasledné oSetfovat
v souladu s technologickymi  pfedpisy vyrobce konkrétniho materidlu a v souladu s platnymi
technickymi normami a bezpe¢nostnimi pfedpisy.

3.3.38 DRENAZE A POTRUBI DESTOVYCH SVODU

Po vykopu stavebni jdmy bude po obvodé zakladové spary, do vyhloubené ryhy, provedena obvodova
drenaz z flexibilniho potrubi PVC DN160. Drenaz bude slouZit pro odvodnéni stavebni jamy v pribéhu
vystavby a bude svedena do dvou &erpacich jimek. Ty budou provedeny z prefabrikovanych
betonovych skruzi vnitfniho priméru 1000 mm a dna Cerpacich jimek budou zahloubena minimainé 2,0
m pod dno stavebni jamy.

Destova voda bude odvadéna od objektu pomoci svislych svodu volné na terén jak je patrné
z vykresoveé Casti projektové dokumentace.

3.3.39 ZAVERECNE TERENNI A SADOVE UPRAVY

Konstrukce pod urovni terénu bude zasypana. Rozsah je patrny z vykresové dokumentace.
Ostatni je souCasti samostatné ¢asti souhrnné technické zpravy — HTU a sadové upravy - SO 07 a SO
08 - komunikace.

3.3.40 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNi OTVORU

Obvodova nosna konstrukce bude provedena z pfiéné dérovanych tepelné izolaénich keramickych
tvarovek na pero a drazku koordinacni tioustky bez povrchovych Uprav 450mm.

V podlahové konstrukci bude realizovana tepelna izolace z polystyrenu o tloustce 60mm.

Stropni konstrukce nad vSemi vnitrimi prostory provozni budovy bude zateplena tepelnou izolaci
tloustky 140mm .

ViypIné otvorl budou realizované jako vstupni plastové tepelné izolacni dvefe a vrata. Dale budou
pouzité plastové zdvojené okna zasklené Cirym izolaCnim dvojsklem.
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Vstupni plastové dvefe, plastova okna, obvodové konstrukce stén, podlah a podhledd musi spliiovat
tepelné technické pozadavky pfislusnych palnych norem CSN - Tepelna ochrana budov — poZadavky.
Pozadavek na minimalni soucinitel prostupu tepla vypini oken a dvefi je Un<=1,20 W/m2.K.

3.3.41 STATIKA

3.3.41.1 UVOD

Projektova dokumentace ¢asti ,statika“ se zabyva nosnou betonovou konstrukci novostavby objektu SO
03 - Objekt odvodnéni kalu. Jedna se o 4 samostatné podobjekty, a to: kalojem 3, zaklady a stropni
deska obsluzné budovy, zakladovy blok pod chemikalie a biologicky filtr.

3.3.41.2 SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

CSN EN 1991-1-1 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci- Cast 1-1: Obecna zatizeni

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cést 1-1: Obecna pravidia
Sbornik prispé&vka ,Bilé vany- vodot&sné betonové konstrukce* TP CBS 02

R.Bare$§, Tabulky pro vypocet desek a stén, SNTL Praha 1979, 04-713-79

K. Weiglova, Mechanika zemin, akademické nakladatelstvi CERM

3.3.41.3 ZAKLADNi UDAJE

Objekt kalojemu je plosné zaloZzen na vySkové koté 278,500 m.n.m.(Uroven zakladové spary pod
podkladnim betonem), pod zakladovou deskou bude srovnan terén podkladnim betonem tl. 100 mm.
Pro eliminaci tahovych napéti v betonu od smrsténi se na podkladni beton polozi 2 vrstvy asfaltovych
izolaCnich pasu. Zakladova deska je obdelnikového tvaru 4,2 x 4,9 m, tloustky 350 mm. Viastni
oplasténi kalojemu tvofi zelezobetonové stény tl. 300 mm, vySka stén Cini 4,35m. Stropni deska
navrzena z betonu tl. 200 mm se tfemi prostupy. Pro kalojem je navrzen vodostavebny beton C30/37
XC4, XD2,XF3 s maximalnim prisakem 50 mm a konzistenci S3 a podkladni beton C 12/15 tl. 100 mm

Objekt odvodnéni kalu je pfizemni nepodsklepeny objekt, zaloZzeny na zakladovych pasech Sifky 550
mm. Pasy jsou zaloZzeny na vySkové koté 279,000. pas pfilehly ke kalojemu je zaloZen na stéjné
vySkové Urovni jako samotny kalojem. Ve vnitfnich prostorach jsou pod Urovni zakladové desky dvé
Sachty pudorysné svétlosti 600x600mm a hloubky 1,1 m. Na desce budou zhotoveny monolitické bloky
pro uloZeni technologie. Nad obsluznymi prostorami je navrzena monoliticka stropni deska v tloustce
200 mm s obvodovym véncem 150 mm pod spodnim licem desky. V desce je jeden prilez do podkrovi
600 x 900 mm. Nad vraty je navrzen monoliticky pfeklad vysky 500 mm a svétlého rozpéti 3,5 m. Pro
zaklady je navrZzen beton C25/30 — XC2 a pro stropni desku a pfeklad C25/30 — XC3. Ve vnitfnich
prostorach byly posouzeny ocelové montazni drazky na svétla rozpéti 5 a 7,7 m. Dale se ovéfila
unosnost prefabrikovanych nadokennich prekladu 8. 70 mm, které podpiraji tyto montazni drazky. Krov
nebyl zadavatelem pozadovén. Pouze bylo odhadnuto zatizeni stfeSni konstrukce, pusobici na
navazujici nosné prvky.

Zakladovy blok pod chemikalie je monoliticky kvadr pidorysnych rozmérd 1,6 x 1,6 m a vySky 1,2m.
Blok je zaloZen na vySkové kété 279,250 (urover zakladové spary pod podkladnim betonem). Pro blok
je navrzen beton C30/37 — XC4.

Poslednim podobjektem je biologicky filtr vzduchu padorysnych rozmérd 2,8 x 2,8 m a vysky 1,5 m.
Tloustka stén €ini 200 mm, tl. dna 250 mm. Zakladova spara je na vyskove koté 278,950 m.n.m. Pod
deskou bede zhotoven podkladni beton tl. 100 mm.
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3.3.41.4 ZATIZENI

Statické feSeni kalojemu vychazelo z pfedpokladu tuhého dna a do néj vetknutych navzajem kolmych
stén. Ve vypoétu se predpokladalo, Zze voda mlze vystoupit v nadrzi na celou vySku stén, vnéjsi
zasypani nadrze zeminou se uvazuje do vysky 1,5m.

Zatizeni bylo predpokladano podle CSN EN 1991-1 (vzdy s pfislusnymi koeficienty yG a vQ).
Konstrukce nebyla posuzovana na vyplavani. Ve vypocCtu byly uvéZeny kombinace nasledujicich
zatézovacich stavu:

N&drZ nezasypana, pina vody.
Nadrz zasypana, prazdna.

Déle bylo provedeno posouzeni vzniku trhlin (trhliny nevzniknou), napéti ve vyztuzi se pfedpokladalo od
zatiZeni kapalinou.

Stropni deska nad kalojemem je navrzena na plosné proménné zatizeni 3kN/m2 a dale na bodové
bfemeno v misté zdvihaciho zafizeni ve vysSi 10 kN

Objekt odvodneéni kalu bude zalozen na Stérkopiskovem polstafi misto pvodni zeminy F6. pod kterym
se nachazi G3. Unosnost v IG posudku je dana tabulkovou hodnotou 200 kPa. Pod navrZenymi
zaklady jbylo stanoveno kontaktni napéti 112 kPa.

Stropni deska objektu je navrzena na vlastni tihu a proménné zatizeni ve vySi 50kg/m2. Pro toto
zatizeni bylo prokazano, ze trhliny nevzniknou a prahyb &ini max 5 mm.

MontéZzni drazky byly dimenzovany na bodové zatizeni 11 kN a vlastni tihu vCetné klopeni. Ve vypoctu
bylo uvazovano s pojezdem spodni pasnice (dano zadavatelem) Pro rozpéti 5,0 m bude pouzit profil | -
200 a pro rozpéti 7,7 m profil | — 260. Pfeklad nad okny byly dimenzovany na zatizeni 11 kN pfi
postaveni pojezdové koCky tésné vedle prekladu, piedpoklada se spoluptsobeni 3 prekladu (Unosnosti
byly pfevzaty z katalogu zdicich prvki POROTHERM) , v pfipadé jakéhokoliv jiného dodavatele je
nutné prekontrolovat unosnost. Vzhledem k velikosti lokalniho bfemene by mél byt pod samotnym
ocelovym nosnikem (l-profilem) zhotoven rozna$eci prah z vyztuzeného betonu (nosnik nesmi byt
polozen pfimo na dutinové bloky). Doporu€uje se pod nosnik zhotovit betonovy pas vysky 150 mm a
délky 1.5 m (nad celym okennim prostupem) s vlioZzenou vyztuzi min. 3 & R 8 mm pfi spodnim povrchu.

3.3.41.5 TESNENi PRACOVNICH SPAR

Napojeni stén na zakladové desky se provede s tésnénou pracovni sparou dle zvyklosti dodavatele
stavby (pryZové nebo ocelové pasy usazené na armoko$ dle pokyn( vyrobce). Tésnéni je mozné
kombinovat navzajem. V pracovnich sparach se pfed zalitim odstrani neCistoty proudem vody. Ve sténé
se umisti tésné nad tésnici prvky spony (po dvojnasobné vzdalenosti oproti svislé vyztuzi).

3.3.41.6 VYZTUZENI

Pro vyztuZeni vSech konstrukci je navrZena vyztuz B500 (R - 10 505). Zakladova deska kalojemu je vyztuZena
ortogonalni vyztuzi & R 12 mm & 150 mm pfi hornim povrchu a vyztuzi & R 10 mm & 150 mm pfi spodnim
povrchu. Pro napojeni stény je do armoko3e desky vloZzena svisld vyztuz & R 12 mm po 150 mm pfi obou
povrsich u obvodovych stén.

Stény jsou vyztuzeny vodorovnou vyztuzi & R 12 mm po 125 mm. Svisla vyztuz je z profilu & R 10 mm po 150
mm na vnéjSim i vnitfnim lici stén. Vzajemna pozice je zajisténa sponami rovnomérné rozmisténymi po 4 ks na
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m2. Pro pfenos nadpodporového momentu do stropni desky je vnéjsi svisla vyztuz stén dodate¢né ohnuta do

armokoSe stropni desky. Kryti vnéjsi i vnitini vyztuze je 35 mm.

Stropni deska je vyztuzena jako skryty praviak ve sméru kratSiho rozpéti (vedeny mezi prostupy. Pfi spodnim
povrchu se ulozi 7 & R 12 mm & 100 mm. Na tento priviak budou navazaavat kolmé nahradni nosniky
vyztuzené dle namahani z profili & R 8, 10 a 12 mm.

Zakladové pasy objektu odvodnéni kalu jsou konstrukéné vyztuzeny pfi hornim i spodnim okraji 5-ti & R 16 mm a
tfminky <& R 8 mm po 250 mm. Zakladova deska se vyztuzi svafovanymi sitémi & R 6 mm po 150 mm
s pifesahem na 2 oka. Navazujici Sachticky budou konstrukéné vyztuzeny ortogonalni siti & R 8 mm po 150 mm.
Bloky pro ulozeni technologie budou provazany s deskou pomoci vyztuze & R 8 mm po 150 mm, pfiemz
rozdélovaci vyztuz bude z & R 6 mm po 200 mm.

Stropni deska nad objektem bude pfi spodnim povrchu vyztuzena ve sméru kratSiho rozpéti & R 12 mm po 150
mm a v kolmém sméru & R 10 mm po 150 mm. Pfi hornim povrchu se poloZi svafovana sit pro omezeni
prahybl od smrtovani.

Biologicky filtr je vyztuZen ortogonalni siti & R 8 mm po 150 mm, bliZe viz vykres vyztuze D.1.3.2.7.

3.3.41.7 BETONAZ

Pfed betonazi zakladové desky zkontrolovat napojeni zemnici pasoviny na armoko$. Pfi ukladani
Cerstvého betonu fadné provibrovat smés zejména v oblastech zvySeného mnozstvi vyztuze (ramové
rohy). Zabranit volnému padu Cerstvé smési pfi betonazi stén s ohledem na moZnost separace
kameniva a cementového tmele. Po ukonCeni betondZe ihned zajistit vhodné oSetfovani betonu a
zabranit vyparu fyzikalné vazané vody (pfekryti folii, kropeni....). Odstranéni podpor pod stropnimi
deskami je mozné nejdfive 14 dni po betonazi doporuCuje se 28 dni. Betonaz provadét dle doporuceni
normy CSN EN 206 — 1 a souvisejicich norem.

3.3.41.8 PROSTUPY

Prostupy do profilu 200 mm neni tfeba ovyztuzovat. Pfed zahajenim betonédZe prekontrolovat umisténi
vSech otvorQ. Drobnéjsi otvory je mozné vyvrtat dle potfeby po odbednéni stén.

3.3.41.9 ZAMECNICKE VYROBKY

Uchyceni ocelovych schodnic v objektu armaturni komory se provede na mechanické rozpémé nebo
chemické kotvy. Stejnym zplsobem se pfichyti ocelova zabradli, technologické prvky atd.

3.3.41.10 ZAVER

Upozoriuje se, ze béhem provadécich praci se mohou objevit problémy, které nebyly vtomto projektu
pfedpokladany. Pokud by tyto problémy nastaly, je tfeba neprodiené na stavbu povolat zodpovédného
projektanta statiky.

Pfi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat vSechny platné zakony, vyhlasky, pfedpisy a normy
tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi.

3.4 SO 04 DOSAZOVACI NADRZ

3.4.1 UCEL OBJEKTU

Pfedmétem této Casti technické zpravy je popis architektonického a stavebné technického feSeni nové
budovaného SO 04 — Dosazovaci nadrz. V souasné dobé je stavajici Cistirna nedostacujici a je nutna
rekonstrukce a vystavba novych objektd.
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Stavebni konstrukce objektu je Zelezobetonova - monoliticka, pfizplisobena poZadavkim
technologického vystrojeni.

3.4.2 UMISTENI STAVBY

Objekt je situovan v stavajicim aredlu COV Dolni Loucky - v jizni &asti. K tomuto objektu vede nova
zpevnéna plocha - chodnik.

Plvodni terén v misté objektu je mirné zvrasnény cca 278,300 - 278,600mn.m. VySkova Uroveri dna
nadrze je 276,000 - 277,450mn.m., vy3kova Grove homni lavky je 282,300mn.m.. Uroven upraveného
terénu kolem nové nadrze je cca 278,250 - 278,600, u objektu nové obéhové aktivace se terén zveda
na uroven 282,100mn.m.

3.4.3 ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENI

Architektonické feSeni je dano Uc¢elem navrhované stavby, moznosti situovani do terénu pfi zachovani
procesné technologickych potfeb COV. Prostor kolem nového objektu COV bude ohumusovan a
zatravnén. Cely areal COV a jeho objekty jsou feeny tak, aby vhodné zapadly do krajiny.

Objekt je navrzen jako kruhova zelezobetonova monolitickd nadrz vnitfniho priméru (svétlosti)
8500mm. Soucasti objektu je také pfidruzeny prostor zastropené uzaviené suché armaturni komory o
vnitfnich rozmérech 3500x2700mm. Vysledny tvar objektu je tedy polygon, ve kterém jsou kombinovany
rovné a obloukové tvary obvodovych stén.

Armaturni prostor je kompletné zastropen monolitickou Zelezobetonovou deskou.

VinéjSi povrch Zelezobetonovych stén nadrze bude proveden ve kvalité pohledového betonu az do
urovné cca 300mm pod upraveny terén

3.4.4 DISPOZICNi RESENI

Bude vybudovéna nova dosazovaci nadrz, ktera bude z ¢asti osazena pod Uroveri upraveného terénu
— nasypového télesa. Z pfevazné ¢asti budou viditelné jen obvodové stény nadrze objektu a zabradli
kolem horni lavky. Ze strany provozni budovy bude pfistavéna armaturni komora. Na poch(zi lavku se
vystoupi po ocelovém tocitém schodisti. K nové dosazovaci nadrzi vede nové zpevnéna plocha — viz
souhrnna technicka zpravam popis objektt SO 07 a SO 08.

3.4.5 VEGETACNi UPRAVY OKOLI

V rdmci vegetacnich praci budou realizované nasypy, terénni upravy, ohumusovani a ozelenéni arealu,
vytvoreni opérnych zidek, vybudovani zpevnénych ploch- pojizdna komunikace a chodniky. Podrobnosti
viz samostatna Cast projektové dokumentace.

3.46 KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE PLOCHY,
ORIENTACE, OSVETLENi A OSLUNEN

vivs

provozniho souboru projektu technologické &asti. Navrzena nadrz vyhovuje danym pozadavkim - bude
mit plochu 56,75 m2. Objekt armaturni komory ma plochu 10,30 m2. Objekt Cistirny je primyslovou
stavbou, pro kterou nejsou kladeny pozadavky z hlediska zpusobu a intenzity pfimého denniho
osvétleni.

3.4.7 NAVAZNOST NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavebni &ast je navrzena s ohledem na technologické vystrojeni objektu, které je podrobné popsano
v pfisludné Casti této projektové dokumentace.
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3.4.8 VYTYCOVACI PRACE

Pfed zahajenim stavebnich praci se provede, ve stavbou dotCeném uzemi, vytyCeni veSkerych
podzemnich siti a objektl na nich za Uéasti a spoluprace jejich spravcu.

ViSechna vyskytujici se stavajici podzemni trubni a kabelova vedeni kolidujici s nové uvazovanou
stavbou musi byt pfelozena do novych tras nekoliznich s nové budovanym objektem. Nékteré sité
budou uplné zruSeny-viz vykres situace.

Pro zpracovani projektové dokumentace byl pouzit vySkovy soufadnicovy systém Balt po vyrovnani a
polohovy systém JTSK.

3.4.9 ZEMNi PRACE A GEOLOGIE

Budou provadény preloZzky a ruSeni podzemnich siti a bouraci prace na podzemnich a nadzemnich
objektech. Bude provedeno odklizeni stavajiciho vegetacniho porostu a vyty¢eni nového objektu v
ramci celého arealu Cistirny odpadnich vod.

3.4.10 PRIPRAVNE ZEMNi PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vytyCeni vSech podzemnich siti na stavenisti a
preloZeni koliznich tras zjisténych siti. Zahajeni zemnich praci je nutno ohlasit spravcim siti a v pfipadé
jejich pozadavku je nutné umoznit jejich zastupciim provadét dozor na stavenisti.

Jako prvé bude provedené kaceni vrostlé zelené. Jedna se jenom o drobné kie a nijak zékonem
chranéné stromy kterych kaceni neni potfeba hlasit na pfislusném Urade.

V rozsahu celého arealu a v prostorach zafizeni stavenisté bude provedeno sejmuti ornice v tloustce
cca 300mm, ktera bude ulozena na mezideponii a nasledné pouZita pro ohumusovani v rdmci
zavérecnych terénnich a sadovych Uprav. Poté se prevede vytyCeni vykopovych praci- stavebni jamy.

3.4.11 HLAVNi ZEMNi PRACE

V mistech zalozeni Zelezobetonové monolitické konstrukce nadrze se pohybuje Uroven plvodniho
terénu na koté cca 278,300 - 278,600mn.m. Urovné dna nadrze jsou na koté 276,000 - 277,300mn.m..
VySkové Urovné zakladové spary (spodni lic hutnéného Stérkopiskového polstare) nového objektu
nadrze jsou na koté 274,750 a 276,050mn.m.

Po vykopu stavebni jdmy bude po obvodé zakladové spary, do vyhloubené ryhy, provedena obvodova
drenaz z flexibilniho potrubi PVC DN160. Drenaz bude slouZit pro odvodnéni stavebni jamy v pribéhu
vystavby a bude svedena do rohovych Cerpacich jimek. Ty budou provedeny z prefabrikovanych
betonovych skruzi vnitiniho priméru 1000mm a dno Cerpacich jimek bude zahloubeno minimainé 2,0m
pod dno stavebni jamy.

VlySkova Uroveri narazené a ustalené hladiny podzemni vody se nachézi na kété cca 276,800mn.m.
(prizkumna sonda V2).

Z divodu slozitych geologickych pomérl je zaloZeni nového objektu provedeno na hutnéném
homogeniza¢nim a kompenzacnim $térkopiskovém polstafi v tl. 300 mm.

Po provedeni suterénni ¢asti a zkouSek vodotésnosti nadrze bude proveden zasyp a obsyp do Urovné
upraveného terénu dle vykresové Casti projektové dokumentace.

3.4.12 DOKONCOVACIi ZEMNi PRACE

V ramci vegetacnich praci budou realizované nasypy, terénni Upravy, ohumusovani a ozelenéni areélu,
vytvoreni opérnych zidek, vybudovani zpevnénych ploch- pojizdna komunikace a chodniky. Zemina
vhodna pro zpétné pouziti bude ulozena na mezideponii pobliz stavenisté. Podrobnosti viz. samostatna
Cast projektové dokumentace.
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3.4.13 ZAKLADOVA KONSTRUKCE

Z dlvodu slozitych geologickych pomérl je zaloZeni nového objektu provedeno na hutnéném
Zakladova spara bude nejprve opatfena separaéni geotextilii min gramaz 300g/m2, pak vrstvou
hutnéného Stérkopisku v tloustce 300mm. Na tuto konstrukci Stérkopisku bude proveden podkladni
beton tloustky 100mm z prostého betonu C12/15 a, separacni vrstva. Vlastni zakladova konstrukce
bude tvofena monolitickou zakladovou zelezobetonovou deskou, ktera se bude sestavat z betonové
smési dle CSN EN 206-1 C30/37 pro tFidu prostfedi dle statické ¢asti PD a betonarské oceli.

K objektu je pfidruzen také zaklad pro vietenové schodisté-vel. 750x750 mm, hl. 1200 mm pod
upraveny terén s kotevni ocelovou plotnou pfipevnénou pomoci chemickych kotev.

Dno bude provedeno v tloustce 450mm s ozubem 300mm, v prohloubené ¢asti 850 mm. Obvodova
sténa tohoto objektu bude mit tloustku 350mm, obvodové stény armaturni Sachty tl. 300 mm. Do
konstrukce Zelezobetonovych stén budou provedeny vSechny poZadované otvory a prostupy.

Pracovni spary betonovych konstrukci, které budou vystaveny pusobeni vody, zemni vihkosti nebo
budou pod upravenym terénem, budou feSeny jako tésnéné.

Kompletni konstrukce monolitu + materidlove feSeni viz. staticka ¢ast realizani dokumentaci stavby.

3.4.14 SVISLE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Obvodova sténa dosazovaci nadrze bude mit tloustku 350mm, obvodové stény armaturni Sachty
t.300mm a budou zhotovené z betonové smési dle CSN EN 206-1 C30/37 pro tfidu prostiedi dle
statické ¢asti PD a betonarské oceli. Do konstrukce zelezobetonovych stén budou provedeny vSechny
poZzadovane otvory a prostupy.

Kompletni konstrukce monolitu + materidlove feSeni viz. staticka ¢ast realizani dokumentaci stavby.

3.4.15 VODOROVNE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Tyto jsou zastoupeny pochlzi lavkou - ochozem v horni Casti nadrze a stropni konstrukci kryjici
armaturni Sachtu. Tloustka konstrukci: ochoz 150mm, strop nad armaturni komorou 200mm, budou z
monolitického Zelezobetonu, ktery se bude sestavat z betonové smési dle CSN EN 206-1 C30/37 pro
tfidu prostfedi dle statické Casti PD a betonarské oceli. Do konstrukce Zelezobetonovych stén budou
provedeny vSechny poZadované otvory a prostupy.

Kompletni konstrukce monolitu + materidlove feSeni viz. staticka ¢ast realizani dokumentaci stavby.

3.4.16 PODKLADN| BETONY

Podkladni betony budou provedeny z prosté betonové smési C12/15 tloustky 100mm pod zakladovou
deskou. Zakladovou desku bude presahovat minimélné o 100mm.

3.4.17 BETONOVE MAZANINY PODLAH

V armaturni komofe budou realizovany podlahy s povrchovou Upravou - keramickou dlazbou lepenou
do tmelu. Jako podkladni vrstva bude slouzit betonova mazanina vyztuzena kari siti betonu tfidy C20/25
o tloustce patrném z vykresové Casti projektové dokumentace - vypist skladeb.

3.4.18 VYPLNOVE A SPADOVE BETONY

V nadrzi budou provedeny spadové betony v tloustkdch patrnych zvykresové &asti projektovée
dokumentace, tfidy betonl dle vypisu skladeb, pfi hornim povrchu vyztuzené kari siti. Spadovy beton
bude opaten krystalizacnim natérem na betonové konstrukce.

3.4.19 1ZOLACE PROTI ZEMNi VLHKOSTI A PODZEMNI VODE

Ochrana betonovych konstrukci objektu bude zajisténa vhodnou volbou betonové smési a ochrannym
natérem na bazi vnitini krystalizace.

0 OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI

EVROPSKA UNIE Pro vodu, 40 / 115

Fond soudrznosti vzduch a pirodu




B — Technicke specifikace - souhmna technicka zprava ZADAVACI DOKUMENTACE STAVBY
Dolni Loucky, Rekonstrukce COV

Dle provedeného inzenyrsko geologického priizkumu podzemni voda nevytvafi agresivni prostfedi na
betonové konstrukce.

3.4.20 PODLAHY

V objektu budou realizovany podlahy s povrchovou keramickou dlazbou lepenou do tmelu.
Skladby podlah jsou podrobné popsany ve vykresové Casti projektové dokumentace v ramci legendy
skladeb konstrukci.

3.4.21 VYPLNE OTVORU A VYROBKY PSV

VypIné veskerych otvorl a vyrobk( PSV - zamecnickych, klempifskych, truhlafskych, plastovych a
sklolaminatovych jsou podrobnéji popsané v samostatné Casti této projektové dokumentace - viz.
pfiloha ,Vypis femeslinych vyrobku“ objektu.

3.4.22 PROSTUPY

V' ramci provadéni konstrukce Zelezobetonovych nadrZi, stropl a zakladd je nutno poditat také s
provedenim bednénych a dodateCné vrtanych prostupl pro rozvody technologie a stavby
(elektroinstalace, VZT a ZTI) dle jednotlivych vykresh a vypist projektové dokumentace.

3.4.23 VNITRNi OBKLADY A DLAZBY

Stény a podlahy mistnosti dle popisu v legendé mistnosti se opatfi jednotnym keramickym obkladem v
barvé dle vybéru investora. Hrany obkladi se olemuji plastovymi liStami v barvé sparovaci hmoty.
Obklad bude lepeny na jadrovou omitku pomoci lepiciho tmelu. Dlazby budou provedené keramickou
protiskluzovou dlazbou ve tmelu ve stejnych mistnostech jako keramicky obklad. Vy3ky obkladu jsou
patrné z vykresové Casti projektové dokumentace.

3.4.24 VNITRNI NATERY A MALBY
Stény a dna nadrZe se opatfi ochrannym natérem na betonové konstrukce na bazi vnitfni krystalizace.

3.4.25 STAVEBNi ELEKTROINSTALACE
Viz. samostatni Easti této zpravy tykajici se stavebnich a technologickych rozvodu elektroinstalaci.

3.4.26 ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE

3.4.26.1 VODOVOD
Do objektu bude zaveden arealovy rozvod vody,

V ramci tohoto stavebniho objektu budou v objektu provedeny vnitfni rozvody pitné vody, které se
napoji na pfivod vody DN 32.

Potrubi bude pfivedeno k jednotlivym odb&rmym mistim :
-k nasténému vytoku s moznosti pfipojeni hadice na ostrik
- kvenkovnimu vytoku s moznosti pfipojeni hadice , ktery bude dopinén uzaviraci armaturou
s moznosti odvodnéni venkovni vétve
Rozvod vody je z potrubi polypropylenu PPR PN16 S3,2. Jako uzévéry budou pouzity kulové kohouty.

Potrubi (plastové) musi byt vyrobeno jednim vyrobcem, musi byt fadné oznaCeno na vSech svych
Castech. Neoznacgené vyrobky nesmi byt do systému zabudovany. MontaZ rozvodd musi byt provedena
firmou, ktera ma opravnéni zpracovavat potrubni systémy (svare€sky priikaz a osvédcéeni o opravnéni k
montazi systému).
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Potrubi bude vedeno po povrchu konstrukci a bude v celé trase chranéno néavlekovymi izolacemi PE tl
9mm. Bude provedena izolace jak vSech pfimych trubek tak v3ech tvarovek a armatur na potrubi ve
stejné tloustce. Veskeré spoje izolace budou prelepeny paskou a izolace budou slepeny. Objimky
budou uchyceny na izolaci s izolacni podlozkou. Barva izolace potrubi vedeného po povrchu bude
jednotna.

Tlakové zkousky budou provedeny podle CSN 73 6660 podle zmény Z2 a pravidla W 660-1 Cechu
instalatérd CR. Technicky dozor investora musi byt pFitomen pfi provadéni tlakové zkousky. O tlakové
zkou$ce bude pro kazdy hydraulicky nezavisly okruh pofizen protokol, ktery podepiSe technicky dozor
investora a bude predlozen ke kolaudaci. ZkuSebni tlak potrubi bude 1,5 nasobek maximalniho
provozniho tlaku, minimaliné 1,5 MPa. Pfed uvedenim do provozu se musi provést dezinfekce a
proplach potrubi a nasledné tlakova zkouska provoznim tlakem.

3.4.26.2 OBECNE POZADAVKY NA STAVEBNi KONSTRUKCE
Pii realizaci musi byt dodrzeny veskeré platné CSN a technické a bezpegnostni predpisy.

VSechny vyrobky materialy a zafizeni je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a nasledné oSetfovat
v souladu s technologickymi  pfedpisy vyrobce konkrétniho materialu a v souladu s platnymi
technickymi normami a bezpe€nostnimi pfedpisy.

3.4.27 DRENAZE

Po vykopu stavebni jamy bude po obvodé zakladove spary, do vyhloubené ryhy, provedena obvodova
drenaz z flexibilniho potrubi PVC DN160. Drenaz bude slouZit pro odvodnéni stavebni jamy v pribéhu
vystavby a bude svedena do dvou Cerpacich jimek. Ty budou provedeny z prefabrikovanych
betonovych skruzi vnitfniho priméru 1000 mm a dna Cerpacich jimek budou zahloubena minimalné
2,0m pod dno stavebni jamy.

3.4.28 ZAVERECNE TERENNI A SADOVE UPRAVY

Konstrukce pod trovni terénu bude zasypana. Rozsah je patrny z vykresove dokumentace.
Ostatni je soucasti samostatné ¢asti souhrnné technické zpravy — HTU a sadové tpravy - SO 07 a SO
08 - komunikace.

3.4.29 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNi OTVORU

Jedna se o primyslovou stavbu uréenu pouze k Cisténi a Upravé vody, pobyt osob se v objektu bloku
dosazovaci nadrze neuvaZzuje, proto neni potfeba posuzovat danou konstrukci z hlediska tepelné
technickych vlastnosti.

3.4.30 STATIKA

3.4.30.1 UVOD

Projektova dokumentace ¢asti ,statika“ se zabyva nosnou betonovou konstrukci novostavby objektu SO
04 - Dosazovaci nadrzi. Jedna se o dvoukomorovy objekt se zaloZzenim ve dvou Urovnich. Hlavni téleso
tvofi kruhova nadrz, na kterou navazuje armaturni komora s pudorysnym tvarem obdélniku. Armaturni
komora je uzaviena Zelezobetonovou stropni deskou. Kruhova nadrz je bez zastropeni, s vnéjSim
obvodovym prstencem nad zhlavim obvodovych stén. Soucasti objektu je i spadiStova Sachta a
zakladovy blok pod tocitym schodistém.
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3.4.30.2 SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

CSN EN 1991-1-1 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci- Cast 1-1: Obecna zatizeni

CSN EN 1992-1-1 Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cést 1-1: Obecna pravidia
Sbornik pFispévkii ,Bilé vany- vodot&sné betonové konstrukce* TP CBS 02

R.Bare$§, Tabulky pro vypocCet desek a stén, SNTL Praha 1979, 04-713-79

K. Weiglova, Mechanika zemin, akademické nakladatelstvi CERM

3.4.30.3 ZAKLADNi UDAJE

Objekt je plosné zalozen na vySkové koté 276,350 m.n.m.(uroven zakladové spary pod podkladnim
betonem), pod zakladovou deskou bude srovnan terén podkladnim betonem tl. 100 mm. Pro eliminaci
tahovych napéti v betonu od smrsténi se na podkladni beton polozi 2 vrstvy asfaltovych izolacnich
pasl. Zakladova deska pod dosazovaci nadrzi je kruhového tvaru priméru 9,8 m s navazujici
obdélnikovou deskou 4,7 x 3,7 m, tloustky 450 mm. Ve stfedu hlavni nadrze je vySkové zalomena
zakladova deska. Zakladova spara se nachazi na kété 275,050 m.n.m. Snizena cast desky je
kruhového tvaru o praméru 3,7m. Vlastni oplasténi dosazovaci nadrze tvofi Zelezobetonova kruhova
skofepina tl. 350 mm, vyska stén Cini 5,4 m. Oplasténi armaturni komory je taktéZ z Zelezobetonovych
stén, vySky 2,5 m a tloustky 300 mm. Stropni deska nad armaturni komorou je navrZena z betonu tl.
200 mm se dvéma prostupy 700/2700 a 1600/1600 a nékolika drobnymi otvory do & 250 mm. Na dné
armaturni komory budou zhotoveny Ctyfi monolitické bloky pro upevnéni technologickych prvk. Jejich
geometrie a umisténi jsou uvedeny ve vykrese tvaru D.1.4.2.1.

Spadistova Sachta je pudorysnych rozmérd 1.6 x 1.6 m a vysky 6,8 m vcetné zakladové desky. TloStka
stén €ini 250 mm.

Pro monolitické konstrukce je navrzen vodostavebny beton C30/37 XC4, XD2,XF3 s maximalnim
prisakem 50 mm a konzistenci S3 a podkladni beton C 12/15 tl. 100 mm.

3.4.30.4 ZATIZENI

Statické feSeni nadrze vychézelo z pfedpokladu tuhého dna a do néj vetknutych stén. Ve vypoCtu se
pfedpokladalo, ze voda mize vystoupit v nadrzi na celou vySku stén, vnéjsi zasypani nadrze zeminou
se uvazuje na prumérnou hodnotu oproti skute¢nému klinovitému obsypani smérem od ob&hové
aktivace. V posudku na vyplavani se uvazovalo s vyskou hladiny podzemni vody dle podkladi 300 mm
nad hornim licem zakladove desky.

Zatizeni bylo pfedpokladano podle CSN EN 1991-1 (vzdy s pfislusnymi koeficienty G a Q). Mimo
posouzeni nadrze na vyplavani, byly uvazeny kombinace nasledujicich zatéZovacich stavu:

N&drZ nezasypana, pina vody.
Nadrz zasypana, prazdna.

Déle se u nadrze kontrolovalo namahani stén vlivem rozdilného teplotniho zatiZeni a to:
Rovnomérného otepleni horniho prstence nad hladinou kapaliny.
Nerovnomeérného otepleni (ochlazeni) horniho prstence.

Oslunéni ve vyseku 900.
Ochlazeni stén vici zakladové desce (vliv rozdilného smrstovani v ase béhem
vystavby, pfevedeny na teplotni zménu)

Déle bylo prvedeno posouzeni $ifky trhlin, napéti ve vyztuzi se pfedpokladalo od zatizeni kapalinou bez
zasypu nadrze.
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3.4.30.5 TESNENi PRACOVNICH SPAR

Napojeni stén na zakladové desky se provede s tésnénou pracovni sparou dle zvyklosti dodavatele
stavby (pryZové nebo ocelové pasy usazené na armoko$ dle pokyn( vyrobce). Tésnéni je mozné
kombinovat navzajem. V pracovnich sparach se pfed zalitim odstrani neCistoty proudem vody. Ve sténé
se umisti tésné nad tésnici prvky spony (po dvojnasobné vzdalenosti oproti svislé vyztuZi).

3.4.30.6 VYZTUZENI

Pro vyztuzeni vSech konstrukei je navrzena vyztuz B500 (R - 10 505). Zakladova deska je vyztuzena ortogonaini
vyztuzi & R 12 mm & 125 mm pfi spodnim i hornim povrchu. Pro napojeni stény je do armoko$e desky vlozena
svisla vyztuz & R 12 mm po 125 mm pfi obou povrSich. U stén kolem armaturni komory se pouZije svisla vyztuz
< R 10 mm po 125 mm pfi obou povrsich.

Spodni ¢ast stén je vyztuZzena vodorovnou vyztuzi & R 14 mm po 100 mm na vySku 850 mm od horniho lice
zakladové desky. Dale je navrzena vodorovna vyztuz & R 14 mm po 125 mm pfi obou povrSich na zbyvajici
vySku. Svisla vyztuz je z profilu & R 12 mm po 130 mm na vnéjSim lici stén a po 125 mm na vnitfnim lici.
Vizajemné pozice je zajisténa sponami rovnomérné rozmisténymi po 5 ks na m2. Kryti vnéjsi i vnitini vyztuze je
40 mm.

Horni prstenec bude vyztuzen pfi hornim povrchu z & R 8 mm po 150 mm (vyztuz nutno navazat na svislou
vyztuz stén) a pfi spodnim povrchu z & R 6 mm po 150 mm, Pfed vloZenim armokoSe se usadi plastové listy pro
vytvofeni okapové drazky.

Armaturni komora je vyztuzena obdobnym zplUsobem jako dosazovaci nadrz, s rozdilem v profilu vodorovné
orientované vyztuze < R 10 mm & 125 mm a svislé vyztuze <& R 8 mm po 125 mm . Stropni deska je vyztuZena
ortogonalni vyztuzi & R 8 mm po 150 mm pfi spodnim licia & R 6 mm po 150 mm pfi hornim povrchu. Patefni
nosnik mezi hlavnimi prostupy je vyztuzen z profilu & R 10 mm pfi spodnim povrchu — v misté prostupu priméru
250 mm posunout tuto nosnou vyztuz k lici otvoru (pferudit maximalné 1 prut).

Zakladové bloky v armaturni komofe jsou konstrukéné vytuzeny svislou vyztuzi & R 8 mm po 150 mm a
vodorovnou vyztuzi & R 8 mm po 150 mm. Blize viz D.1.4.2.3.a D.1.4.2.4.

Zakladova deska spadiStové Sachty je vyztuzena ortogonalni vyztuzi z & R 10 mm po 150 mm. Stény jsou
vyztuzeny taktéZ vyztuzi & R 10 mm po 150 mm v obou smérech.

Zakladovy blok pod schodistém je vyztuZen svislou vyztuzi & R 8 mm po 150 mm a vodorovnymi
tfminky po 200 mm.

3.4.30.7 BETONAZ

Pfed betonazi zakladové desky zkontrolovat napojeni zemnici pasoviny na armokoS. Pfi ukladani
Cerstvého betonu fadné provibrovat smés zejména v oblastech zvySeného mnozstvi vyztuze (ramové
rohy). Zabranit volnému padu Cerstvé smési pfi betondZi stén s ohledem na moZnost separace
kameniva a cementového tmele. Po ukonCeni betonadZe ihned zajistit vhodné oSetfovani betonu a
zabranit vyparu fyzikalné vazané vody (pfekryti folii, kropeni....). Odstranéni podpor pod stropnimi
deskami je mozné nejdfive 14 dni po betonazi doporuCuje se 28 dni. Betonaz provadét dle doporuceni
normy CSN EN 206 — 1 a souvisejicich norem.

3.4.30.8 PROSTUPY

Prostupy do profilu 200 mm neni tfeba ovyztuZovat. Pfed zahajenim betonédZe prekontrolovat umisténi
vSech otvorl. Drobnéjsi otvory je mozné vyvrtat dle potfeby po odbednéni stén.

0 OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI

EVROPSKA UNIE | Provodu, 44 /115

Fond soudrznosti vzduch a pirodu




B — Technicke specifikace - souhmna technicka zprava ZADAVACI DOKUMENTACE STAVBY
Dolni Loucky, Rekonstrukce COV

3.4.30.9 ZAMECNICKE VYROBKY

Uchyceni ocelovych schodnic v objektu armaturni komory se provede na mechanické rozpérné nebo
chemické kotvy. Stejnym zplisobem se pfichyti ocelova zabradli, technologické prvky atd.

3.4.30.10 ZAVER

Upozoriiuje se, ze béhem provadécich praci se mohou objevit problémy, které nebyly vtomto projektu
pfedpokladany. Pokud by tyto problémy nastaly, je tfeba neprodiené na stavbu povolat zodpovédného
projektanta statiky.

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat vSechny platné zakony, vyhlasky, predpisy a normy
tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi.

3.5 SO 05 PROPOJOVACI POTRUBI COV

3.5.1 UVOD

Stavajici areal COV bude kompletné rekonstruovany. Z tohoto d{ivodu bude provedeno téméF kompletni
vybourani stavajicich trubnich rozvodd uvnitf oploceného aredlu a dale nékteré Casti souvisejici
gravitaCni kanalizace na pfitoku a odtoku vod z arealu umisténé jiz vné oploceného arealu pfevazné v
prostoru stavajici pfijezdové komunikace a ficniho bfehu.

Bouraci prace na trubnich rozvodech jsou podrobnéji popsany v odstavci SO 13 Demolice.

Nové vnitfni trubni rozvody se budou sestavat z gravitatni kanalizace a z potrubi vytlaénych fadu, které
budou pfevazné soucasti stavebni dodavky. Nékteré budou soucasti dodavky technologie.

3.5.2 POPIS ROZSAHU

Soucasti tohoto stavebniho objektu jsou veSkera propojovaci trubni vedeni situovana uvniti oploceného
arealu rekonstruované COV.

Gravitacni trubni vedeni situované vné oploceného areélu Cistirny pfevazné v prostoru stavajici
pfijezdové komunikace a Fi¢niho bfehu jsou sougasti samostatného stavebniho objektu SO 14 Uprava
kanalizagnich fadi na COV - viz. popis nize.

Soucasti veskerych propojovacich potrubi bude také kompletni provedeni souvisejicich zemnich praci
zahrnuijicich vykop stavebni ryhy, pokladku potrubi do pfipraveného loze a dale zpétny obsyp, zasyp a
zhutnéni zeminy do pavodniho stavu. Dale bude soucasti tras vSech potrubi vyty€eni prostoru, prelozky
koliznich siti a tlakové zkousky kanalizace pred jejich zakrytim.

3.5.3 ROZSAH STAVEBNIHO OBJEKTU

A. Nova gravitaCni stoka ,A* vCetné zemnich praci, tlakovych zkouSek vodotésnosti a Sachet
umisténych na stoce.

B. Nova gravitaéni stoka ,B* (havarijni prepad z COV), ,C* (odkanalizovani nového arealu COV),
,C1“a ,C2* (odvod kondenzované vody z biologickych filtrGi vzduchu), ,C3* (odvedeni kalové
vody z kalojem(), vCetné zemnich praci, tlakovych zkouSek vodotésnosti a Sachet
umisténych na stokach.

C. Nové detové svody, které odvodriuji objekty v arealy COV (SO 02 a SO 03), véetné zemnich
praci, tlakovych zkou$ek vodotésnosti a zasakovacich jimek destovych vod.

Nové mérmné Sachty MS1 a MS2.
V8echny typove a atypické Sachty na trasach potrubi

mo
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F. Zemni prace spojené s pokladkou potrubi tiakovych rozvodi, které jsou kompletné dodavkou
technologie. V ramci dodavky stavby se provedou pouze potfebné zemni prace - tj. vykop ryh, pazeni,
odvodnéni ryhy, podsyp potrubi, zpétny obsyp potrubi a hlavni zasyp nad potrubim do urovné
upraveného terénu spolu se zhutnénim. Material tlakovych potrubi, tlakové zkousky vodotésnosti a
vlastni pokladka potrubi je dodavkou technologie véetné technického navrhu!

3.5.4 PRIPRAVENOST, BOURACI PRACE

Pfed provedenim venkovnich trubnich vedeni bude nutné provést nejdfive veSkeré potiebné bouraci
prace stavajicich vedeni, ktera jiz nebudou vyuzivana a dale provedeni patficnych Casti nové
uvazovanych stavebnich objekti mezi kterymi budou propojovaci potrubi realizované.

3.55 POPIS JEDNOTLIVYCH SOUCASTI
V ramci nové gravitaCni kanalizace budou provedeny nasledujici hlavni ¢asti:

3.5.5.1 STOKA ,A*“- HLAVNi STOKA PODELNEHO PROFILU CELOU CISTIRNOU

3.5.5.1.1 Popis stoky

o GravitaCni trasa zlabu strojnich Cesli, lapaku pisku aZz po natok do Cerpaci stanice
(soucast stavebni konstrukce objektu SO 01 SdruZeny objekt)

o Gravitaéni odtok z novych nadrzi ob&hovych aktivaci (objekt SO 02 - sou¢ast projektu
technologie) pes odtokovou $achtu az do spadistové Sachty S1.

o Spodni natok do objektu SO 04 Dosazovaci nadrz v useku od spadistové Sachty az do
vnitfniho prostoru dosazovaci nadrze

o Odtok vygisténé vody z dosazovaci nadrze pres lomové $achty S2, S3, mérnou achtu
vycisténé vody MS1, soutokovou achtu S4 a spojnou napojovaci $achtu S5. Za
Sachtou S5 bude pokradovat stoka ,A* stavajici kanalizaci vné aredlu zalsténou do
stavajiciho vyustniho objektu

VlySkové feSeni stoky je patnmé z vykresové dokumentace, stejné jako materidlové feSeni a dimenze
potrubi v jednotlivych Usecich stoky.

Materialy a délky jednotlivych €asti potrubi stoky je také patrné z pfehledu materialti popsané v této
sprave.

Pfevazna &ast stoky bude provedena v zatravnéné plo$e nasypového télesa arealu COV.

3.5.5.1.2 ZEMNI PRACE

Viykopy pro uloZeni potrubi gravitaéni kanalizace budou provadény Caste¢né v rostlém terénu a
Sasteéné v nasypovém télese arealu COV. Ve vykopech, kde se bude pfipadné vyskytovat podzemni
voda, bude ve dné provedena drenazni vrstva s odvodnovacim drénem.

Pfi provadéni kanalizace v oteviené paZené ryze je nutné navrhnout pouZité pazeni s ohledem na
hloubku vykopu, geologické podminky, hladinu podzemni vody atd.

Potrubi gravitatni kanalizace bude ukladano do paZené ryhy se svislymi sténami. Svétla Sifka ryhy pro
pouZité potrubi bude min. 1,0 m + potfebny prostor pro pazZeni.

Pred zahajenim veskerych zemnich praci je bezpodmineéné nutné zajistit vytyceni veskerych
podzemnich vedeni v zajmovém Uzemi stavby.
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3.5.5.1.3 ULOZENI POTRUBI

Pfesny zpusob uloZeni potrubi, zkouSky vodotésnosti, podsyp, obsyp potrubi po stranach a hlavni
zasyp nad potrubim nutno provést dle platnych CSN, doporuceni vyrobce a zpracovaného vzorového
vykresu ulozeni kameninového potrubi — viz vykresova dokumentace. Na vykrese je i variantni feSeni
pro pfipad zatravnéné plochy a komunikace.

Zasyp kanalizace musi byt natolik zhutnény, aby nedochazelo k sedani terénu nad ni a k deformaci
potrubi pod komunikaci.

3.5.5.1.4 MATERIAL POTRUBI

Vétsi cast potrubi nove stoky ,A" je navrhnuto a bude provedeno z kameninového potrubi DN300.
Usek podélného profilu od Cerpaci stanice po natok do Sachty ,S1° je soucasti projektu technologie.

VSechny délky a materialy jsou popséany niZe v odstavci ,Pfehled materialt a dimenzi potrubi trubnich
vedeni®.

3.5.5.1.5 TYPOVE SACHTY NA TRASE STOKY

Na trase stoky se nachazi mérna $achta MS1, ktera je popsana samostatné v dal$i asti této technické
zpravy. Jako typové Sachty budou osazeny Sachty ,S2, ,S3¢, ,S4, ,S5¢, dale spadistova sachta ,51¢
ktera je popsana samostatné v dal$i &asti technické zpravy. Sachty budou prefabrikované z betonovych
skruzovych dilci DN1000 (typova $achta) v provedeni pochiznym kromé $achty ,S5* ktera bude
v pojizdéném provedeni. SouCasti dodavky budou zabudovana kramlova stupadla. Pfesny popis
typovych Sachet pfiloha ,Vypis prvkl Sachet’.

3.5.5.2 STOKA ,B*- STOKA BEZPECNOSTNIHO PREPADU Z DESTOVE ZDRZE

3.5.5.2.1 Popis stoky

o Stoka zaCina odtokem (bezpecnostnim prepadem z destove zdrze (soucast objektu SO
01 Sdruzeny objekt) a dale pokraCuje pres lomovou Sachtu S6, pfes mémou Sachtu
MS2 obtoku a je ukonCena napojenim na stoku ,A” v soutokové Sachté S4.

VlySkové feSeni stoky je patné z vykresové dokumentace, stejné jako materidlové feSeni a dimenze
potrubi v jednotlivych Usecich stoky.

Materialy a délky jednotlivych Casti potrubi stoky je také patrné z pfehledu materialti popsané v této
sprave.

3.5.5.2.2 ZEMNIi PRACE

Vykopy pro uloZeni potrubi gravitaéni kanalizace budou provadény v rostlém terénu arealu COV. Ve
vykopech, kde se bude pfipadné vyskytovat podzemni voda, bude ve dné provedena drenazni vrstva s
odvodriovacim drénem.

Pri provadéni kanalizace v oteviené pazené ryze je nutné navrhnout pouZité pazeni s ohledem na
hloubku vykopu, geologické podminky, hladinu podzemni vody atd.

Potrubi gravitatni kanalizace bude ukladano do paZené ryhy se svislymi sténami. Svétla Sifka ryhy pro
pouZité potrubi bude min. 1,0 m + potfebny prostor pro paZeni.

Pred zahajenim veskerych zemnich praci je bezpodmineéné nutné zajistit vytyceni veskerych
podzemnich vedeni v zajmovém uzemi stavby.
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3.5.5.2.3 ULOZENI POTRUBI

Pfesny zpusob uloZeni potrubi, zkouSky vodotésnosti, podsyp, obsyp potrubi po stranach a hlavni
zasyp nad potrubim nutno provést dle platnych CSN, doporuceni vyrobce a zpracovaného vzorového
vykresu ulozeni kameninového potrubi — viz vykresova dokumentace. Na vykrese je i variantni feSeni
pro pfipad zatravnéné plochy a komunikace.

Zasyp kanalizace musi byt natolik zhutnény, aby nedochazelo k sedani terénu nad ni a k deformaci
potrubi pod komunikaci.

3.5.5.2.4 MATERIAL POTRUBI
Stoka ,B* je navrzena a bude provedena z kameninového potrubi DN300.

V8echny délky a materialy jsou popsany niZe v odstavci ,Prehled materiali a dimenzi potrubi trubnich
vedeni®.

3.5.5.2.5 TYPOVE SACHTY NA TRASE STOKY

Na trase stoky se nachazi méma $achta MS2, ktera je popsana samostatné v dal$i ¢asti této technické
zpravy. Jako typové Sachty bude osazena $achta ,S6°. Sachta bude prefabrikovana z betonovych
skruzovych dilcd DN1000 (typova Sachta) v provedeni pochiznym. Soucasti dodavky budou
zabudovana kramlova stupadla. Pfesny popis typové Sachty viz pfiloha ,Vypis prvkl Sachet’.

3.5.5.3 STOKA ,C* - STOKA ODKANALIZOVANI OBJEKTU SO 03 OBJEKT ODVODNENI KALU,
VZDUCHOVYCH FILTRU A STAHOVAN| ODPADN| VODY

3.5.56.3.1 Popis stoky

o Stoka zacina napojenim na rozvody vnitfni kanalizace objektu SO 03 vedené pod
podlahou tohoto objektu. Rozhrani vnitfni kanalizace objektu a zacatku stoky ,C* je cca
500mm za vnéjSim licem zakladové konstrukce objektu. Stoka dale vede pfed Sachty
57, 88,89, ,810“ a ,S11“ a je zausténa do &erpaci stanice objektu SO 01
Sdruzeny objekt.

o Na tuto stoku jsou napojeny dale kratké pfipojné stoky ,C1* a ,C2° které napojuji do
této stoky odvodnéni vzduchovych filtri objektd SO 01 a SO 03. Stoka ,C2° je
napojena pfimo na stoku ,C“ vysazenou odbockou a pfipojnym kusem. Dale kratka
stoka ,C3" ktera slouzi na odvedeni kalové vody z kalojemu, které jsou soucasti objektu
SO 02 (kalojem 1 a kalojem 2). Napojeni z kalojem0 je feSeno napojenim odtokového
potrubi do $achet S$12 a $13 vybudovanych vedle kalojem.

o Dale je na stoku ,C* napojena stoka na odvedeni kalové vody z kalojemu 3, ktery je
sougasti objektu SO 02. Napojeni je do $achty S7. Otvor do $achty bude vyvrtan
dodatecné.

VlySkové feSeni stoky je patné z vykresové dokumentace, stejné jako materidlové feSeni a dimenze
potrubi v jednotlivych Usecich stoky.

Materidly a délky jednotlivych &asti potrubi stoky je také patrné z prehledu materiall popsané v této
sprave.

3.5.5.3.2 ZEMNI PRACE

Vykopy pro ulozeni potrubi gravitadni kanalizace budou provadény v rostlém terénu v arealu COV. Ve
vykopech, kde se bude pfipadné vyskytovat podzemni voda, bude ve dné provedena drenédzni vrstva s
odvodnovacim drénem.
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Pfi provadéni kanalizace v oteviené pazené ryze je nutné navrhnout pouzité pazeni s ohledem na
hloubku vykopu, geologické podminky, hladinu podzemni vody atd.

Potrubi gravitatni kanalizace bude ukladano do paZené ryhy se svislymi sténami. Svétla Sifka ryhy pro
pouZité potrubi bude min. 1,0 m + potfebny prostor pro pazeni.

Pred zahajenim veskerych zemnich praci je bezpodmineéné nutné zajistit vytyceni veskerych
podzemnich vedeni v zajmovém Gzemi stavby.

3.5.5.3.3 ULOZENI POTRUBI

Pfesny zpusob uloZeni potrubi, zkouSky vodotésnosti, podsyp, obsyp potrubi po stranach a hlavni
zasyp nad potrubim nutno provést dle platnych CSN, doporudeni vyrobce a zpracovaného vzorového
vykresu uloZeni kameninového potrubi — viz vykresova dokumentace. Na vykrese je i variantni feSeni
pro pfipad zatravnéné plochy a komunikace.

Zasyp kanalizace musi byt natolik zhutnény, aby nedochazelo k sedani terénu nad ni a k deformaci
potrubi pod komunikaci.

3.5.5.3.4 MATERIAL POTRUBI
Stoka ,C* je navrZena a bude provedena z kameninového potrubi DN300.

VSechny délky a materialy jsou popsany nize v odstavci ,Piehled materialt a dimenzi potrubi trubnich
vedeni”.

3.5.5.3.5 TYPOVE SACHTY NA TRASE STOKY

Na trase stoky se nachazeji a budou osazeny $achty ,S7¢, ,S8% ,S9%, ,510“ a ,S11“ Sachty budou
prefabrikované z betonovych skruzovych dilci DN1000 (typova Sachta) v pojizdéném provedeni kromé
Sachet ,S8" a ,S11“ které budou v pochiiznym provedeni. Sougasti dodavky budou zabudovana
kramlova stupadla. Pfesny popis typovych Sachet pfiloha ,Vypis prvki Sachet".

3.554 STOKY ,C1* A ,C2° - STOKY ODVADEJiCi KONDENZOVANE VODY Z BIOLOGICKYCH
FILTRU VZDUCHU

3.5.5.4.1 Popis stoky

o Stoky odvadéji zkondenzované vody z biologickych filtri vzduchu z objektu SO 09 a
jsou zaustény do stoky ,C*.

VlySkové feSeni stok je patrné z vykresové dokumentace, stejné jako materialove feSeni a dimenze
potrubi v jednotlivych Usecich stoky.

Materidly a délky jednotlivych Easti potrubi stoky je také patrné z pfehledu materiali popsané v této
sprave.

3.5.5.4.2 ZEMNI| PRACE

Vykopy pro uloZeni potrubi gravitaéni kanalizace budou provadény v rostlém terénu arealu COV. Ve
vykopech, kde se bude pfipadné vyskytovat podzemni voda, bude ve dné provedena drendzni vrstva s
odvodriovacim drénem.

Pfi provadéni kanalizace v oteviené paZené ryze je nutné navrhnout pouZité pazeni s ohledem na
hloubku vykopu, geologické podminky, hladinu podzemni vody atd.

Potrubi gravitatni kanalizace bude ukladano do paZené ryhy se svislymi sténami. Svétla Sifka ryhy pro
pouZzité potrubi bude min. 1,0 m + potfebny prostor pro pazeni.
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Pred zahajenim veskerych zemnich praci je bezpodmineéné nutné zajistit vytyceni veskerych
podzemnich vedeni v zagjmovém uzemi stavby.

3.5.5.4.3 ULOZENI POTRUBI

Pfesny zpusob uloZeni potrubi, zkousky vodotésnosti, podsyp, obsyp potrubi po stranach a hlavni
zasyp nad potrubim nutno provést dle platnych CSN, doporuceni vyrobce a zpracovaného vzorového
vykresu ulozeni kameninového potrubi — viz vykresova dokumentace. Na vykrese je i variantni feSeni
pro pfipad zatravnéné plochy a komunikace.

Zasyp kanalizace musi byt natolik zhutnény, aby nedochazelo k sedani terénu nad ni a k deformaci
potrubi pod komunikaci.

3.5.5.4.4 MATERIAL POTRUBI
Stoky ,C1*a ,C2“ jsou navrzeny a budou provedeny z PP-HT SN12 potrubi DN9O.

VSechny délky a materialy jsou popsany nize v odstavci ,Plehled materialt a dimenzi potrubi trubnich
vedeni”.

3.5.5.4.5 TYPOVE SACHTY NA TRASE STOKY
Na trase stoky se Zadné Sachty nenachézeji.

3555 STOKA,C3*- STOKA ODVADI KALOVOU VODU Z KOLEJEMU V OBJEKTU SO 02

3.5.5.5.1 Popis stoky

o Stoka odvadi kalovou vodu z kalojemu 1 a 2 v objektu SO 02. Stoka je vedena pres dve
Ctvercové odkalovaci Sachty do stoky ,C* a je zalsténa do Sachty ,S9".

ViySkové feSeni stoky je patrné z vykresové dokumentace, stejné jako materidlové feSeni a dimenze
potrubi v jednotlivych Usecich stoky.

Materialy a délky jednotlivych €asti potrubi stoky je také patrné z pfehledu materialt popsané v této
sprave.

3.5.5.5.2 ZEMNIi PRACE

Ve vykopech, kde se bude pfipadné vyskytovat podzemni voda, bude ve dné provedena drenazni
vrstva s odvodnovacim drénem.

Pfi provadéni kanalizace v oteviené paZené ryze je nutné navrhnout pouZité pazeni s ohledem na
hloubku vykopu, geologické podminky, hladinu podzemni vody atd.

Potrubi gravitatni kanalizace bude ukladano do paZené ryhy se svislymi sténami. Svétla Sifka ryhy pro
pouZzité potrubi bude min. 1,0 m + potfebny prostor pro pazeni.

Pred zahajenim veskerych zemnich praci je bezpodmineéné nutné zajistit vytyceni veskerych
podzemnich vedeni v zajmovém Uzemi stavby.

3.5.5.5.3 ULOZENI POTRUBI

Pfesny zplsob ulozeni potrubi, zkousky vodotésnosti, podsyp, obsyp potrubi po stranach a hlavni
zasyp nad potrubim nutno provést dle platnych CSN, doporuceni vyrobce a zpracovaného vzorového
vykresu uloZeni kameninového potrubi — viz vykresova dokumentace. Na vykrese je i variantni feSeni
pro pfipad zatravnéné plochy a komunikace.

Zasyp kanalizace musi byt natolik zhutnény, aby nedochazelo k sedani terénu nad ni a k deformaci
potrubi pod komunikaci.

0 OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI

EVROPSKA UNIE Pro vodu, 50 / 115

Fond soudrznosti vzduch a pirodu




B — Technicke specifikace - souhmna technicka zprava ZADAVACI DOKUMENTACE STAVBY
Dolni Loucky, Rekonstrukce COV

3.5.5.5.4 MATERIAL POTRUBI

Stoka ,C3" je navrZzena a bude provedena z kameninového potrubi DN150. Stoka bude v celé délce
obetonovana betonem vyztuzenym KARI siti. Beton bude Tf. C20/25, tloustky 100mm.

V8echny délky a materialy jsou popsany niZe v odstavci ,Prehled materiali a dimenzi potrubi trubnich
vedeni®.

3.5.5.5.5 TYPOVE SACHTY NA TRASE STOKY

Na trase stoky se nachazeji a budou osazeny $achty atypické $achty ,$12“ a ,$13* které jsou popsany
v dalSi casti této zpravy.

3.55.6 STOKY DESTOVYCH SVODU - SVODY OD OBJEKTU SO 02 A SO 03

3.5.5.6.1 Popis stoky

o Stoky odvadéji deStovou vodu od objektt SO 02 a SO 03 a jsou zaustény do
vsakovacich jimek destovych vod.

VlySkové feSeni stok je patrné z vykresové dokumentace, stejné jako materidlové feSeni a dimenze
potrubi v jednotlivych Usecich stoky.

Materialy a délky jednotlivych €asti potrubi stoky je také patrné z pfehledu materialt popsané v této
sprave.

3.5.5.6.2 ZEMNIi PRACE

Ve vykopech, kde se bude pfipadné vyskytovat podzemni voda, bude ve dné provedena drendzni
vrstva s odvodnovacim drénem.

Pfi provadéni kanalizace v oteviené paZené ryze je nutné navrhnout pouZité paZzeni s ohledem na
hloubku vykopu, geologické podminky, hladinu podzemni vody atd.

Potrubi gravitaCni kanalizace bude ukladano do pazené ryhy se svislymi sténami. Svétla Sifka ryhy pro
pouZzité potrubi bude min. 1,0 m + potfebny prostor pro pazeni.

Pred zahajenim veskerych zemnich praci je bezpodmineéné nutné zajistit vytyceni veskerych
podzemnich vedeni v zajmovém Uzemi stavby.

3.5.5.6.3 ULOZENI POTRUBI

Pfesny zplsob ulozZeni potrubi, zkousky vodotésnosti, podsyp, obsyp potrubi po stranach a hlavni
zasyp nad potrubim nutno provést dle platnych CSN, doporuceni vyrobce a zpracovaného vzorového
vykresu uloZeni kameninového potrubi — viz vykresova dokumentace. Na vykrese je i variantni feSeni
pro pfipad zatravnéné plochy a komunikace.

Zasyp kanalizace musi byt natolik zhutnény, aby nedochézelo k sedani terénu nad ni a k deformaci
potrubi pod komunikaci.

3.5.5.6.4 MATERIAL POTRUBI
Destové svody jsou navrzeny a budou provedeny z kameninového potrubi DN150.

V8echny délky a materialy jsou popsany niZe v odstavci ,Prehled materiali a dimenzi potrubi trubnich
vedeni®.
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3.5.5.6.5 OBJEKTY NA TRUBNICH ROZVODECH COV

Soucasti jednotlivych &asti trubnich rozvodl (gravitaéni kanalizace a vytlaénych fad() budou také
vSechny objekty na téchto trubnich rozvodech umisténé.

Jedna se predevsim o klasické typové kanalizacni Sachty kruhové vnitiniho priméru 1,00m, déle o
atypické Sachty jako | je spadistova $achty S1 vnitniho rozméru 1,00x1,00m, dale mémé $achty MS1 a
MS2 vnitinich rozmér(i 1,30x1,00m a &tvercové $achty ,512“a ,S13.

3.5.5.7 MERNE SACHTY ,MS1 A MS2*

Stavebni konstrukce novych mérnych Sachet jsou rozkresleny ve vykresové dokumentaci (viz vykresy
mérnych Sachet MS1 a MS2).

3.5.5.7.1 Umisténi

Objekt nové mémé Sachty MS1 se bude nachazet vedle dosazovaci nadrze na stase stoky ,A a $achty
MS2 vedle dosazovaci nadrze na trase stoky ,B“ (viz projektova dokumentace pfiloha ,Podrobna
situace COV*). M&mé Sachta se budou nachazet nad Grovni okolniho upraveného terénu a chodniku.
Velikost Sachet je patrna z projektové dokumentace.

3.5.5.7.2 Zemni prace a zaloZeni

Jako pfipravné zemni prace se provede vytyCeni stavebni jamy. Zalozeni objektu bude provedeno v
pazené stavebni jamé. Zakladova spara bude nejprve opatfena vrstvou hutnéného Stérkopisku v
tloustce 150mm Na tuto konstrukci étérkopisku bude provedena vrstva podkladniho betonu tIouét’ky
zakladové desky mérné Sachty. Po realizaci mérné Sachty bude proveden zasyp a obsyp do urovné
upraveného terénu.

3.5.5.7.3 Zelezobetonové konstrukce

Dno i veSkeré obvodové stény mérné Sachty budou provedeny z monolitického Zelezobetonu, ktery
bude sestavat z betonové smési dle CSN EN 206-1 C30/37 XA2 a betonéfské oceli. Pozadavek na
maximalni prisak 50mm.

Dno bude provedeno v tloustce 300mm. Obvodové stény Sachty budou mit tioustku 250mm.

Do konstrukce Zelezobetonovych stén budou provedeny vSechny pozadované otvory a prostupy.
V8echny prostupy budou pod drovni terénu a budou provedeny jako tésnéné. Procento vyztuZeni
Zelezobetonovych konstrukci je uvazovano 100kg/m3 betonu. Vyztuzeni Zelezobetonovych ¢asti bude
po obou povrSich KARI sitémi.

3.5.5.7.4 Betonové konstrukce

Spadové betony budou realizovany z betonu tfidy dle CSN EN 206-1, C30/37 — XA2 pfi hornim povrchu
vyztuzeny kari siti v tloustkach patrnych z projektové dokumentace.

3.5.5.7.5 Vypisy PSV

» 1x pochuzky kompozitovy pororost s protiskluzovou vrstvou z kfemicitého pisku zalitého do
epoxidové vrstvy. Pororodt bude uloZzen do ozubu ve zhlavi stény, které budou tvofeny
zabetonovanymi kompozicovymi profily ,L“ s kotevnimi pracnami. Kompozicové pororosty
budou provedeny jako odnimatelné. Dimenze profili ,L“ a pororodtu bude soucasti navrhu
dodavatele. Plo$né zatizeni pororoStu bude minimalné 2kN/m2. Velikost otvoru bude
1000x1300mm. Je potieba pfipo€itat plochu na uloZeni do ozubu na konstrukci.

» Stupadlo kramlove ocelové s polyetylenovym povlakem, stupadla budou osazena do dodate¢né
vyvrtanych otvord.
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3.5.56.7.6 Povrchové upravy

Zelezobetonova konstrukce bude z vnitini strany opatfena ochrannym natérem na bazi vnitini
krystalizace.

3.5.5.7.7 Ostatni

Vystrojeni mérné Sachty se sklada z Parshallova zlabu velikosti P3 a méfici ultrazvukové sondy. Méfici
sonda je soucasti dodavky technologie a ostatni ¢asti jsou soucasti dodavky stavby. Parshalliv Zlab
bude kalibrovan jako stanovené méfidlo a bude v ném méfen okamzity a celkovy pratok. VySkové
osazeni je patrné z pfilohy “Podélny profil stoky ,A".

3.5.5.8 ATYPICKA SPADISTOVA SACHTA ,$1

3.5.5.8.1 Umisténi

Objekt nove spadistové sachty se bude nachazet za odtokem z biologickych linek na trase stoky ,A" viz
,Podrobna situace COV*. Velikost Sachty je patrna ze stavebnich vykresu objektu SO 04.

3.5.6.8.2 Zemni préace a zaloZeni

Jako pfipravné zemni prace se provede vytyCeni stavebni jamy. ZaloZeni objektu bude provedeno
v pazené ktera je soucasti objektu SO 02 aktivacnich nadrzi. Zakladova spara bude nejprve opatfena
vrstvou hutnéného Stérkopisku v tloustce 300mm na celé ploSe stavebni jamy. Na tuto konstrukci
Stérkopisku bude provedena vrstva podkladniho betonu tloustky 100mm z prostého betonu C12/15.

vivs

Sachty. Po realizaci hraditkové Sachty bude proveden zasyp a obsyp do Urovné plvodniho terénu.

3.5.5.8.3 Zelezobetonové konstrukce

Dno i veSkeré obvodové stény hraditkové Sachty budou provedeny z monolitického Zelezobetonu, ktery
bude sestavat z betonové smési a betonarské oceli dle statické ¢asti projektové dokumentace.

Dno bude provedeno v tloustce 300mm. Obvodové stény Sachty budou mit tloustku 250mm.

Do konstrukce zZelezobetonovych stén budou provedeny vSechny poZzadované otvory a prostupy.
V8echny prostupy budou pod urovni terénu a budou provedeny jako tésnéné. VySkové umisténi
prostupu, velikost a zplsob tésnéni bude je patrné z vykresové ¢asti projektové dokumentace - SO 04.
Kompletni konstrukce monolitu + materilové Fe$eni beton dle CSN EN 206-1 viz staticka &ast projektu.
Svétlé rozméry Ctvercové Sachty jsou 1100 x 1100mm. VySka Sachty bez podkladniho betonu a
podsypu bude 6500mm a svétla vyska bude 6200mm.

3.5.5.8.4 Vyrobky PSV

» 1x Zarové pozinkovany ocelovy pojizdény poklop, vCetné ramu pro otvor velikosti
1100x1100mm, kovani ozubu pro ulozeni pororo$tu, ram z ocelovych profilt 1 50 x 30 x 4 mm s
navarenymi kotevnimi pracnami z ocelové pasoviny, ram bude po svareni a pfivafeni kotevnich
pracen zarové pozinkovan, viozen do bednéni a zabetonovan. Kovani dodavkou stavby

» Stupadla kramlové ocelové s polyetylenovym poviakem, stupadla budou osazena do dodateéné
vyvrtanych otvorQ. PoCet stupadel viz vykresova dokumentace objektu SO 04.

3.5.5.8.5 Povrchové upravy

Zelezobetonova konstrukce bude z vnitfni strany opatfend ochrannym natérem na bézi vnitfni
krystalizace.
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3.5.5.9 NOVE ATYPICKE CTVERCOVE SACHTY ,512“A ,513¢

3.5.5.9.1 Umisténi

Objekt novych Sachet se bude nachazet pfimo pfi objektech kalojemd - SO 02, konkrétné pfi okrajové
sténé kalojem( (viz projektova dokumentace). Sachta se bude nachazet pod udrovni okolniho
upraveného terénu a komunikace. Velikost Sachty je patrna z projektové dokumentace.

3.5.5.9.2 Zemni prace a zaloZeni

Jako pfipravné zemni prace se provede vytyCeni stavebni jamy. Zalozeni objektu bude provedeno
v urovni komunikace a budou do ni celé zapusténé. Zakladova spara bude nejprve opatfena vrstvou
hutnéného Stérkopisku v tloustce 700mm na ploSe pfesahujici stavajici betonové konstrukce. Na tuto
konstrukci Stérkopisku bude provedena vrstva podkladniho betonu tloustky 100mm z prostého betonu

vivs

Po realizaci hraditkové Sachty bude provedeno dokonceni silnice dle projektu komunikace.

3.5.5.9.3 Zelezobetonové konstrukce

Dno i veSkeré obvodové stény Sachet budou provedeny z monolitického Zelezobetonu, ktery bude
sestavat z betonové smési dle CSN EN 206-1 C30/37 XF3 a betonaiské oceli. Pozadavek na maximalni
prisak 50mm.

Dno bude provedeno v tloustce 150mm. Obvodoveé stény Sachty budou mit tloustku 150mm.

Do konstrukce zZelezobetonovych stén budou provedeny vSechny pozadované otvory a prostupy.
V8echny prostupy budou pod Urovni terénu a budou provedeny jako tésnéné. VySkové umisténi
prostupl a velikost jsou patrné z vykresové dokumentace. Tésnéni bude provedeno bobtnavymi pasy.
Procento vyztuzeni Zelezobetonovych konstrukci je uvazovano 100kg/m3 betonu. Kompletni konstrukce
monolitu + materialové feseni beton dle CSN EN 206-1 viz vykresova &ast projektové dokumentace.
Svétlé rozméry Ctvercové Sachty jsou 600 x 600mm. Vyska Sachet bez podkladniho betonu a podsypu
bude 630mm a svétla vyska bude 480mm.

3.5.5.9.4 Betonové konstrukce

Spadové betony budou realizovany z betonu tfidy C12/15 pfi hornim povrchu vyztuzeny kari siti
v tloustkach patmych z projektové dokumentace. Sachta ,S12° bude mit kromé spadovych betond
vyvySené dno 0 50mm z divodu moznosti gravitacniho natoku do Sachty 513"

3.5.5.9.5 Vyrobky PSV
» 1x zérové pozinkovany ocelovy pojizdény poklop, véetné ramu pro otvor velikosti 600x600mm,
kovani ozubu pro ulozeni pororo$tu, ram z ocelovych profilii | 50 x 30 x 4 mm s navafenymi
kotevnimi pracnami z ocelové pasoviny, ram bude po svarfeni a pfivafeni kotevnich pracen
Zarové pozinkovan, vioZzen do bednéni a zabetonovan. Kovani dodavkou stavby

3.5.5.9.6 Povrchové upravy

Zelezobetonova konstrukce bude z vnitfni strany opatfend ochrannym natérem na bézi vnitfni
krystalizace.

3.5.5.9.7 Typové Sachty na trase stoky
Na trase deStovych svodu se nenachazeji zadné typové Sachty.
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3.5.5.10 KONSTRUKCE TYPOVYCH SACHET
Soucasti dodavky Sachet bude také:

e Kanaliza¢ni poklop silniéni nebo do zatravnéné plochy (dle umisténi Sachty) bez odvétrani DN
600

o Kramlova ocelova stupadla s polyetylenovym povlakem, stupadla jsou soucasti
prefabrikovanych prvku, nebo budou osazena do dodate¢né vyvrtanych otvort

e V prefabrikdtech budou provedeny prostupy v polohdch a velikostech dle konkrétniho
pozadavku na zausténi kanalizanich potrubi. Soucasti prostupi budou také Sachetni vioZky
pro osazeni potrubi

3.5.5.10.1 Popis Sachet

VSechny Sachty jsou provedené jako objekty vyskladané z typovych prefabrikovanych skruzi. Umisténi
Sachet viz pfiloha - ,Podrobna situace stavby“. Skladba jednotlivych Sachet viz projektova
dokumentace.

3.5.5.10.2 Zemni prace

Vykopy pro kanalizaéni Sachty budou provadény castecné v rostlem terénu a Castecné
v rekonstruovaném nasypovém télese aredlu COV. Ve vykopech, kde se bude pfipadné vyskytovat
podzemni voda, bude ve dné provedena drenazni vrstva s odvodnovacim drénem.

PFi provadéni Sachet v oteviené pazené jamé je nutné navrhnout pouZité pazeni s ohledem na hloubku
vykopu, geologické podminky, hladinu podzemni vody atd.

Kanaliza¢ni Sachty budou ukladany do pazené jamy se svislymi sténami. Svétla Sifka stavebni jamy pro
pouZité Sachty bude Ctvercového tvaru o strané cca 3,0 m + potfebny prostor pro pazeni. Po realizaci
mérnych Sachet bude proveden zasyp a obsyp do Urovné pGvodniho terénu z vhodné hutnéné zeminy.
Pred zahajenim veskerych zemnich praci je bezpodmineéné nutné zajistit vytyceni veskerych
podzemnich vedeni v zajmovém tzemi stavby.

3.5.5.10.3 Ulozeni Sachet

Presny zplsob ulozeni Sachet, zkousky vodotésnosti, hlavni zasyp v okoli Sachet nutno provést dle
platnych CSN a doporugeni od vyrobce. V pFipadé umisténi $achet v komunikaci, je potfeba nejprve
odstranit ¢ast komunikace v potfebné dostatecné ploSe a tloustce celé vozovky. Min. vSak dle plochy
vykopu. Konstrukce vozovky v stavebni jamé bude opravena ve stejné skladbé, jako je stavajici
konstrukce vozovky a s navazanim jednotlivych vrstev.

3.5.5.10.4 Material Sachet
Sachetni dilce budou z betonu tfidy C40/50 AX1. Podkladni beton bude z betonu tfidy C12/15.

3.5.5.11 NOVE VYTLAKY A TECHNOLOGICKA POTRUBI

Pozor:

Sougéasti dodavky technologie budou veskera potrubi tlakovych rozvodii v arealu COV. Soucasti
dodavky stavby bude v ramci téchto trubnich tlakovych rozvodii pouze provedeni potiebnych
zemnich praci v rozsahu dle podkladd, které predal dodavatel technologie!

Predpoklada se v ramci stavby provedeni vykopu ryh véetné pazeni a odvodnovaci drenaze,
podsyp potrubi, zpétny boéni obsyp a hlavni obsyp nad potrubim do Grovné upraveného terénu,
véetné patficného zhutnéni zasypu.

Material téchto tlakovych trubnich rozvodui, vlastni pokladka potrubi a tlakové zkousky
vodotésnosti (pfipadné plynotésnosti) jsou soucasti dodavky technologie!
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3.55.12 PREHLED MATERIALU A DIMENZi POTRUBI TRUBNICH VEDENI

3.5.5.12.1 Bourané stoky vytlaky a potrubi

Nazev stoky material a dimenze usek délka
Stavajici odtok z DN kamenina DN500 | usek z dosazovaci nadrze po 7,00m
$achtu S5
3.5.5.12.2 Nova gravitacni kanalizace
Nazev stoky material a dimenze Usek délka
Stoka ,, A“ Kamenina DN300 komplet[ﬂ trasa stoky 31,00m
(od S1 po S5)
Stoka ,,B“ Kamenina DN300 kompletni trasa stoky 23,00m
Stoka ,,C* Kamenina DN300 kompletni trasa stoky 33,00m
Stoka ,,C1“ PP-HT SN12 DN90 kompletni trasa stoky 2,50m
Stoka ,,C2“ PP-HT SN12 DN90 kompletni trasa stoky 5,50m
Stoka ,,C3“ Kamenina DN150 kompletni trasa stok 8,00m
Dest'ovy svod ,,SO 03“ | Kamenina DN150 kompletni trasa stok 8,50m
Destovy svod ,,SO 02“ | Kamenina DN150 kompletni trasa stok 7,00m

Poznamka:

Vsechny délky potrubi jsou méreny jako pldorysny primét ze situace.

3.5.5.13 METRAZ TECHNOLOGICKYCH POTRUBNICH ROZVODU

Por. &. Cis. ozn. Popis polozky Mnozstvi | M.j. | Odkaz na pfilohu | Délka (m)
51 | 1.11-1.71-NO-65 | Vytlak z CS do rozdélovaciho objektu 1 soubor | TZ,8ZzVC 19,0
52 1'12'1'0701"\‘0' Vytiak z GS do rozdélovaciho objektu 1 |soubor| TZSZZVC 19,0
o3 | HETINOT T vitiak 2 €S do rozglovaciho objektu 1 |soubor| TZSZZVC 19,0
54 | 1.2-1.71-NO-65 | Vytlak z Gerpadia M08 do CS 1 soubor | TZ,SzZ V& 11,0
55 1.3-1.70-NO-65 | Vytlak z erpadla MO7 do natokového Zlabu 1 soubor 72,822 VC 15,0
56 1.4-9.51-NO-80 | Mamutka z LP do separatoru pisku 1 soubor 72,822 VC 10,0
57 | 1.51-3.41-NO-25 | Tlakovy vzduch do mamutky v LP 1 soubor | TZ,SZZVC 7,0
58 | 1.52-3.41-NO-32 | Tlakovy vzduch do provzdusnéni LP 1 soubor | TZ,SZZV& 8,0
59 | 1.6-1.76-NO-125 | Odtok vody ze separatoru pisku do CS 1 soubor 72,522 VC 2,0
60 | 1.7-1.70-NO-100 | Natok fekalnich vod do jimky na svoz 1 soubor | TZ,SZZVC 1,5
61 2-1.71-NO-200 | Vytlak z Serpadla M06 do destové zdrze 1 soubor 72,52ZVC 8,0
® | 3.1-071-0-200 S;’;g:‘sc;‘(’;’/ gggé’ﬁt"yz obehove aktivace do 1 |soubor| TzSZZVE 35
% | a2.07180-200 Sggg:‘;‘c’f] gggé‘r:’t"yz obéhové aktivace do 1 |soubor| TzSZZVE 35
64 4-1.41 Propojeni spadité s DN - DODAVKA STAVBY soubor T2,82ZVC X
65 5-1.72-NO-200 | Odtok vy¢isténé vody z DN do $achty soubor 72,52ZVC 6,0
66 6'11'261(?"\]0' Sani gerpadla M25 ze dna DN 1 soubor 72,52ZVC 55
67 6'21'%"01"\‘0' Sani Gerpadla M24 ze dna DN 1 |soubor| TzSzZZVC 6,0
68 | 6.12-9.40-NO-80 | Vytlak erpadla M25 do rozdélovaciho objektu 1 soubor | Tz,8ZzVC 12,0
69 6.22-9.41-NO-80 | Vytlak ¢erpadla M24 do kalojemu 1 soubor 72,522,VC 26,0
70 7 1-3.40-NO-65 \k/;’/lt(ljgk vzdvu;:hu z dmychadla M13 a M14 do 1 soubor 12.52ZV¢ 4.0

jemu ¢&.
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71

Vytlak vzduchu z dmychadla M13 a M14 do

7.2-3.40-NO-65 - . 1 soubor T2,82ZVC 2,0
kalojemu €.2
72 7.3.40-NO-65 Epol_ecn? Cast potrubi z vytlaku M13 a M14 do 1 soubor T2.82ZVE 70
alojema
73 . . .
8.1-3.40-NO-100 Vyt.Iak vzguchu z dmychadla M11 do obéhové 1 soubor 12.52ZVE 10,0
aktivace ¢.1
74 . -
8.2-3.40-NO-100 Vyt.Iak vzguchu z dmychadla M12 do obéhové 1 soubor 12.52ZVE 16,0
aktivace ¢.2
75 | 9.1-9.42-NO-50 | Sani z kalojemu &.3 do &erpadla M16 1 soubor | TZ,SZzVC 3,0
76 | 9.2-9.42-NO-50 | Sani z kalojemu &.2 do &erpadia M16 1 soubor | TZ,SZZVC 3,0
77 | 9.3-9.42-NO-50 | Sani z kalojemu &.1 do Gerpadla M15 1 soubor | TZ,SZZ V& 2,0
78 9.4-9.42-NO-50 | Vytlak z Cerpadla M15 do kalojemut ¢.2 a €.3 1 soubor T2,82ZVC 2,0
79 9.41-9.42-NO-50 | Vytlak z ¢erpadla M15 do kalojem0 €.2 1 soubor T2,82ZVC 6,0
80 9.42-9.42-NO-50 | Vytlak z ¢erpadla M15 do kalojem0 ¢€.3 1 soubor T2,82ZVC 14,0
81 9.5-9.42-NO-50 | Vytlak z ¢erpadla M16 na odstfedivku 1 soubor 72,522 VC 17,0
82 | 10-9.44-NO-100 | Odtok fugatu z odsttedivky do $achty 1 soubor | TZ,8ZzVC 2,0
83 | 11-3.42-NO-125 | Odplynéni odstredivky 1 soubor | TZ,SZZ V& 6,0
84 12.1-1.71-NO- | Natok z rozdélovaciho objektu do ob&hové 1 soubor T2 877 V& 05
250 aktivace ¢.1 ’ ’ ’
85 12.2-1.71-NO- | Natok z rozdélovaciho objektu do ob&hové 1 soubor TZS7Z V& 05
250 aktivace ¢€.2 i i !
86 | 13-1.72-NO-100 | Protipozarni potrubi z DN 1 soubor | TZ,8ZZVE 45
87 14-9.43-PPR-100 E:gi;:;:tnostm pfepad z akumulace plovoucich 1 soubor T2.82ZV¢ 25
88 15.1-1.71-NO-65 | Sani plovoucich nedistot 1 soubor T2,82ZVC 1,0
89 | 15.2-1.71-NO-65 | Vytlak plovoucich negistot 1 soubor | TZ,SZZVC 13,0
3.5.6 STATIKA
3.5.6.1 UVOD

Projektova dokumentace Casti ,statika“ se zabyva nosnou betonovou konstrukci novostavby objektu SO
05 — mérné Sachty. Jedna se o dvé monolitické Sachty obdelnikového pldorysu a proménnych hloubek.

3.5.6.2 SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci- Cast 1-1: Obecna zatizeni

CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidia
Sbornik pFispévkii ,Bilé vany- vodoté&sné betonové konstrukce* TP CBS 02

R.Bare§, Tabulky pro vypocet desek a stén, SNTL Praha 1979, 04-713-79

K. Weiglova, Mechanika zemin, akademické nakladatelstvi CERM

3.5.6.3 ZAKLADNi UDAJE

Pldorys mémych Sachet je 1,8 x 1,5 m s tloustkou zakladovych desek 300 mm a tioustkou stén 250
mm. Hloubka MS1 €&ini 1110 mm, hloubka MS2 ¢ini 1680 mm. V obou Sachtach jsou dva prostupy na
vtoku a vytoku prdmeéru 500 mm

Pro monolitickou konstrukci je navrzen vodostavebny beton C30/37 XC4, XD2,XF3 s konzistenci S3 a
podkladni beton C 12/15 1. 100 mm.

3.5.6.4 ZATIZENI
Vzhledem k rozmér(im a umisténi byly mérné Sychty vyztuzeny pouze konstrukéné.
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3.5.6.5 TESNENi PRACOVNICH SPAR

Napojeni stén na zakladové desky se provede s tésnénou pracovni sparou dle zvyklosti dodavatele
stavby (postaduje bobtnavy pasek — neni nutné tésnit systémovym tésnénim — ocelové plechy pryZzova
tésnéni atd.). V pracovnich sparach se pfed zalitim odstrani necistoty proudem vody.

3.5.6.6 VYZTUZENI

Pro vyztuzeni vSech konstrukci je navrzena vyztuz B500 (R - 10 505). Zakladova deska i stény jsou vyztuzeny
ortogonalni vyztuzi & R 8 mm & 150 mm pfi vSech povrSich. Do bednéni se pfed betonazi vlozi ocelovy ram
z Uhelnikl pro usazeni zaklopd. Ram se opatfi ocelovymi pracnami nebo se pfivafi k armokosi.

3.5.6.7 BETONAZ

Pfed betonazi zakladové desky zkontrolovat napojeni zemnici pasoviny na armoko$. Pfi ukladani
cerstvého betonu fadné provibrovat smés zejména v oblastech zvySeného mnozstvi vyztuze (ramové
rohy). Zabranit volnému padu Cerstvé smési pfi betonazi stén s ohledem na moznost separace
kameniva a cementového tmele. Po ukonCeni betondze ihned zajistit vhodné oSetfovani betonu a
zabranit vyparu fyzikalné vazané vody (pfekryti folii, kropeni....). BetondZ provadét dle doporuceni
normy CSN EN 206 — 1 a souvisejicich norem.

3.5.6.8 PROSTUPY

Pfipadné dalSi prostupy do profilu 200 mm neni tfeba ovyztuzovat, Hlavni prostupy se vyztuzi dle
vykresu vyztuze. Pfed zahajenim betonaZe pfekontrolovat umisténi vSech otvord. Drobnéjsi otvory je
mozné vyvrtat dle potfeby po odbednéni stén.

3.5.6.9 ZAMECNICKE VYROBKY

Uchyceni ocelovych schodnic v objektu armaturni komory se provede na mechanické rozpérné nebo
chemické kotvy. Stejnym zplisobem se pfichyti ocelova zabradli, technologické prvky atd.

3.56.10 ZAVER

Upozorfiuje se, ze béhem provadécich praci se mohou objevit problémy, které nebyly vtomto projektu
pfedpokladany. Pokud by tyto problémy nastaly, je tfeba neprodiené na stavbu povolat zodpovédného
projektanta statiky.

Pfi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat vSechny platné zakony, vyhlasky, pfedpisy a normy
tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi.

3.6 SO 06 OPLOCENi

3.6.1.1 BOURACI PRACE

Bouraci prace na stavajicim oploceni jsou podrobné popsany v ¢asti SO 13 — Demolice, stavajici
oploceni se kompletné vyboura véetné vjezdové brany Sitky 2m. Stavajici plot je dratény pletivovy
s ocelovymi sloupky na betonovém soklu. Celkova délka véetné brany Cini cca 155 m.

3.6.1.2 DISPOZICNI A PROVOZNI RESENI

Cely nové rekonstruovany areal COV bude nové oplocen ve stavajicim rozsahu a trasovani hranic
aredlu. Pfistup do arealu bude na dvou mistech na strané oploceni pfiléhajici ke stavajici obecni
komunikaci vedouci podél arealu Cistirny. Pfiblizné v mistech stavajici vjezdové brany bude provedena
nova samonosna posuvna brana pro pfijezd obsluznych automobilQ.

Druhy vstup do arealu na stejné strané oploceni bude feSen uz pouze pro pési formou otviravé vstupni
branky svétlosti cca 1,20m. Na tento vstup bude navazovat konstrukce chodniku ze zdmkové dlazby.
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Celkova délka oploceni véetné vjezdové brany svétlosti 6,00m a vstupni branky svétlosti 1,20m je cca
150m.

3.6.1.3 KONSTRUKCE OPLOCENI
V tomto arealu jsou pouzity dva typy konstrukce oploceni.

Prvni konstrukce oploceni je pfiléhajici ke stavajici komunikaci a je navrZzena nasledovné z dlvodu
estetickych pozadavku - plot sestavajici se ze zdéné &asti a z vypliiové Casti. Celkova délka tohoto typu
oploceni vCetné vjezdové brany a vstupni branky €ini cca 39 m.

Zdéna Cast bude provedena z betonovych tvarovek s oboustranné Stipanym povrchem typu ,Face
Block®. Pouzity budou tvarovky vyrobnich rozmér( 400x195x190mm. V ramci zdéné &asti bude
proveden v celém rozsahu délky oploceni sokl na vySku dvou fad tvarovek — tj. do vysky cca 400mm
nad upraveny terén. Z tohoto soklu budou po urcitych vzdalenostech v osovém rozpéti cca 2,0m vybihat
svislé zdéné sloupky do vysky 2,00m nad upraveny terén (tj. vySka sloupk( 1,60m nad spodni soklovou
¢ast). Sloupky budou tvofeny vZdy pouze jednou fadou tvarovek.

Betonové tvarovky budou pfi vyzdivani soucasné tvofit ztracené bednéni a uvnitf jejich dutin bude
probihat ocelova vyztuz a budou vylity betonovou smési.

Horni ukonceni tvarovek soklové &asti a sloupkd bude provedeno osazenim betonovych sedlovych
stfiSek dodavanych jako soucast systému vyrobcem Stipanych betonovych tvarovek. Rozmér stfisek
200x300x70mm.

Zalozeni zdéné casti oploceni bude provedeno na pribézném zakladovém pasu z prostého
monolitického betonu, ve kterém bude zakotvena ocelova svisla vyztuz pro navazani tvarovek.
Betonovy pas bude mit Sifku 400mm a vySku cca 850mm a bude proveden po celé délce oploceni.

Mezi sloupky oploceni bude provedena vyplii ze svisle orientovanych hoblovanych dfevénych prken na
ocelovém nosném ramu ukotveném do zazdénych kotev ve sparach sloupkl oploceni. Dievéné &asti
plotové vypIné budou opatfeny silnovrstvou lazurou pro venkovni prostiedi.

V mistech vstupni branky a vjezdové brany budou rozestupy plotovych sloupk( upraveny a na obou
stranach vjezdové brany budou misto sloupk( provedeny nosné pilife z betonovych $tipanych tvarovek
vylitych betonem a vyztuzi. Sitka pilifi se predpoklada 2,50m (na strané zajizdéni brany) a 1,00m na
strané odlehlé.

Druhé konstrukce oploceni sestava z ocelové konstrukce na betonovych obrubnicich. Ocelové sloupky
a vzpéry budou z ocelovych trubek zarové pozinkovanych s natérem, na napinacich poplastovanych
dratech bude napnuto ocelové poplastované pletivo. Plot bude zaloZzen na zé&kladovych patkach
z prostého betonu a prefabrikovanych obrubnicich ABO ulozenych do piskového loze. Rozte€ plotovych
sloupku je 3,1m, vySka nad upravenym terenem je 2,0m.

Plotové sloupky budou z ocelovych trubek @48x2 mm. Sloupky budou v horni ¢asti opatfeny kloboucky
a povrchova Uprava bude provedena Zarovym pozinkovanim, zakladnim reaktivnim natérem a dvéma
vrchnimi natéry tmavé zelené barvy.

Sloupky na zacatku a konci oploceni budou opatieny vzdy jednou vzpérou, na kazdém rohu vzdy
dvéma vzpérami a prubézné sloupky v pfimych trasach kazdych 25 - 30m budou vybaveny vzdy dvéma
vzpérami - tyto sloupky budou slouZit pro napinéni nosného napinaciho dratu.

Pod pletivem budou do betonového loze uloZeny betonové obrubniky 100/5/25 (na patky sloupk( budou
obrubniky uloZzeny do cementové malty). Ve spodni tfetiné budou obrubniky v celé trase obetonovany.
Betonové loZe bude provedeno na §térkovém podsypu vysky 100mm. V mistech sloupkd a vzpér budou
mezery mezi obrubniky dobetonovany.

Pletivo bude pozinkované a poplastované v odstinu tmavé zelené barvy. Pletivo bude neseno tremi
ocelovymi pozinkovanymi a poplastovanymi napinacimi draty.

Celkova délka tohoto typu oploceni je cca 110m.
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3.6.1.4 KONSTRUKCE VJEZDOVYCH A VSTUPNICH BRAN

V konstrukci oploceni bude provedena jedna vjezdova brana prijezdné Sitky 6,00m. Konstrukce brany
bude ocelova zarové pozinkovana vysky 1800mm nad povrch vozovky. Vnitfni vypln brany svislé tyce.
Brana bude feSena jako samonosna pojizdéna s dalkovym ovlddanim elektropohonem a moznosti
nouzového rucniho otevieni. Konstrukce brany bude ukotvena a nesena vyzdénymi pilirky z betonovych
tvarovek typu ,Face Block® (stejnych jako u ¢asti bézného oploceni).

Déle bude soucasti oploceni jedna vstupni otvirava branka svétlosti 1,20m pfi vstupu do objektu SO 01
Sdruzeny objekt. Tato vypli bude provedena stejnym zplsobem jako bézna vypli mezi sloupky
oploceni — tj. dfevéna prkna svisle orientovana opatfena silnovrstvou lazurou. Prkna budou nesena
ocelovym ramem a kfidlo brany ukotveno do pantli zazdénych do pilitk(i oploceni. Souéasti branky také
zamek a oboustranna klika. V mistech vstupni branky nebude provedena vyzdivana soklova Cast a
kfidlo branky bude sniZzeno aZz cca 100mm nad terén (betonovou dlazbu chodniku). VySka branky
1800mm nad terén.

3.7 SO 07 HTU A SADOVE UPRAVY

3.7.1 VSEOBECNE

V tomto objektu budou provedeny HTU v prostoru COV, zabezpeéeni stavenisté pred Gginky srazkové
vody. Stavenisté je situovano v prostoru stavajici COV a vétSina prostoru je zastavéna, stavenisté je na
rovinatém terénu.

V rdmci tohoto objektu bude vytvofen nasyp a vyména podlozi do urovné zemni plané. Vyménu podlozi
i nasypy je tfeba provést z dostate¢né kvalitniho, nenamrzavého a zhutnitelného materialu. V rozpoctu
je udavana kubatura hotové vrstvy. V ramci poloZzky nédkup vhodného materilu je tfeba zapoditat i jeho
dopravu na staveniste.

3.7.2 NAVRH RIESENi

Stavajici stromy v areélu se vykaci. Jedna se o nékolik naletovych dfevin v ramci celého areélu a
béhem provadéni by stejné doslo k jejich zniCeni. V prostoru zafizeni stavenisté bude provedeno
odhumusovani. Pfedpoklada se tloustka odhumusovani 10 cm — bude pfi provadéni upraveno podle
skuteCné zastizené humdzni vrstvy. V prostoru pro zafizeni stavenisté se nachazi stavajici vzrostlé
akaty, které je Skoda kacet. Dodavatel se zde bude pohybovat opatrné a bude tyto stromy chranit pred
poskozenim.

Svah okolo stavajicich kalojemu a ob&hovych nadrzi se odkope. Nasypy budou provadény v navaznosti
na postupuijici vystavbu technologickych objektd. Sklon svahu télesa bude 1:1,5. Pouze sklon svahu od
SO 02 (aktivacni nadrze, kalojemy, dmycharna) smérem k SO 03 (objekt odvodnéni kalu) bude mirnéjsi
a pata svahu bude pfiblizné v misté stavajici paty svahu. Stavajici svahy u komunikace i v prostoru SO
03 jsou strmé a k jejich znovunasypani je tfeba vytvofit svahové stupné, aby byly nasypy dostate¢né
zhutnéné. U SO 02 je navrzena pochzi lavky, ktera je cca 0,75 m nad horni hranou zemniho télesa.
Dodavatel tomu pfizplsobi postup praci a pouzitou hutnici techniku.

Nasypové téleso bude vytvofeno z vhodnych materiald, které se nakoupi. Do nasypl a zasypu budou
pouzity pouze zeminy vhodné dle CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci. V omezené mife je mozné vyuzit Stérkovité materidly (S3 S-F a G3 G-F) z hlubSich vykop(
pfi vystavbé SO 01 a 04. Tyto materidly budou odvezeny na meziskladku a nasledné zpét na stavenisté.
Nasypy a zasypy budou zhutnény podle nasledujicich kritérii:

- soudrzna zemina:

v télese nasypu (mimo aktivni zénu): D = 96% Proctor standard

v podloZi nasypu: D = 92% Proctor standard
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- hrubozrnna (smésna) zemina (GW,GP,G-F,SW,SP,S-F):
v télese nasypu (mimo aktivni zénu): D = 97% Proctor standard

v podloZi nasypu: D = 92% Proctor standard

- nesoudrzna zemina v nasypu a v podloZi nasypu:

Stérkovita zemina (GW,GP,G-F): ID=0,75

piscita zemina (SW,SP,S-F): ID=0,80

v pfipadé, ze Stérkovitd a piscitd zemina typu G-F a S-F ma pfimés plastickou (IP>0), plati kritéria v
bodé b)

- kamenita sypanina podle CSN 73 6133, ¢l. 3.1.6:

0,5% tloustky zhutiované vrstvy pfi dosazeni technologickych podminek zhutfiovani, ovéfenych
zhuthovaci zkouskou.

V celé mocnosti aktivni zony (ve smyslu CSN 73 6133) musi byt dodrzena predepsana mira zhutnéni
nejméné 100% Proctor standard. Na plani musi byt dosaZena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z
druhého zatéZovaciho cyklu Edef2=45 MPa stanoveného dle CSN72 1006. Plani se rozumi homi
plocha néasypu. Pro budovani nasypu musi byt pfedepsan technologicky postup a nasyp se musi
budovat pod dohledem odborného dozoru. PFi navrhu, realizaci, kontrole a pfebirani nasypu je nutno
dodrzet CSN 73 6133. B&hem realizace nasypu je nutné provadét pravidelné zkousky ve smyslu CSN
72 1006 "Kontrola zhutnéni zemin a sypanin”.

K ochrané ploch okolo biologického filtru je navrZzena zed z gabion( zakladniho rozméru 50/50/100 cm.
Maximalni vySka zidky je 1,20 m. Zed je zalozena na Stérkovém polstafi tl. 50 cm, rubova strana je
chranéna geotextilii a zidka je pfisypana nenamrzavym materialem. Pokud to jde, je zed kotvena do
pfilehlych objektd.

Od konce zdi bude podél zdi SO 01 osazena pfikopova tvamice do betonu. Ta bude zachycovat
destové vody a odvadét je bezpecné mimo objekt na svah.

Pfistup na téleso kalojemu bude umoZnén pomoci terénniho schodisté. Podél schodisté se osadi
ocelové zabradli z ocelovych trubek. Kompletni zabradelni dilec se opatfi metalizaci Z&rovym
zinkovanim 55 ym. Po zkompletovani na stavbé se nanesou natéry: zakladova barva na bazi pryskyrice
se zinkovym prachem 80 pm a vrchni polyuretanovy natér 150 um, barva podle dohody s investorem.
Natér musi spliovat podminky CSN EN ISO 12944-5 pro stupefi agresivity C3 a Zivotnost 20 let. Pozor!
Dilec se zkompletuje v dilné vCetné sloupku. Po provedeni metalizace jiz neni dovoleno provadét na
dilci jakékoliv Upravy s pouzitim svafovacich zafizeni, aby nedoSlo k poSkozeni vrstvy metalizace!

V oplocené &asti stavby (t.j. v prostoru COV) budou volné plochy ohumusovany a zatravnény. Tloustka
ohumusovani bude 10 cm. Humus je tfeba nakoupit a dovézt. Vétsina prostoru v arealu COV je
vyplnéna a nezbyvé zde prostor pro dalsi vysadbu.

3.7.3 INZENYRSKE SITE
Pro veskeré inzenyrské sité plati nutnost nechat je vytycit spravci a dbat jejich podminek. InZzenyrské
sité budou pro stavbu vytyceny a oznaceny, v pripadé potfeby budou dodavatelem chranény pred
poSkozenim. Cést siti se rekonstruuje a dalsi jsou nové budované. Tyto Upravy jsou generalnim
projektantem koordinovany.

3.74 RUZNE

Prace budou provedeny podle CSN, dodavatel bude dodrzovat technologii jednotlivych konstrukgnich
vrstev. V pfipadé pochybnosti pfi postupu praci je nutno ihned uvédomit projektanta k dohodnuti
dal$iho postupu. Pfi provadéni bude dodavatel dodrzovat veSkeré bezpecnostni pfedpisy.
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3.8 SO 08 KOMUNIKACE

3.8.1 VSEOBECNE

Objekt Fesi obsluznou komunikaci, ktera se kolmo napojuje na stavajici Stérkovou komunikaci podél
ficky Loucka a vede do arealu stavajici COV. Prostor COV je zastavén objekty technologie COV a
zpevnénymi plochami. Pro pfistup k jednotlivym objektim jsou navrzeny chodniky. Tvar komunikaci
neumoziuje otaceni vozidel obsluhy a je proto nutné couvat.

Pfestoze je COV pomémé mala svou rozlohou, jsou zde znacné vyskové rozdily. Uprava vyskového
vedeni komunikace je dana potfebou zachovani pfistupu do objektt COV. Tim padem vznikaji misty
znadné spady (az 12,5%). Je tfeba obsluhu pfi zajizdéni na COV na tento fakt pfipravit, a to zejména
v zimnich mésicich.

3.8.2 SMEROVE VEDEN|

Pro UCely projektu bylo navrzena osa komunikace. Smérové vedeni komunikace je pfehledné
nasledujici:

km 0,000 00-0,000 18 je pfima
0,000 18 - 0,001 98 je levostranny oblouk R =5m
0,001 98 - 0,022 98 je pfima
0,022 98 - 0,026 12 je levostranny oblouk R =20 m
0,026 12-0,03573 je pfima
0,03573-0,037 82 je pravostranny oblouk R =10 m
0,037 82 - 0,040 37 je pfima.

3.8.3 VYSKOVE VEDENI

Vyskové vedeni navazuje na stavajici komunikaci a je dano potfebou umoznit piistup do objektli COV
(sdruzeny objekt, rekonstruované kalojemy a objekt odvodnéni kalu). Prehledné je vySkové vedeni
nasledujici:

km 0,000 00 - 0,010 00 stoupa 1,400 %
0,010 45 - 0,021 00 stoupa 8,182 %, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem o R=100m
0,021 00 - 0,032 00 stoupa 0,455 %, lom je zaoblen vrcholovym
obloukemo R =100 m
0,032 00 - 0,040 37 stoupa 12,545 %, lom je zaoblen Udolnicovym

obloukem o R =100 m
3.8.4 PRICNE USPORADANI
Podle dohody je silnice navrzena na jednotnou Sifku cca 4,00 m, Sifka je spiSe proménna a je
vymezena zbylym prostorem u objektd COV. Podél vozovky je osazen silniéni obrubnik s nadvy$enim
13 ¢m s krajnikem - po pravé strané je obrubnik v celé délce, po levé strané je jen v prostoru mezi
objekty. Krajnik se osadi i v mistech, kde vozovka navazuje pfimo na objekty COV. Zakladni pfiény
sklon silnice je jednostranny 2 % - misty je ale nutné pficny sklon vozovky upravit, aby bylo mozné
napojit komunikaci na objekty. Pfi provadéni bude komunikace navazovat na jiz hotové stavebni objekty
a napojované vstupy budou dobre patrné.
Dlazdéné chodniky maiji pficny sklon 2% smérem do vozovky a zelenych ploch. Okolo chodnikl se
osadi chodnikovy obrubnik.
Zemni téleso komunikace bude vybudovano v ramci SO 07 HTU a sadové Gpravy. Sklon svahi je
navrzen 1:1,5.
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3.8.5 KONSTRUKCE VOZOVKY
Pro ucely zpracovani projektu byla pouzita nasleduijici konstrukce vozovky:

Asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm
Spojovaci postrik PS-E 0,2 kg/m2
Asfaltovy beton ACP 16+ 50 mm
InfiltraCni postfik PI-E 2,0 kg/m2
Stérk dasteéné vyplnény cementovou maltou ScMm 200 mm
Stérkodrt SDA min. 150 mm
Celkem min. 450 mm

Pozadovany modul pretvarnosti podlozi Edef2=45 MPa. Prizkumnymi pracemi byly zastizeny
materialy F6 CI (jily se stfedni plasticitou), které jsou dle CSN 736133 povazovany za podminedné
vhodné do nasypl a nevhodné pro podlozi vozovky (pro aktivni zonu). V této fazi se uvazuje i vzhledem
k pracim, které budou vystavbé komunikace pfedchazet s vyménou podlozZnich zemin v tloustce 45 cm,
aby bylo zajisténo zhomogenizovani podloZi — feSeno v ramci SO 07. Vyménu podlozi i nasypy je tfeba
provést z dostateCné kvalitniho, nenamrzavého a zhutnitelného materidlu. V rozpoCtu je udavana
kubatura hotové vrstvy. V rdmci polozky nakup vhodného materialu je tfeba zapoditat i jeho dopravu na
stavenisté. Pfedpoklada se pouziti Stérkovych materialt vybouranych ze stavajicich ploch.

Pfi provadéni je nutno provést nasledujici opatfeni:

- terénni prace organizovat tak, aby nedoSlo k naruSeni plané - dodate¢né hutnéni je obtizné
proveditelné.

- vesSkeré pripojky, prelozky... je nutno provést z urovné stavajiciho terénu

- zemni prace provadét tak, Zze po plani se nebude pohybovat zadny mechanizmus kromé hutnici
techniky - zasadné pouze lehka hutnici technika.

- v pfipadé destivého pocasi je nutno prace prerusit a zajistit urychlené odvadéni vody z vykopu.

- nevhodné zeminy je nutno odtéZit do hloubky cca 90 cm pod navrZenou niveletu. Tato ,pseudoplan®
nebude hutnéna a nebude po ni jezdit Zaddny mechanismus. Pak budou v tenkych vrstvach ukladany
materialy na vyménu podlozi a hutnéno bude lehkou hutnici technikou az do Urovné silniéni plané.
lhned budou pokladany konstrukéni vrstvy vozovky.

Chodnik bude mit konstrukci s krytem dlazdénym zamkovou dlazbou do drti s podkladem ze Stérkodrti
tl. 150 mm.

3.8.6 VYTYCEN| STAVBY

Jsou dany soufadnice osy vozovky v soufadnicovém systému JTSK. Déle jsou dény soufadnice vSech
lomovych bodu trasy a hrany vozovky a chodniku.

3.8.7 ODVODNENI

Voda bude odvadéna pricnym sklonem k pravostranne silnicni obrubé a odtud bude odtékat mimo areal
COV. Plan je odvodnéna pficnym sklonem 3 %.

3.8.8 INZENYRSKE SITE

Pro veskeré inzenyrské sité plati nutnost nechat je vytycit spravci a dbat jejich podminek. Inzenyrské
sité budou pro stavbu vytyéeny a oznaceny, v pfipadé potfeby budou dodavatelem chranény pfed
poskozenim. Cést siti se rekonstruuje a dal$i jsou nové budované. Tyto Gpravy jsou generalnim
projektantem koordinovany. Zde se jen pfipomina potreba zfidit chranicky na kfizeni inzenyrskych siti
s vozovkou, bude feSeno v rdmci pfislusnych SO.
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3.8.9 ZEMNI PRACE

Jedna se o odstranéni stavajicich konstrukci vozovek a chodniki. V ramci SO 07 bude vytvofen nasyp
a vyména podlozi do urovné zemni plané. Vyménu podlozi i nasypy je tfeba provest z dostatecné
kvalitniho, nenamrzavého a zhutnitelného materialu. V rozpoCtu je udévana kubatura hotové vrstvy.
V ramci polozky nakup vhodného materialu je tfeba zapocitat i jeho dopravu na stavenisté.

3.8.10 RUZNE

Prace budou provedeny podle CSN, dodavatel bude dodrzovat technologii jednotlivych konstrukénich
vrstev. V pfipadé pochybnosti pfi postupu praci je nutno ihned uvédomit projektanta k dohodnuti
dalsiho postupu. Pfi provadéni bude dodavatel dodrZovat veskeré bezpecnostni pfedpisy.

3.9 SO 09 VZDUCHOTECHNIKA

3.9.1 PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovana projektova dokumentace fe$i navrh vzduchotechnického zafizeni pro vétrani objektt SO 01
Sdruzeny objekt, kde je vétran prostor mechanického predcisténi, odvod tepla z rozvodny a vétrani
hygienického zazemi zaméstnancl; dale feSi odvod prebyteéného tepla z prostoru dmycharny
v objektu SO 02. AktivaCni nadrze, Kalojemy a dmychana; dale v objektu odvodnéni kalu SO 03 je
navrzeno vétrani prostoru odvodnéni kalu do dezodorizaéniho filtru osazeného mimo objekt. Podkladem
byly stavebni vykresy pudorysd, pficné a podélné fezy objekty, pohledy na objekty a technologické
udaje o pfikonech dmychadel v dmycharné.

3.9.2 SEZNAM VZT ZARIZENI

SO 01 Sdruzeny objekt

Zafizeni 1 - Vétrani mistnosti mechanického pfedcisténi
Zafizeni 2 - Vétrani rozvodny

Zafizeni 3 - Vétrani hygienického zafizeni

SO 02 Aktivacni nadrze, Kalojemy a dmycharna
Zafizeni 4 - Vétrani dmycharny

SO 03 Objekt odvodnéni kalu
Zarizeni 5 - Vétrani mistnosti odvodnéni kalu

3.9.3 POPIS TECHNICKEHO RESENi

3.9.3.1 ZARIZENi 1 - VETRANI MiSTNOSTI MECHANICKEHO PREDCISTENI

Zafizeni bude odvétravat prostory mechanického predcisténi pfes dezodorizacni filtr tak, aby nebyl
zapach Sifen do okoli Cistirny

Pfi navrhu zafizeni bylo mnozstvi vzduchu pro vétrani stanoveno v souladu s pozadavkem na vétrani
prostoru mechanického predcisténi, zajisténim trojndsobné vymeény vzduchu.

Odvod vzduchu z prostoru mechanického pfedCisténi o celkovém mnoZstvi 480 m3/h je zajistén
sbérnym odsavacim potrubim vedenym pod stropem a osazenymi vyustkami a pfipojenym stfedotlakym
ventilatorem, ktery bude umistén pod stropem na nosnicich a izolatorech chvéni. Ventilatorem je
odvadény vzduch tlaen potrubim pfes elektricky ohfivac, ktery zamezi zamrzani filtru a pak dale
polypropylénovym potrubim uloZzenym do terénu do dezodoriza¢niho filtru DF 3.

Odvodnéni filtru bude napojeno pres uzavér do kanalizace. Potrubi vedené venkovnim prostorem bude
tepelné izolovano.
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Nahradni vzduch je do objektu nasava podtlakem z venkovniho prostfedi pfes protide$tovou Zaluzii
osazenou do protéjsi stény.

Ovladani chodu ventilatoru bude spinaCem osazenym u vstupnich dvefi a prostorovym hygrostatem,
ktery automaticky uvede zafizeni do provozu pfi vysSich hodnotach vihkosti nez bude nastaveno na
hygrostatu. Pfi nizkych teplotach bude zapnut elektricky ohfiva¢ vzduchu v potrubi, ktery bude fizen
regulacnim zafizenim dle snimané teploty v potrubi vestavénym termostatem, ktery je soucasti dodavky
vzduchotechniky.

3.9.3.2 ZARIZENi 2 - VETRANi ROZVODNY

Vétrani rozvodny je navrzeno jako podtlakové s nucenym odvodem vzduchu. Pro odvod vzniklého tepla
z rozvadécd bude odvadéno cca 316 m3 /h vzduchu. Pfivod je zajistén podtlakem pfes podtlakovou
klapku a protideStovou zaluzii osazenou do obvodové stény v protéj§im rohu. Odvod ohfatého vzduchu
je zajistén ventilatorem HXBR/2 - 250, osazenym pod stropem do stény. Na vytlaku je ze strany fasady
osazena pretlakova klapka. Ovladani ventilatoru bude spinaem osazenym u vstupu do rozvodny a
termostatem, ktery pfi pfekroCeni nastavené teploty automaticky sepne chod ventilatoru. Pro zamezeni
cyklovani bude okruh napéjeni ventilatoru vybaven dob&hovym relé.

3.9.3.3 ZARIZENIi 3 - VETRANi HYGIENICKEHO ZARIZENI

Vétrani hygienického zafizeni je zajiSténo ventilatorem umisténym do odsavaciho potrubi, Vytlak
z ventilatoru je ze strany fasady kryty pfetlakovou klapkou. Na potrubi je v umyvarné s WC osazena
odsavaci vyustka a potrubi je zakon¢eno ve sténé Satny odsavacim ventilem.

Ventilator bude napojen pres Casovy spinac. Pfivod nahradniho vzduchu je pfes oboustrannymi
mfizkami osazenymi do dvefi mezi Satnou a hyg.zafizenim, Satnou a chodbou..

3.9.34 ZARIZENi4 - VETRANi DMYCHARNY

Vétrani dmycharny je navrzeno jako podtlakové s nucenym odvodem vzduchu. Pro odvod vzniklého
tepla v dmycharné je, dle zadanych pfikond, nutné odvést cca 12 502 W tepelné zatéze. Uvedené
mnozstvi tepla odvedeme vzduchem o objemu 5 770 m3 /h. Pfivod venkovniho vzduchu v mnozstvi 6
494 m3/h je zajistén podtlakem pfes potrubi osazené za protideStovou Zaluzii, pres tlumi¢ hluku
osazeny do potrubi s vyvodem nad podlahou. Na konec tlumiCl je osazena kryci mfizka. Odvod
ohfatého vzduchu je zajistén ventilatorem s vykonem 5 770 m3/h s kryci ochrannou mfizkou na sani,
pfes burkové tlumice hluku a protideStovou Zaluzii osazenou na konci potrubi ze strany fasady. Potrubi
s tlumici bude opatfeno protihlukovou izolaci pro omezeni pfenosu hluku ze strojovny do bocnich stén
tlumica.

Ovladani ventilatoru bude spinaéem osazenym u vstupu do dmycharny a od termostatu RTR 6763,
ktery pfi pfekroCeni nastavené teploty automaticky uvede ventilator do chodu.

3.9.3.5 ZARIZENi 5 - VETRANI MiSTNOSTI ODVODNEN{ KALU

Zafizeni bude odvétravat mistnost odvodnéni kalu s odvodem vzduchu pfes dezodorizacni filtr tak, aby
nebyl zapach Sifen do okoli Cistirny.

Pfi navrhu zafizeni bylo mnoZzstvi vzduchu pro vétrani stanoveno v souladu s pozadavkem na vétrani
prostoru odvodnéni kalu zajisténim trojnasobné vymény vzduchu.

Odvod vzduchu z mistnosti odvodnéni kalu o celkovém mnozstvi 480 m3/h je zajiStén stfedotlakym
ventilatorem o vzduchovém vykonu 500 m3/h a tlaku 1300 Pa. Do ventilatoru je vzduch z prostoru
odvodnéni kalu nasavan pres potrubi zavéSené pod stropem, na kterém jsou osazeny nasavaci vyustky
na kruhové potrubi. Do sbérného potrubi je napojen pres ohebné potrubi vyvod o @ 125 od odstfedivky.
Ventilatorem je odvadény vzduch tlagen potrubim pres elektricky ohfiva¢ pro zamezeni zamrzani filtru a
pak dale polypropylénovym potrubim ulozenym do terénu do dezodoriza¢niho filtru DF 3. Odvodnéni
filtru bude napojeno pres uzavér do kanalizace.
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Nahradni vzduch se do prostoru odvodnéni kalu nasava podtlakem z okolniho prostoru pres
protideStovou Zaluzii osazenou v bo¢ni sténé mistnosti.

PrebyteCny vycistény vzduch je z dezodorizacniho filtru odvadén netésnostmi vika.

Ovladani odsavaciho ventilatoru bude pfes spinac a prostorovym hygrostatem, ktery automaticky uvede
zafizeni do provozu pfi vySSich hodnotach vihkosti nez bude nastaveno na hygrostatu. Pfi nizkych
teplotach bude zapnut elektricky ohfiva¢ vzduchu v potrubi, ktery bude fizen regulanim zafizenim dle
snimané teploty v potrubi vestavénymi termostaty, které jsou soucasti dodavky vzduchotechniky.

3.9.4 POZADAVKY NA ENERGIE (ELEKTRO)
Zafizeni 1 — mechanické pfedcisténi

1-01 Specialni ventilator 400V 0,75 kW

1-05 Elektricky ohfiva¢ 400V 4,00 kW
Zafizeni 2 — vétrani rozvodny

2-01 ventilator HXBR/2 — 250 230V 120 W
Zafizeni 3 — vétrani hygienického zafizeni

3-01 ventilator TH 350 / 125 230V 30W
Zafizeni 4 — vétrani dmycharny

4-01 ventilator TCBT/4-500H 400V 0,88 kW
Zafizeni 5 — odvodnéni kalu

5-01 Speciélni ventilator 400V 0,75 kW

5-04 Elektricky ohfivag 400V 4,00 kW

3.10 SO 10 ROZVODY VODY

3.10.1 POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI

Rekonstrukce COV vyvola potfebu zfizeni nové vodovodni pripojky a vybudovanich novych areélovych

rozvodu vody.

Vododovodni pfipojka bude napojena na stavajici vodovodni fad pro vefejnou potfebu DN 90 PE. Pred
zahajenim stavebnich praci bude nutno vodovod vytycit.

Navrzena vodovodni pfipojka bude napojena na venkovni vodovodni fad DN 80. Napojeni bude
provedeno pomoci navrtavaciho pasu. Pfipojka konéi v typové plastové vodomérné 1200/900 mm
hloubky 1,5 m hlavnim uzévérem a vodomérnou sestavou. Vodomérna Sachta je navrzena jako
samonosna .

Sachta vé. ztuzujicich zeber a vyspadovaného dna je vyrobeny z polypropylenovych desek
technologii svafovanim. Vodomérna sachta je vodotésna ve smyslu CSN 75 0905.

Sachty jsou dodavané s pfivafenym plastovym stropem opatfenym vstupni $achtici. Takto feseny vstup
do Sachty je mozné osadit standardnimi litinovymi poklopy nebo atypickymi ocelovymi poklopy podle
tfidy zatizeni.

Zakryti vstupniho otvoru do vodomérné Sachty, v zavislosti na jejich umisténi do terénu, je nutno Fesit
vramci stavebniho projektu ve smyslu CSN EN 124.

Vstup do vodomérné Sachty je zabezpecen standardné dodavanym nekorodujicim hlinikovym Zebfem,
ktery je pevné ukotven ve sténé Sachty. Pfi vstupu do Sachty je nutné se fidit vSeobecnymi
bezpecnostnimi predpisy.
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Pro osazeni Sachty je nutné vykopani stavebni jamy o patfiénych pldorysnych rozmérech a
vybetonovani podkladni betonové desky s rovinnosti £ 5 mm / rozumi se mistni nerovnost i celkova
vodorovnost plochy /. TlouStka betonové desky musi odpovidat Unosnosti podkladni zeminy. Pruzny
odpor okoli proti posunuti wp (mm) v ose z je C1z = 10 MN/m3,

- Pfed zahéajenim praci na osazeni Sachty nesmi byt hladina spodni vody nad urovni zakladové desky.
- Provést kontrolu rovinnosti zakladové desky a zapis o provedeném méfeni, povolené tolerance ve
vSech smérech : £ 5 mm.

- Prekontrolovat celkovy stav Sachty s dlirazem na pfipadna mechanicka poskozeni.

- Pfi obsypani Sachty, v pfipadé osazeni bez nutnosti obetonovani, je nutno zasyp provadét
rovnomeérné po vrstvach.

- Pfed zasypem se provede vodotésné pfipojeni vodovodniho potrubi.
- Po zasypani a upraveni terénu je nutné umoznit bezpecny pfistup k vodomérné Sachté.
Vodovodni pripojka HDPE d50 dI. 1,5m

Areélovy vodovod HDPE d50 dl. 51,0 m
D40dl. 7,0 m

Arealovy vodovod bude napojen na vodomérnou Sachtu a bude zasobovat jednotlivé objekty .

Minimalni sklon nivelety potrubi je 3 %. Vodovod je navrZzen s min.krytim od 1,40m .

3.10.2 POZADAVKY NA VYBAVEN|
Vodovodni potrubi nemé zvlastni poZzadavky na vybaveni.

3.10.3 NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Vovodoni pfipojka bude napojena na stavajici vodovodni fad pro vefejnou potifebu DN 90 PE.

3.10.4 VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY VCETNE RESENI JEJICH ZNESKODNOVANI

Vlystavba vodovodniho potrubi nemé vliv na povrchové vody, stavbou nedochézi ke zméné odtokovych
podminek vterénu. Sohledem na hloubku uloZeni potrubi a konfiguraci okolniho terénu se
predpoklada, Ze vystavbou vodovodu nebude dotéena hladina podzemni vody.

3.10.5 UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH

1 zaméstnanec 26 m3/rok 26 m3/rok
Celkem 26 m3/rok
Q pram. denni 0,07 md3/den 0,001 I/s

Q max 007.14 = 0,10 m3 /den 0,001 I/s

Q h max 010:24 .72 = 0,03 m3/hod 0,008 I/s

Potieba technologické vody
Q max 2,0 IIs
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3.10.6 POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzovany postupy vystavby stanovené touto projektovou
dokumentaci a také musi byt dodrzeny pracovni a technologické postupy stanovené vyrobcem
jednotlivych materialt a dodavatelt stavebnych technologii.

Charakter stavby nevyZaduje provedeni geologického prizkumu. Zatfidéni zeminy se pfedpoklada
[11.tF.téZitelnosti.

VytéZena zemina je zatfidéna do skupiny odpadi 17 05 04 — zemina a kameny,

V/ykopové prace se provedou jako ryha pazena pazenim pfiloznym.

Sitka ryhy bude ¢init 0,9 m.

Hloubka ryhy s ohledem na hloubku kfiZzeni budoucich a inzenyrskych siti €ini 1,60m.

Vodovodni potrubi bude uloZzeno do piskového loze 10 cm a obsypano piskem 30 cm nad potrubi. LoZe
nesmi byt nakypreno, ale hutnit se nemusi. LoZe je nutno urovnat do pfedepsané nivelety, potrubi se do
néj ,zamackne®“, ¢imZz se vytvofi opéra o zeminu. Pro udrzeni stability potrubi a predchazeni jeho
ovalizace je nutno zeminu po bocich trubky hutnit a to metodou, kterd zaruci uplny obsyp potrubi,
napfiklad hutnicim nastrojem (Sifka hutniciho nastroje musi odpovidat vzdalenosti mezi vnéjSim licem
potrubi a sténou vykopu), ruéné s povrchu nebo udusanim nohama ve vykopu. Hutnit se nema pfimo
nad troubou do vySe 30 cm.

Na vodovod bude pouZito potrubi plastové HDPE100 SDR11 spojované pomoci pfislusnych HDPE
tvarovek.

Pro pozdéjSi vyhledani trub se na vrchol potrubi pfipevni po cca 5 metrech identifikacni vodi¢ o prifezu
nejméné 4mm2 Cu.

Ochranu potrubi proti poruseni umozni vystrazna félie ulozena do zasypu 30-40 cm nad vrchol

potrubi.

PFi vyplni vykopu a hutnéni obsypu se musi povytahovat paZeni po vySce zhutfiované vrstvy.
Vodovodni potrubi bude pred zahozem vyskové a smérové zaméieno !

Pred zahajenim vykopovych praci zajisti dodavatel stavby vytyceni veskerych inzenyrskych siti
v dotéeném prostoru u prislusnych spravcu.Pii kfizeni a soubéhu je nutno pracovat rucné,
postupovat se zvySenou opatrnosti a ridit se pokyny jejich spravcu.

Pted Uplnym obsypem potrubi bude provedena tlakova zkouska dle CSN 75 59 11 a zkouska
funkénosti identifikaéniho kabelu.Po provedeni tlakové zkousky bude provedena dezinfekce a nasledné
vyplach potrubi.

Pak budou odebrany vzorky pro mikrobiologické pfezkoumani.

3.10.7 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI, UDAJE O MATERIALECH, ENERGIICH, DOPRAVE,
SKLADOVANI APOD.

Vodovodni fady nekladou zvlastni pozadavky na provoz, mateiély, energie, dopravu, skladovani apod.
Provoz vodovodniho fadu se fidi provoznim fadem vodovodu a je v kompetenci provozovatele.
Pfed uvedenim vodovodu do provozu bude nutno :

o provedeni tlakové zkousSky s kladnym vysledkem,
o provedeni dezinfekce potrubi s kladnym vysledkem,
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o prevzeti jednotlivych Usekl provozovatelem,
o vyhovuijici mikrobiologicky a chemicky rozbor vody,
o provedeni zkou$ky vodivosti signalizacniho vodiCe s kladnym vysledkem

3.10.8 RESENI KOMUNIKACI A PLOCH ZHLEDISKA PRISTUPU A UZIVANi OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Na stavbu vodovodu nejsou kladeny zadné poZadavky s ohledem na bezbariérové uzivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace — jedna se 0 podzemni objekt.

3.10.9 DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Vystavbou vodovodu nevzniknou Zadné dusledky na Zivotnim prostfedi — jedna se o podzemni liniovou
stavbu. Pfi vystavbé nedojde k dotCeni zelené.
¢isténim vozovek, dobrou organizaci prace apod.)

Stavenisté bude dobre osvétleno. Na viditelnych mistech budou umistnény tabule s Cisly prvni
pomoci, pozarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozornuijici na zakaz vstupu nepovolenym
osobam do provozu stavby. Vykopové prace v ochrannych pasmech inZenyrskych siti, které jsou
v provozu, musi byt provadény rucné. Pfi odkopech a vykopech bude dbano zvySené opatrnosti.
V8echny vykopy budou zajistovany dle projektu. Zhotovitel pfed zahajenim zemnich praci provede
pfesné vyskové a smérové vytyCeni stavajicich podzemnich vedeni.

Pfi pfejimce staveni$té upfesni bezpecnostni technici dodavatell podminky zabezpeceni
pracovnikl pfed Urazem v souladu se zakonikem prace a pfisluSnymi bezpe€nostnimi predpisy. Prace
na stroji mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Na stavbé bude veden bezpeénostni a stavebni
denik.

Rozhodnutim o ochranném pasmu se vymezuje uzemi, ve kterém se zakazuji nebo omezuji urcité
¢innosti. Zpusob ochrany je stanoven podminkami rozhodnuti.
Pi realizaci stavby je nutné dodrzet veSkeré uvedené ve vyjadfeni podminky jednotlivych spravcu siti.

3.10.10 STUDNA

Soucasti objektu je i vybudovani nové studny , jako nahradu za studnu ktera bude zruSena pfi vystavbé.
Pred zahajenim praci na zdroji vody je nutno provést hydrogeologicky pruzkum a ovéfrit
potfebnou hloubku, vydatnost a kvalitu vody.

V PD je uvazovano s hl. cca 10,0m a s primérem DN 150 mm.
Vystroj vrtu bude proveden z trub PVC Eko 160 mm.
Aktivni ¢ast vrtu bude obsypana tfidénym kamenivem frakce 4/8 mm.

Pfi hloubeni, stavbé a jinych Upravach studni je nutno se fidit pfisluSnymi pfedpisy o bezpec€nosti pfi
praci na stavbach .

Studna musi byt provedena pouze z jakostnich a €istych, dosud nepouzitych stavebnich hmot,
které jsou odoIné proti Skodlivym vliviim vody a pudy a odpovidaji pfisluSnym materialovym
normam.

Konstrukce a provedeni studny musi zabranovat vnikani dest'ové vody a ne€istot do studny.
Obsyp zarubnice trubni studny musi byt z Cistého, tridéného kameniva.

Po vybudovani studny a pred povolenim jejiho uzivani je nutno studnu vydistit, dezinfikovat a
po nalezitém odC¢erpani vody zajistit odebrani vzorku ¢erpané vody a provedeni jejiho rozboru.
Trubni studny musi byt opatfeny vhodné upravenym zhlavim. Zhlavi zarubnice, pokud jim neprochazi
potrubi, musi byt opatfeno odnimatelnym vikem.
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Zhlavi trubni studny musi byt upraveno tak, aby bezpecné zabranilo vnikani neCistot nebo povrchové
vody do trubni studny. Manipulacni Sachtice vrtanych studni musi byt vyvedena nejméné 0,5 m nad
okolni upraveny terén, musi byt zajiSténa proti vnikani jak povrchové, tak i podzemni vody, a jeji
hmotnost se nema pfenaset na zarubnici.

Plocha kolem studny do vzdalenosti 10 m nesmi byt jakkoliv zneciStovana a nejsou na ni dovoleny
cinnosti, které by mohli zhorSovat jakost podzemni vody. Pfichod ke studni se doporucuje vydlazdit.
Povrchové vody musi byt odvadény mimo studnu a jeji okoli. Prolakliny v okoli studny, v nichz by se
zdrzovala povrchova vody a z nichZ by jakost vody ve studni mohla byt ovliviiovana, je tfeba vyplnit
nezavadnou zeminou nebo odvodnit a vodu odvést mimo okoli studny.

Plast studny musi byt vyveden do vySky nejméné 0,5 m nad upraveny terén kolem studny a utésnén
proti vnikani povrchové vody.

Studna bude kryta betonovou kryci deskou a pfesahem nejméné 50 mm.

Navrh a provadéni stavby se bude fidit dle CSN 75 5115.
3.11 SO 11 STAVEBNI ELEKTROINSTALACE

3.11.1 POPIS JEDNOTLIVYCH SO

3.11.1.1 SO 01 SDRUZENY OBJEKT

3.11.1.1.1 VSeobecné udaje

Rozsah projektu: projekt fesi napojeni, osvétleni, zasuvky topeni, VZT, hromosvod a uzemneéni
Sdruzeného objektu SO01 COV Dolni Loucky.

Podklady pro projekt:  projekt stavebni, projekt VZT
PouZzité normy: projekt je zpracovan dle platnych CSN

3.11.1.1.2 Zakladni technické udaje
Napétové soustavy: 3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem:

Ochrana nezivych Casti:

Zakladni: — samo&innym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, &l. 413.1.3
Zvysena: - dopliujicim pospojovanim, - proudovym chranicem

Ochrana Zivych Casti

- ochrana izolaci dle CSN 33 2000-4-41, ¢l. 412.1

- ochrana kryty nebo prepazkami dle CSN 33 2000-4-41, ¢l. 412.2

Vlykonové bilance: P; = 15kW, P4 = 15kW

Zkratové poméry: lx = 12kA

Stupe diileZitosti dodavky: zafizeni je dle CSN 34 1610 ve stupni dileZitosti dodavky ¢&. 3

Urceni vnéjSich vlivi a stanoveni nebezpecnych zon:
- po pfifazeni vnéjSich vlivi dle CSN 33 2000-5-51 —
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Prostor vné objektu:
AA7 - teplota okoli = -25°C - +55°C
AB8 - atmosférické podminky okoli = venkovni prostory
nechranéné pfed atmosférickymi vlivy s nizkymi i vysokymi teplotami
AD3 - moznost spadu vody ve formé vodni tfisté pod uhlem 60°-

Vzhledem k vySe uvedenym viivim se jedna z hlediska nebezpeci irazu el. proudem dle tabulky 32-
nm2 CSN 332000-3 o prostory zvlast nebezpecné.

Ostatni prostory: u ostatnich prostor objektu jsou vnéjsi vlivy z hlediska nebezpeci urazu el. proudem
ve smyslu ¢l. 320N3 a tab. 32 NM1 CSN 332000- 3 a ¢l.. 512.24 CSN 332000-5-51 povazovany za
normalni.

3.11.1.1.3 Technické reSeni

Osvétleni:

Objekt je osvétlen zafivkovymi svitidly umisténymi na ocelové konstrukci. Svitidla jsou napéjena
rozvadéce NN RS 01 a jsou ovladana tlacitky pomoci impulzniho relé. Rozvadé¢ je napojen z SP100 na
fasédé. Hodnota osvétleni je 200Ix. Svitidla a tlaCitka jsou v min. kryti IP 44.

Jsou pouZzity kabely CYKY uloZené v ocelovych elekreoinstalaénich trubkach. V prostorach rozvodny a
zazemi pod omitkou. Zde je kryti IP20

Osvétleni musi byt navrzeno a provedeno die CSN EN 12464-1: Vnitini pracovni prostory.

Zasuvky:
V objektu jsou instalovany zasuvky 230V a 400V/16A.

Topeni:
Na stropé haly jsou instalovany nizkoteplotni infrapanely s krytim IP44 ovladané termostatem.
V prostorach zédzemi jsou konvertory s vlastnim termostatem.

VZT:
Hala je odvétrana ventilatorem 400V, spindni ruéné a hygrostatem. Elektrorozvodna je vétrana
ventilatorem 230V spinani termostatem a ru¢né. V zazemi je ventilator 230V spfazeny se svétlem.

Hromosvod:

Objekt je chranén hromosvodem navrzenym dle CSN EN 62 305-1 aZ 4. Bylo stanoveno provedeni dle
LPS III.

Objekt bude vybaven jimaci soustavou ve formé mfizové sité s jimacimi tyéemi osazenymi tak, aby
technologie na stfeSe byly pod jejich ochrannym Uhlem — oddalené jimace.

Jimaci soustava bude propojena pres zkuSebni svorky se zemnici soustavou pomoci svodu.

Tyto svody pres zkuSebni svorku, v niz bude zakon¢en jeden vodi¢ FeZn 8mm jehoz druhy konec bude
vyveden smérem dolu tak, aby jej bylo mozno na stavbé vodivé propojit s pfipravenym vyvodem
zemnici soustavy v betonovém zakladu.

Druhy vodi¢ FeZn 8mm bude veden od svorky smérem nahoru, kde bude vodivé pfipojen k zemnici.

K uvedenému profilu se bude napojovat jimaci soustava a oc. konstrukce nosného systému. Tato
konstrukce bude ve spodni ¢asti vodivé napojena na uvedené zkuSebni svorky.
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Zemnici soustava:

Tato soustava bude vytvofena zakladova, jenz vzajemné propoji vodicem FeZn 30/4 jednotlivé prvky
zakladu. Na takto propojenou soustavu budou napojeny vyvody pro pfipojeni vySe popsanych
nahodnych svodu a pro hlavni zemnici sbérnici u hlavniho rozvadéce objektu.

Pfed zakrytim musi byt provedena kontrola provedenych praci zejména kvalita provedenych spoju.
Musi byt provedeno zadokumentovani provedenych praci.

3.11.1.2 SO 02 AKTIVACE, KALOJEMY, DMYCHARNA

3.11.1.2.1 VSeobecné udaje

Rozsah projektu: projekt fesi napojeni, osvétleni, zasuvky, VZT, hromosvod a uzemneéni
Aktivace, kalojemy, dmycharna SO02 CQOV Dolni Loucky.

Podklady pro projekt:  projekt stavebni, projekt VZT
Pouzité normy: projekt je zpracovan dle platnych CSN

3.11.1.2.2 Zakladni technické udaje
Napétové soustavy: 3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem:

Ochrana nezivych ¢asti:

Zakladni: — samo&innym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, &l. 413.1.3
Zvysena: - doplfiujicim pospojovanim, - proudovym chrani¢em

Ochrana Zivych Casti
- ochrana izolaci dle CSN 33 2000-4-41, ¢I. 412.1
- ochrana kryty nebo prepazkami dle CSN 33 2000-4-41, ¢&l. 412.2

Vlykonové bilance: Pi = 5kW, Pd = 5kW
Zkratové poméry: Ik = 12kA
Stupen duleZitosti dodavky: zafizeni je dle CSN 34 1610 ve stupni dileZitosti dodavky ¢. 3

Ureni vnéjSich vlivi a stanoveni nebezpecnych zon:
- po pfifazeni vnéjSich vlivi dle CSN 33 2000-5-51 —

Prostor vné objektu:
AA7 - teplota okoli = -25°C - +55°C
AB8 - atmosférické podminky okoli = venkovni prostory
nechranéné pied atmosférickymi vlivy s nizkymi i vysokymi teplotami
AD3 - moznost spadu vody ve formé vodni tfi§té pod uhlem 60°:

Vzhledem k vyse uvedenym vlivim se jedna z hlediska nebezpecCi urazu el. proudem dle tabulky 32-
nm2 CSN 332000-3 o prostory zvlast nebezpecné.
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Ostatni prostory: u ostatnich prostor objektu jsou vnéjsi vlivy z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem
ve smyslu ¢l. 320N3 a tab. 32 NM1 CSN 332000- 3 a ¢l.. 512.24 CSN 332000-5-51 povazovany za
normalni.

3.11.1.2.3 Technické feSeni

Osvétleni:

Objekt je osvétlen zafivkovymi svitidly umisténymi na ocelové konstrukci. Svitidla jsou napéjena
rozvadée NN RS 02 a jsou ovladana tlaCitky pomoci impulzniho relé. Rozvadéc je napojen z RS01
v SO01 kabelem CYKY 5x16 v zemi. Hodnota osvétleni je 200Ix. Svitidla a tlaCitka jsou v min. kryti IP
44,

Jsou pouzity kabely CYKY uloZené v ocelovych elekreoinstalacnich trubkach. Osvétleni musi byt
navrzeno a provedeno dle CSN EN 12464-1: Vnitfni pracovni prostory.

Zasuvky:
V objektu jsou instalovany zasuvky 230V a 400V/16A.

VZT:
Dmychérna je odvétrana ventilatorem 400V, spinéni rucné a termostatem.

Hromosvod:

Objekt je chranén hromosvodem navrzenym dle CSN EN 62 305-1 az 4. Bylo stanoveno provedeni dle
LPS III.

Objekt bude vybaven jimaci soustavou ve formé mfiZzové sité s jimacimi ty¢emi osazenymi tak, aby
technologie na stfeSe byly pod jejich ochrannym Uhlem — oddalené jimace.

Jimaci soustava bude propojena pfes zkuSebni svorky se zemnici soustavou pomoci svodu.

Tyto svody pres zkuSebni svorku, v niz bude zakoncen jeden vodi¢ FeZn 8mm jehoz druhy konec bude
vyveden smérem dolu tak, aby jej bylo mozno na stavbé vodivé propojit s pfipravenym vyvodem
zemnici soustavy v betonovém zakladu.

Druhy vodi¢ FeZn 8mm bude veden od svorky smérem nahoru, kde bude vodivé pfipojen k zemnici.

K uvedenému profilu se bude napojovat jimaci soustava a oc. konstrukce nosného systému. Tato
konstrukce bude ve spodni ¢asti vodivé napojena na uvedené zkuSebni svorky.

Zemnici soustava:

Tato soustava bude vytvofena zakladova, jenz vzajemné propoji vodicem FeZn 30/4 jednotlivé prvky
zakladu. Na takto propojenou soustavu budou napojeny vyvody pro pfipojeni vySe popsanych
nahodnych svodu a pro hlavni zemnici sbérnici u hlavniho rozvadéce objektu.

Pfed zakrytim musi byt provedena kontrola provedenych praci zejména kvalita provedenych spojd.
Musi byt provedeno zadokumentovani provedenych praci.

3.11.1.3 SO 03 OBJEKT ODVODNENI KALU

3.11.1.3.1 VSeobecné udaje

Rozsah projektu: projekt fesi napojeni, osvetleni, zasuvky, topeni , VZT, hromosvod a uzemnéni
objektu Odvodnéni kalu SO03 COV Dolni Loucky.

Podklady pro projekt:  projekt stavebni, projekt VZT

Pouzité normy: projekt je zpracovan dle platnych CSN
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3.11.1.3.2 Zakladni technicke udaje
Napétové soustavy: 3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem:

Ochrana nezivych &asti:

Zékladni: — samo&innym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢l. 413.1.3
Zvysena: - doplfiujicim pospojovanim, - proudovym chranicem

Ochrana zivych Casti
- ochrana izolaci dle CSN 33 2000-4-41, ¢l. 412.1
- ochrana kryty nebo prepazkami dle CSN 33 2000-4-41, ¢&l. 412.2

Vykonové bilance: P; = 10kW, P4 = 10kW
Zkratové poméry: Ik = 12kA
Stupe dileZitosti dodavky: zafizeni je dle CSN 34 1610 ve stupni dileZitosti dodavky ¢. 3

Ureni vnéjSich vlivi a stanoveni nebezpecnych zon:
- po pfifazeni vnéjSich vlivi dle CSN 33 2000-5-51 —

Prostor vné objektu:
AA7 - teplota okoli = -250C - +55°C
AB8 - atmosférické podminky okoli = venkovni prostory
nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi i vysokymi teplotami
AD3 - moznost spadu vody ve formé vodni tfi$t€ pod uhlem 60°:

Vzhledem k vySe uvedenym viivim se jedna z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem dle tabulky 32-
nm2 CSN 332000-3 o prostory zvlast nebezpecné.

Ostatni prostory: u ostatnich prostor objektu jsou vnéjsi vlivy z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem
ve smyslu ¢l. 320N3 a tab. 32 NM1 CSN 332000- 3 a ¢l.. 512.24 CSN 332000-5-51 povazovany za
normaini.

3.11.1.3.3 Technické feSeni

Osvétleni:

Objekt je osvétlen zafivkovymi svitidly umisténymi na ocelové konstrukci. Svitidla jsou napéajena
rozvadéce NN RS 01 a jsou ovladana tlacitky pomoci impulzniho relé. Rozvadé€ je napojen z SP100 na
fasadé. Hodnota osvétleni je 200Ix. Svitidla a tlagitka jsou v min. kryti IP 44.

Jsou pouzity kabely CYKY uloZené v ocelovych elekreoinstalacnich trubkach. Osvétleni musi byt
navrzeno a provedeno dle CSN EN 12464-1: Vnitfni pracovni prostory.

Zasuvky:
V objektu jsou instalovany zasuvky 230V a 400V/16A.

Topeni:
Na stropé haly jsou instalovany nizkoteplotni infrapanely s krytim IP44 ovladané termostatem.
V prostorach zazemi jsou konvertory s vlastnim termostatem.
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VZT:
Hala je odvétrana ventilatorem 400V, spinéni rucné a hygrostatem.

Hromosvod:

Objekt je chranén hromosvodem navrzenym dle CSN EN 62 305-1 az 4. Bylo stanoveno provedeni dle
LPS III.

Objekt bude vybaven jimaci soustavou ve formé mfizové sité s jimacimi tyéemi osazenymi tak, aby
technologie na stfeSe byly pod jejich ochrannym uhlem — oddalené jimace.

Jimaci soustava bude propojena pres zkuSebni svorky se zemnici soustavou pomoci svodu.

Tyto svody pres zkuSebni svorku, v niz bude zakoncen jeden vodi¢ FeZn 8mm jehoz druhy konec bude
vyveden smérem dolu tak, aby jej bylo moZno na stavbé vodivé propojit s pfipravenym vyvodem
zemnici soustavy v betonovém zakladu.

Druhy vodi¢ FeZn 8mm bude veden od svorky smérem nahoru, kde bude vodivé pfipojen k zemnici.

K uvedenému profilu se bude napojovat jimaci soustava a oc. konstrukce nosného systému. Tato
konstrukce bude ve spodni ¢asti vodivé napojena na uvedené zkuSebni svorky.

Zemnici soustava:

Tato soustava bude vytvofena zakladova, jenz vzajemné propoji vodicem FeZn 30/4 jednotlivé prvky
zakladu. Na takto propojenou soustavu budou napojeny vyvody pro pfipojeni vySe popsanych
nahodnych svodu a pro hlavni zemnici sbérnici u hlavniho rozvadéce objektu.

Pfed zakrytim musi byt provedena kontrola provedenych praci zejména kvalita provedenych spoj.
Musi byt provedeno zadokumentovani provedenych praci.

3.11.1.4 SO 04 DOSAZOVACI NADRZ

3.11.1.4.1 VSeobecné udaje

Rozsah projektu: projekt fesi napojeni, osvétleni, zasuvky, hromosvod a uzemnéni objektu
Dosazovaci nadrz SO04 COV Dolni Loucky.

Podklady pro projekt:  projekt stavebni, projekt VZT
Pouzité normy: projekt je zpracovan dle platnych CSN

3.11.1.4.2 Zakladni technické udaje
Napétové soustavy: 3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem:

Ochrana nezivych ¢asti:

Zakladni: — samo&innym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, &l. 413.1.3
Zvysena: - doplfiujicim pospojovanim, - proudovym chrani¢em

Ochrana Zivych Casti

- ochrana izolaci dle CSN 33 2000-4-41, ¢I. 412.1

- ochrana kryty nebo prepazkami dle CSN 33 2000-4-41, ¢&l. 412.2
Vlykonové bilance: P; = 5kW, Pq = 5kW

Zkratové poméry: Ik = 12kA
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Stupei diileZitosti dodavky: zatizeni je dle CSN 34 1610 ve stupni duleZitosti dodavky ¢&. 3

Ureni vnéjSich vlivi a stanoveni nebezpecnych zon:
- po pfifazeni vngjSich vlivi dle CSN 33 2000-5-51 -

Prostor vné objektu:
AA7 - teplota okoli = -25°C - +55°C
AB8 - atmosférické podminky okoli = venkovni prostory
nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi i vysokymi teplotami
AD3 - moznost spadu vody ve formé vodni tfisté pod uhlem 60°-

Vzhledem k vySe uvedenym viivim se jedna z hlediska nebezpeci irazu el. proudem dle tabulky 32-
nm2 CSN 332000-3 o prostory zvlast nebezpecné.

Ostatni prostory: u ostatnich prostor objektu jsou vnéjsi vlivy z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem
ve smyslu ¢l. 320N3 a tab. 32 NM1 CSN 332000- 3 a ¢l.. 512.24 CSN 332000-5-51 povazovany za
normalni.

3.11.1.4.3 Technické reSeni

Osvétleni:

Objekt je osvétlen zafivkovymi svitidly umisténymi na ocelové konstrukci. Svitidla jsou napéjena
rozvadée NN RS 02 a jsou ovladana tlagitky pomoci impulzniho relé. Rozvadé¢ je napojen z RS01
v SO01 kabelem CYKY 5x16 v zemi. Hodnota osvétleni je 200Ix. Svitidla a tlaCitka jsou v min. kryti IP
44,

Jsou pouzity kabely CYKY ulozené v ocelovych elekreoinstalacnich trubkach. Osvétleni musi byt
navrzeno a provedeno dle CSN EN 12464-1: Vnitfni pracovni prostory.

Zasuvky:
V objektu jsou instalovany zasuvky 230V a 400V/16A.

Hromosvod:

Objekt je chranén hromosvodem navrzenym dle CSN EN 62 305-1 az 4. Bylo stanoveno provedeni dle
LPS III.

Objekt bude vybaven jimaci soustavou ve formé mfizové sité s jimacimi ty¢emi osazenymi tak, aby
technologie na stfeSe byly pod jejich ochrannym uhlem — oddéalené jimace.

Jimaci soustava bude propojena pfes zkuSebni svorky se zemnici soustavou pomoci svodu.

Tyto svody pres zkuSebni svorku, v niz bude zakon¢en jeden vodi¢ FeZn 8mm jehoz druhy konec bude
vyveden smérem dolU tak, aby jej bylo mozno na stavbé vodivé propojit s pfipravenym vyvodem
zemnici soustavy v betonovém zakladu.

Druhy vodi¢ FeZn 8mm bude veden od svorky smérem nahoru, kde bude vodivé pfipojen k zemnici.

K uvedenému profilu se bude napojovat jimaci soustava a oc. konstrukce nosného systému. Tato
konstrukce bude ve spodni ¢asti vodivé napojena na uvedené zkuSebni svorky.

Zemnici soustava:

Tato soustava bude vytvofena zakladova, jenz vzajemné propoji vodicem FeZn 30/4 jednotlivé prvky
zakladu. Na takto propojenou soustavu budou napojeny vyvody pro pfipojeni vySe popsanych
nahodnych svodu a pro hlavni zemnici sbérnici u hlavniho rozvadéce objektu.

Pfed zakrytim musi byt provedena kontrola provedenych praci zejména kvalita provedenych spojl.
Musi byt provedeno zadokumentovani provedenych praci.
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3.11.2 PROVOZNi PODMINKY ELEKTROROZVODU

El. instalaéni prace musi byt provedeny tak, aby odpovidaly platnym elektrotechnickym pfedpisim a
CSN, a to za fizeni pracovniki s kvalifikaci podle CSN 343100 a se zkouskou podle vyhlasky 50/78 Sb.,
ktera opraviiuje k samostatné Cinnosti na elektrickych zafizenich.

Bude tfeba zajistit, aby do elektrického zafizeni nezasahovali nedovolenym zplisobem osoby bez
elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich Zzadné prace ve smyslu CSN 343100. Pfed ulozenim
kabeld, musi byt na kabelech provéfen jejich izolaCni stav a pfipojeni musi byt schvaleno.

Pfed uvedenim do provozu musi byt vyhotovena vychozi revizni zpréava se zakreslenim pfipadnych
zmén do projektu. Dale bude nutné provadét pravidelné revize el. instalace dle Ihit stanovenych v CSN.

3.11.3 ZKOUSKY

Dodéavka dila bude kompletni, provozuschopna, dodavatel je povinen provést zkousky véetné provadéni
potfebnych méfeni za pfitomnosti TDI, obstaravani atestl a revizi za Gcelem prokazani kvality a
funkénosti dila.

Provadéni a vysledek zkouSek bude zaznamenan v zapisech, které budou obsahovat popis zkousené
technologie, véetné kontroly fyzicky namontovanych prvkl, uvedeni pfipadné zjiSténych vad a
nedodélkd, termin jejich odstranéni.

Po ukonceni zkouSek je mozné zahdjit zkuSebni provoz a po uspésném ukonceni zkusebniho provozu
bude zahéjeno pfejimaci fizeni.

3.11.4 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vlastni stavba m& po dokon&eni minimalni vliv na Zivotni prostfedi. V pribéhu vystavby nelze oviem
zabranit ur€itému ovlivnéni zivotniho prostfedi vlivem provadéni montaznich praci. Pokud pfi montazi
vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.

Veskeré plastové odpady, odstfizené zbytky kabeld, ostatni kusové odpady, papirové odpady, stavebni
sut a jiné produkty budou likvidovany dodavatelem na zakladé jeho vlastnich predpist o nakladani a
likvidaci s uvedenymi odpady.

3.11.5 BEZPECNOST PRACE

V ramci vystavby je zhotovitel povinen dodrzovat technologické postupy pro montézni prace uréené
CSN, zakon ¢&. 65/1965 Sb. Zakonik prace v platném znéni, vyhlasku CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a pfislusné bezpeénostni pfedpisy a
souvisejici normy, smérnice, vyhlasky, vynosy, ustanoveni, zadkony a nafizeni, ktera svym smyslem
odpovidaji charakteru provadénych praci podle tohoto projektu, zvlasté pak ustanovenimi této vyhlasky
pro demontadzni prace, prace souvisejici se stavebni ¢innosti a prace ve vyskach.

Déle je nutno dodrzovat tato ustanoveni:

-U pracovnikU provést Skoleni, seznameni a pfezkouSeni z bezpec€nostnich pfedpis(, vSichni pracovnici
musi byt vybaveni bezpe¢nostnimi a ochrannymi pomdckami a dbat, aby tyto pomucky byly pouZivany
v provozuschopném stavu.

-Pracovnici musi dodrZovat provozni, bezpeénostni a hygienické predpisy.

-Zvlastni ddraz je kladen na dodrZovani protipoZarnich predpisU.

-Elektricka zafizeni, jejich kontrola a Udrzba musi vyhovovat pfislusnym technickym normam.

-Detailni bezpec€nostni predpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele stavby.

Dodavatel stavebnich praci si pfed zacatkem stavebnich praci dohodne s uzivatelem objektu technické
a organizaCni opatfeni k zajisténi bezpecnosti pracovnikul, pracovisté a okoli, ktefi maji pracovisté
v upravovaném objektu, nebo pfistup do néj. Majitel objektu sezndmi dodavatele s rozsahem ploch
vyuZitelnych pro zafizeni stavenisté, pfipadné plochou, kterou potfebuje zachovat pro své potieby. Dale
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jej obeznami s pfijezdovymi a pfistupovymi cestami ke stavenisti, zejména s ohledem na moznost
pfisunu stavebniho, pfipadné s rezimem vyuziti mistnich komunikaci.

Dohoda bude feSena bud ve smlouvé s dodavatelem stavebnich praci, nebo pozdéji v zapisu o predani
stavenisté a budou v ni konkrétné feSeny vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti
prace mezi majitelem objektu, uzivatelem objektu a dodavatelem, ve smyslu ustanoveni § 5 odst. 3, § 7
odst. 2a 3 a§ 11 odst. 8 vyhl. CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. Dodavatel stavebnich praci musi zajistit
dodrzovani téchto opatfeni po celou dobu vystavby.

3.11.6 ZAVER

Viyrobky, které jsou navrzeny v projektové dokumentaci, musi vyhovovat zakonu €. 22/97 Sb. o
technickych poZadavcich na vyrobky a provadécim pfedpisim (nafizenim viady). PouZity material a
provedeni praci musi odpovidat pfislusnym pfedpistim a normam.

Veskeré vyrobky musi byt uréeny k zabudovani do staveb, musi byt schvaleny EZU a musi byt pouzity
stanovenym zpUsobem k vyrobcem stanovenému Ucelu a predpokladanému pouziti.

VeSkeré montazni prace smi provadét pouze firma nebo fyzickd osoba majici pro tuto Cinnost veskera
potiebna opravnéni ve smyslu CSN 34 31 00 a vyhlasky 50/78 Sb. Prace spojené s elektrickou instalaci
budou provadény dle pozadavk(i CSN a souvisejicich predpist. PFi praci musi byt dodrzeny veskeré
bezpeénostni a hygienické pozadavky dle platnych zakonu vyhlasek a vSech souvisejicich norem a
pfedpisU.

Pfi pfedani dila bude pfedana dokumentace skute¢ného provedeni, soupis vSech protokold, atestu,
zarucnich list, provoznich a manipulacnich fadl, navodl k obsluze a udrzbé.

Provadéci firma dolozi opravnéni k provadéni téchto praci a provede zaskoleni obsluhy.

Dodévka dila musi byt kompletni provozuschopna a souéasti dodavky je odzkou$eni jednotlivych asti
a zafizeni jako celku vCetné komplexnich zkousSek.

Pfi pfedani dila bude pfedana dokumentace skute¢ného provedeni, soupis vSech protokold, atestd,
zarucnich list, provoznich a manipulacnich fadl, navodl k obsluze a udrzbé.

Provadéci firma dolozi opravnéni k provadéni téchto praci a provede zaskoleni obsluhy.

Elektrické zafizeni objektu mize byt uvedeno do provozu a7 provedeni vychozi revize dle CSN 33
2000-6-61. Vypracovani revizni zpravy, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni a pouceni
uZivatele o spravném a bezpe&ném pouzivani elektrické instalace laiky ve smyslu doporugeni CES
k CSN 33 13 10 zabezpedi dodavatel elektromontaznich praci.

Provozovatel el.zafizeni je povinen vydat pro obsluhu zafizeni provozni pfedpisy a zabezpecit, aby
s nimi byla obsluha prokazatelné seznamena.

Prokazatelné seznamit s dovolenou obsluhou a bezpe¢nostnimi predpisy, zejména CSN 343100, CSN
331310 vSechny osoby, které budou v prostorach revidovaného zafizeni konat jakékoliv prace, i takove,
které pfimo nesouvisi s elektrickym zafizenim, ale které mohou pfi nedostateCné informovanosti
poskodit elektrické zafizeni a zpUsobit Uraz ¢i Skody na majetku.
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3.12 SO 12 UPRAVA PRIPOJKY NN

3.12.1 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE
Napétové soustavy: 3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana nezivych &asti: )
Zakladni : — samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢l. 413.1.3
Zvysena : - doplnujicim pospojovanim, - proudovym chranicem

Ochrana zivych Casti:
- ochrana izolaci dle CSN 33 2000-4-41, ¢I. 412.1
- ochrana kryty nebo pfepazkami dle CSN 33 2000-4-41, ¢l. 412.2

Viykonové bilance: Pi = 75kW, Pd = 50kW
Zkratové pomeéry: Ik = 12kA
Stupe dileZitosti dodavky: Zafizeni je die CSN 34 1610 ve stupni dileZitosti dodavky ¢. 3

Urceni vnéjSich vlivi a stanoveni nebezpecnych zon:
Po pfifazeni vnéjSich vliva dle CSN 33 2000-5-51 —

Prostory se sprchou a umyvaci prostory: nejsou

Prostor vné objektu:

AAT- teplota okoli = -250C - +550C

AB8- atmosférické podminky okoli = venkovni prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi
i vysokymi teplotami

AD3- moznost spadu vody ve formé vodni tfisté pod tuhlem 60o.

Vzhledem k vySe uvedenym viivim se jedna z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem dle tabulky 32-
nm2 CSN 332000-3 o prostory zvlast nebezpecné.

Ostatni prostory:
U ostatnich prostor objektu jsou vnéjsi vlivy z hlediska nebezpeci urazu el. proudem ve smyslu .
320N3 a tab. 32 NM1 CSN 332000- 3 a ¢l.. 512.24 CSN 332000-5-51 povazovany za normalni.

3.12.2 TECHNICKE RESENI

3.12.2.1 PRIPOJKA

Aredl je pfipojen z trafostanice stavajici pfipojkou kabelem AYKY 4x70. Tento kabel bude u objektu
SO01 odhalen a naspojkovan. Ukonéen bude v pfipojkové skfini SP300 na fasadé objektu SO01. Z této
pfipojkové skfiné jsou pfipojeny rozvadéée RS01 — spavebni elektroinstalace a RT - technologicka
elektroinstalace. Vyvody z SP300 jsou soucasti vnitinich objekt.

3.12.2.2 ZEMNICi SOUSTAVA
Spole¢né s kabelem je veden pasek FeZn 30/4, ktery bude pfipojen k PRN SP300.
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3.12.3 PROVOZNi PODMINKY ELEKTROROZVODU

El. instalaéni prace musi byt provedeny tak, aby odpovidaly platnym elektrotechnickym pfedpisim a
CSN, a to za fizeni pracovnikd s kvalifikaci podle CSN 343100 a se zkouskou podle vyhlasky 50/78 Sb.,
ktera opraviiuje k samostatné Cinnosti na elektrickych zafizenich.

Bude tfeba zajistit, aby do elektrického zafizeni nezasahovali nedovolenym zplisobem osoby bez
elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich zadné prace ve smyslu CSN 343100. Pfed ulozenim
kabeld, musi byt na kabelech provéfen jejich izolaCni stav a pfipojeni musi byt schvaleno.

Pfed uvedenim do provozu musi byt vyhotovena vychozi revizni zpréava se zakreslenim pfipadnych
zmén do projektu. Dale bude nutné provadét pravidelné revize el. instalace dle Ihit stanovenych v CSN.

3.12.4 ZKOUSKY

Dodéavka dila bude kompletni, provozuschopna, dodavatel je povinen provést zkousky véetné provadéni
potfebnych méfeni za pfitomnosti TDI, obstaravani atestl a revizi za UCelem prokazani kvality a
funkénosti dila.

Provadéni a vysledek zkouSek bude zaznamenan v zapisech, které budou obsahovat popis zkousené
technologie, véetné kontroly fyzicky namontovanych prvkl, uvedeni pfipadné zjiSténych vad a
nedodélkd, termin jejich odstranéni.

Po ukonceni zkouSek je mozné zahajit zkuSebni provoz a po uspésném ukoncéeni zkusebniho provozu
bude zahéjeno pfejimaci fizeni.

3.12.5 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vlastni stavba m& po dokon&eni minimalni vliv na Zivotni prostfedi. V pribéhu vystavby nelze oviem
zabranit ur€itému ovlivnéni zivotniho prostfedi vlivem provadéni montéznich praci. Pokud pfi montazi
vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.

Veskeré plastové odpady, odstfizené zbytky kabeld, ostatni kusové odpady, papirové odpady, stavebni
sut a jiné produkty budou likvidovany dodavatelem na zakladé jeho vlastnich predpist o nakladani a
likvidaci s uvedenymi odpady.

3.12.6 BEZPECNOST PRACE

V ramci vystavby je zhotovitel povinen dodrZzovat technologické postupy pro montézni prace uréené
CSN, zakon ¢&. 65/1965 Sb. Zakonik prace v platném znéni, vyhlasku CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a pfislusné bezpeénostni pfedpisy a
souvisejici normy, smérnice, vyhlasky, vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, ktera svym smyslem
odpovidaji charakteru provadénych praci podle tohoto projektu, zvlasté pak ustanovenimi této vyhlasky
pro demontdzni prace, prace souvisejici se stavebni ¢innosti a prace ve vyskach.

Déle je nutno dodrzovat tato ustanoveni:

-U pracovnikU provést Skoleni, seznameni a pfezkouSeni z bezpec€nostnich pfedpis(, vSichni pracovnici
musi byt vybaveni bezpe¢nostnimi a ochrannymi pomulckami a dbat, aby tyto pomucky byly pouZivany
v provozuschopném stavu.

-Pracovnici musi dodrZovat provozni, bezpe€nostni a hygienické predpisy.

-Zvlastni ddraz je kladen na dodrZovani protipoZarnich predpisU.

-Elektricka zafizeni, jejich kontrola a Udrzba musi vyhovovat pfislusnym technickym normam.

-Detailni bezpeCnostni predpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele stavby.

Dodavatel stavebnich praci si pfed zacatkem stavebnich praci dohodne s uzivatelem objektu technické
a organizacni opatfeni k zajiSténi bezpecnosti pracovnik(, pracovisté a okoli, ktefi maji pracovisté
v upravovaném objektu, nebo pfistup do néj. Majitel objektu seznami dodavatele s rozsahem ploch
vyuZitelnych pro zafizeni stavenisté, pfipadné plochou, kterou potfebuje zachovat pro své potieby. Dale
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jej obeznami s pfijezdovymi a pfistupovymi cestami ke stavenisti, zejména s ohledem na moznost
pfisunu stavebniho, pfipadné s rezimem vyuziti mistnich komunikaci.

Dohoda bude feSena bud ve smlouvé s dodavatelem stavebnich praci, nebo pozdéji v zapisu o predani
stavenisté a budou v ni konkrétné feSeny vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti
prace mezi majitelem objektu, uzivatelem objektu a dodavatelem, ve smyslu ustanoveni § 5 odst. 3, § 7
odst. 2a 3 a§ 11 odst. 8 vyhl. CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. Dodavatel stavebnich praci musi zajistit
dodrzovani téchto opatfeni po celou dobu vystavby.

3.12.7 ZAVER

Viyrobky, které jsou navrzeny v projektové dokumentaci, musi vyhovovat zakonu €. 22/97 Sb. o
technickych poZadavcich na vyrobky a provadécim pfedpisim (nafizenim viady). PouZity material a
provedeni praci musi odpovidat pfislusnym pfedpisim a normam.

Veskeré vyrobky musi byt uréeny k zabudovani do staveb, musi byt schvaleny EZU a musi byt pouzity
stanovenym zpUsobem k vyrobcem stanovenému Ucelu a predpokladanému pouziti.

Veskeré montazni prace smi provadét pouze firma nebo fyzicka osoba majici pro tuto Cinnost veskera
potiebna opravnéni ve smyslu CSN 34 31 00 a vyhlasky 50/78 Sb. Prace spojené s elektrickou instalaci
budou provadény dle pozadavkii CSN a souvisejicich pfedpisd. Pfi praci musi byt dodrzeny vesdkeré
bezpeénostni a hygienické pozadavky dle platnych zakonu vyhlasek a vSech souvisejicich norem a
pfedpisU.

Pfi pfedani dila bude pfedana dokumentace skute¢ného provedeni, soupis vSech protokold, atestu,
zarucnich list, provoznich a manipulacnich fadl, navodl k obsluze a udrzbé.

Provadéci firma dolozi opravnéni k provadéni téchto praci a provede zaskoleni obsluhy.

Dodévka dila musi byt kompletni provozuschopna a souéasti dodavky je odzkou$eni jednotlivych Casti
a zafizeni jako celku vCetné komplexnich zkousSek.

Pfi pfedani dila bude pfedana dokumentace skute¢ného provedeni, soupis vSech protokold, atestd,
zarucnich list, provoznich a manipulacnich fadl, navodl k obsluze a udrzbé.

Provadéci firma dolozi opravnéni k provadéni téchto praci a provede zaskoleni obsluhy.

Elektrické zafizeni objektu mize byt uvedeno do provozu a7 provedeni vychozi revize dle CSN 33
2000-6-61. Vypracovani revizni zpravy, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni a pouceni
uzivatele o spravném a bezpedném pouzivani elektrické instalace laiky ve smyslu doporuceni CES
k CSN 33 13 10 zabezpedi dodavatel elektromontaznich praci.

Provozovatel el.zafizeni je povinen vydat pro obsluhu zafizeni provozni pfedpisy a zabezpecit, aby
s nimi byla obsluha prokazatelné seznamena.

Prokazatelné seznamit s dovolenou obsluhou a bezpe¢nostnimi predpisy, zejména CSN 343100, CSN
331310 vSechny osoby, které budou v prostorach revidovaného zafizeni konat jakékoliv prace, i takove,
které pfimo nesouvisi s elektrickym zafizenim, ale které mohou pfi nedostate¢né informovanosti
poskodit elektrické zafizeni a zpUsobit Uraz ¢i Skody na majetku.
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3.13 SO 13 BOURACI PRACE

Jedna se o stavajici areal COV, ktery bude kompletné rekonstruovany. Z tohoto divodu bude nutné
provést pomérné zasadni demolice stavajicich objektl, coz umozni vystavbu nového arealu.

Témér vSechny objekty budou kompletné vybourany vetné svych zakladovych konstrukci. Vyjimku
bude tvofit pouze stavajici hlavni sdruzeny objekt umistény pfiblizné ve stfedu oploceného arealu, ve
kterém se nachazi aktivaéni nadrz s dosazovaci nadrzi, kalové nadrze a zastropeny prostor armaturni
obsluzné komory pro umisténi strojniho zafizeni technologie a trubni vedeni. U tohoto objektu bude
provedena rekonstrukce, ktera bude v maximalni mozné mife ctit stavajici konstrukce, které budou
zachovany a pouZity i po rekonstrukci.

Demolicni prace jsou podrobnéji zakresleny ve vykresové Casti projektové dokumentace - situaci
stavajiciho stavu a demolic. Demolované €asti jsou oznaCeny Zlutou barvou (ploSné nebo ¢arove).
Demolovany stavebni odpad bude odvéZen na skladku, jejiz polohu a vzdalenost musi zhotovitel
zohlednit v cenové nabidce zadavaci soutéze.

V/ ramci bouracich praci budou provedeny nasleduijici prace:

» Demolice stavajiciho oploceni

» Demolice stavajicich pojizdénych a pochlznych zpevnénych ploch

» Demolice stavajiciho mechanického pfedcisténi a Cerpaci stanice

» Demolice ocelového pfistfesku s rozvadédi

» Demolice stavajiciho provozniho objektu

> Casteéné demolice stavajiciho hlavniho sdruzeného objektu (sou¢ast nového stavebniho
objektu SO 02 Aktivacni nadrze, kalojemy, dmychana)

» Demolice stavajicich trubnich a kabelovych vedeni

> Castedné Upravy a demolice terénnich Uprav (nasypova télesa, terénni schodisté apod.)

I. Demolice stavajiciho oploceni

Stavajici areal je oploceny ocelovym pozinkovanym pletivem vysky 1,80m bez ostnatého dratu. Pletivo
je neseno ocelovymi sloupky z trubek vySky cca 2,0m. Soucasti oploceni je také ocelova dvoukfidlova
brana otvirava. Celkova délka oploceni vCetné viezdové brany je cca 155m.

Oploceni bude kompletné odstranéno v¢etné sloupkl a zakladovych betonovych blok( v dolni &asti
sloupka.

[Il.  Demolice stavajicich pojizdénych a pochlznych zpevnénych ploch

Uvnitf stavajiciho arealu budou kompletné odstranény vSechny zpevnéné plochy. Jednak to bude
zpevnéna obsluznd komunikace, kterd je tvofena zpevnénym Stérkem a lemovéna kamennymi
obrubniky v celém svém rozsahu. Celkovéa plocha komunikace je cca 260m2.

Déle bude souéasti bouracich praci na zpevnénych plochach také odstranéni vSech pochuznych
chodniku provedenych z betonovych dlaZdic ulozenych do $térkopiskového loze. Plocha cca 40mz.

[Ill. Demolice stavajiciho mechanického predcisténi a Cerpaci stanice

Kompletné se provede vybourani monolitickych podzemnich Zelezobetonovych konstrukci, které tvofi
soustavu mechanického predCisténi s Cerpaci stanici.

Objekty vyénivaji fadové nékolik desitek centimetrli nad terén, jinak je jejich pfevazna Cast umisténa
pod zemi. VSe kompletné provedeno z monolitického Zelezobetonu.
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Soucasti je natokova jimka pudorysného rozméru cca 1,70x0,80m a hloubky cca 1,00m (v horni ¢asti
zastropeni ocelovymi rosty), dale natokovy Zlab Cesli mechanického predcisténi rozméru cca
5,00x0,90m a hloubky cca 2,0m, déle téleso lapaku pisku rozméru cca 2,70x2,30m a hloubky cca
4,50m (v horni Casti opét zastropeni ocelovymi rosty). Nejvétsi ¢asti je potom objekt podzemni Eerpaci
stanice hloubky cca 4,50m a pUdorysného rozméru cca 6,00x2,30m.

Soucasti monolitického celku je také betonova konstrukce jimky na shrabky a pisek s pfilehlou
zpevnénou plochou. Jedna se o povrchovy objekt sahajici do hloubky pouze cca 1,00m pod upraveny
terén. Vlastni jimka je vytazena cca 600mm nad upraveny terén zpevnéné betonové plochy. Rozmér
jimky cca 2,50x2,00m, navazuijici plocha betonové zpevnéné plochy je cca 11,00m.

IV. Demolice ocelového pristiesku s rozvadéci
Nad prostorem bouraného podzemniho objektu Cerpaci stanice a vedle néj se nachazi ocelovy
jednopodlazni pristfesek oplastény ze stran a na stfese ocelovym profilovanym plechem. Cast
pristfeSku zakryva prostor Cerpaci stanice a Cast pfechazi za Cerpaci stanici, kde jsou umistény
rozvadéce pro provoz COV.
Pladorysny rozmér pfistfeSku je cca 8,00x2,50m a vyska cca 3,50m nad terén.

V. Demolice stavajiciho provozniho objektu

Funkci provozniho objektu stavajici COV tvoii typovy nepodsklepeny jednopodiazni domek celodfevéné
konstrukce osazeny na betonové zakladové desce. Objekt ma pudorysné rozpéry cca 5,00x5,20m,
primérna vyska objektu cca 3,50m nad terén. ZastieSeni je provedeno sedlovou stfechou s osazenou
keramickou stfesni krytinou z palenych tasek.

VI. Casteéné demolice hlavniho sdruzeného objektu

Tyto demolice spadaji do objektu SO 02 - Aktivacni nadrze, kalojemy, dmycharna, kde jsou soucasti
vykresové Casti projektové dokumentace: ,Stavebni ¢ast - stavajici stav, bouraci prace®. Proto zde jiz
nejsou dale uvadény. Soucasti demolic bude také nastupni ocelové schodisté ze zadni strany objektu,
které zpfistupriuje horni terasu nad armaturni komorou z Urovné terénu.

VII. Demolice stavaijicich trubnich a kabelovych vedeni

Diky kompletni rekonstrukci bude provedeno kompletni vybouréani v8ech podzemnich trubnich a
kabelovych vedeni uvnitf arealu stavajici COV. Tyto sité (poloha a rozsah) nejsou z digitalniho
zameéfeni zfejmé a bude nutno postupovat opatrné a sité pred bouranim vyty¢it. Sou€asti bouranych siti
bude gravitatni kanalizace, potrubi vytlaénych fad( a dale silova vedeni kabeld NN a sdélovaci kabely.
Bourani trubnich vedeni bude provedeno véetné objektl na nich obsazenych.

V/ ramci bouréni trubnich vedeni gravitacni kanalizace bude provedeno také vybourani ¢asti pfitokove
kanalizace a odlehéovaci stoky pfed COV umisténych vné oploceného aredlu v obecni komunikaci.
Tyto &asti jsou soucasti stavebniho objektu SO 14 Uprava kanalizagnich fad(i na COV.

VIIl.  Césteéné tpravy a demolice terénnich Gprav

Diky novym terénnim Upravam bude nutno provést Upravy svah( stavajiciho nasypového télesa kolem
rekonstruovaného hlavniho sdruZzeného objektu.

Dale bude provedeno vybourani stavajiciho betonového terénniho schodisté, které je umisténo vedle
sdruzeného objektu.
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3.14 SO 14 UPRAVA KANALIZACNICH RADU NA ¢ov

3.14.1 POPIS STAVAJiCIHO STAVU

Stavajici stav fe$eni pritokové kanalizace do COV je nevyhovuijici. V prostoru nad COV se stékaji
odpadni a destove vody z obou Casti obce rozdélenych ficnim tokem. Pfechod pfes potok je proveden
trubni shybkou (tlakovou kanalizaci), ktera je provedena ze dvou samostatnych vétvi profilu DN200,
pficemz jedno potrubi je funkéni a druhé slouzi jako rezerva pfi poruSe nebo nutnosti Cisténi jedné
funkéni vétve.

Po soutoku t&chto dvou vétvi v soutokové komofe pokraduje natok na COV jiz spolednou stokou
dimenze DN600 az po obtokovou (pfepadovou $achtu) pied COV. Zde se lomi smér natokové trasy na
mechanické predcisténi COV o cca 100° a méni se také dimenze potrubi na DN500. Soudasné je
Sachta konstruovana tak, Ze pritékajici vody prepadaiji v pfipadé vy$Sich pritokd do prepadové stoky
dimenze DN 400, ktera je zausténa a ukoncena vyustnim objektem do feky.

Tento stav je nevyhovujici, jelikoZ pfepadova komora umisténa vySe na trase kanalizace je nefunkéni
véetné osazené zpétné klapky a pfepadajici vody az t&sné pred natokem na COV jsou nijak nefizeny co
do mnozstvi. Natok na COV tak neni regulovany a do toku pfepadaji i splasky. Z tohoto divodu bylo
pfistoupeno k napravé nevyhovujiciho stavu, které spodiva v nasledujici rekonstrukci natoku na COV
(viz. popis v dalSim odstavci).

3.14.2 ROZSAH STAVEBNiHO OBJEKTU

A. Viybourani stavajicich pfitokovych stok
B. Osazeni odleh&ovaci komory
C. Viybudovani pfivadécich stok ,S1“a ,S2°

3.14.3 POPIS JEDNOTLIVYCH SOUCASTI

3.14.3.1 BOURACI PRACE

V prvni etapé budou provedeny nezbytné bouraci prace a po dobu neZz bude provedena nova
kanalizace, budou pfitokové odpadni vody Cerpany na mechanické predCisténi z nejblizSi Sachty
umisténé vySe nad bouranou ¢asti.

Odstranén bude kompletné Usek natokové stoky dimenze DN500 mezi zlabem mechanického
pfedCisténi a lomovou pfepadovou Sachtou na druhé strané komunikace. Celkova délka této ¢asti stoky
je 7,60m. Dale bude odstranéna lomova a pfepadova Sachta. Nasledovat bude vybourani celé ¢asti
pfepadové odlehovaci stoky dimenze DN 400 az po vyustni objekt do toku, ktery zlstane a bude
rekonstruovan. Nasledné do néj bude zausténo noveé potrubi nové odlehCovaci stoky.

V ramci bouracich praci bude provedeno také odstranéni Casti useku natokové stoky dimenze DN60O
nad lomovou a pfepadovou Sachtou. Bourana ¢ast stoky bude mit délku cca 24,50m.

3.14.3.2 OSAZENi ODLEHCOVACI KOMORY

V dalSi etapé bude provedeno osazeni nové typové prefabrikované odleh¢ovaci komory. Odleh¢ovaci
komora a jeji pfepadova hrana je navrZena tak, aby bylo zajiSténo pfesné mnozstvi odpadni vody
pfitékajici na COV — a to 50 I/s. zbytek - tj. destové pritoky budou pfepadat novou odlehdovaci stokou.
Odleh&ovaci komora bude osazena tak, aby byla napojena na ubourany konec natokové stoky DN600.
Z odleh¢ovaci komory budou pokragovat dvé nové stoky s oznacenim ,S1“ a ,S2* a rozdéleni vod bude
provedeno uvniti komory formou pfepadové hrany. Nova stoka ,S1* bude stokou nového nétoku na
COV provedena jako $krtici trat z kameninovych trub dimenze DN200. Nova stoka ,S2° bude vedena
soubézné se stokou ,S1“ do nové lomové Sachty. Stoka budou slouzit na odvedeni odpadni (odlehéené
destové) vody z odlehCovaci komory. Bude provedena z kameninovych trub dimenze DN600. Za
Sachtou bude vedena ke stavajicimu vyustnimu objektu.
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3.14.3.2.1 Umisténi

Objekt nové odlehcovaci komory se bude nachazet pred natokem do Cerpaci stanice viz ,Podrobna
situace COV*. Velikost Sachty je patrna ze stavebnich vykres( objektu SO 14.

3.14.3.2.2 Zemni prace a zaloZeni

Jako pfipravné zemni prace se provede vytyCeni stavebni jamy. ZaloZeni objektu bude provedeno
v pazené jame dle projektové dokumentace. Zakladova spara bude nejprve opatfena vrstvou hutnéného
Stérkopisku v tloustce 300mm na celé ploSe stavebni jamy. Na tuto konstrukci Stérkopisku bude
provedena vrstva podkladniho betonu tloustky 100mm z prostého betonu C12/15. Podkladni beton

bude proveden zasyp a obsyp do urovné plvodniho terénu.

3.14.3.2.3 Zelezobetonové konstrukce

Dno i veSkeré obvodové stény komory budou provedeny z monolitického Zelezobetonu, ktery bude
sestavat z betonové smési dle CSN EN 206-1 C30/37 XF3 a betonafské oceli. Pozadavek na maximalni
prusak 50mm. Dno bude provedeno v tlouStce 250mm. Obvodové stény a strop komory budou mit
tloustku 250mm.

Do konstrukce Zelezobetonovych stén budou provedeny vSechny pozadované otvory a prostupy.
V8echny prostupy budou pod urovni terénu a budou provedeny jako tésnéné. VySkové umisténi
prostupu a velikost jsou patrné z vykresové dokumentace. Tésnéni bude provedeno bobtnavymi pasy.
Procento vyztuzZeni Zelezobetonovych konstrukci je uvazovano 100kg/m3 betonu. Kompletni konstrukce
monolitu + materialové fedeni beton dle CSN EN 206-1 viz vykresova &ast projektové dokumentace.

3.14.3.2.4 Vjrobky PSV

» 1x kompletni vestavba typizované odlehCovaci komory (montaz a zplsob osazeni konzultovat
s vyrobcem, dle vybraného typu)

3.14.3.2.5 Povrchové tpravy

Zelezobetonova konstrukce bude z vnitfni strany opatfend ochrannym natérem na bézi vnitfni
krystalizace.

3.14.3.3 STOKA ,S1- SKRTICi TRAT

3.14.3.3.1 Popis stoky

Stoka ,S1“ je stokou nového natoku na COV bude fedena jako Skrtici trat DN 200 v délce 21,20m aZ po
novou lomovou Sachtu, kde se zméni trasa stoky 0 90° a souCasné i dimenze potrubi na DN300. Stoka
,31 bude pokracovat dalSim pfimym usekem z této lomové Sachty v délce 5,90m a bude zausténa do
Zlabu strojnich Cesli objektu SO 01 Sdruzeny objekt.

3.14.3.3.2 Zemni prace

Vykopy pro uloZeni potrubi gravitaéni kanalizace budou provadény v rostiém terénu pred arealem COV.
Ve vykopech, kde se bude pfipadné vyskytovat podzemni voda, bude ve dné provedena drenazni
vrstva s odvodiovacim drénem.

Pfi provadéni kanalizace v oteviené pazené ryze je nutné navrhnout pouZité pazeni s ohledem na
hloubku vykopu, geologické podminky, hladinu podzemni vody atd.

Potrubi gravitatni kanalizace bude ukladano do paZené ryhy se svislymi sténami. Svétla Sifka ryhy pro
pouZité potrubi bude min. 1,0 m + potfebny prostor pro pazZeni.
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Pred zahajenim veskerych zemnich praci je bezpodmineéné nutné zajistit vytyceni veskerych
podzemnich vedeni v zagjmovém uzemi stavby.

3.14.3.3.3 UloZeni potrubi

Pfesny zpusob uloZeni potrubi, zkouSky vodotésnosti, podsyp, obsyp potrubi po stranach a hlavni
zasyp nad potrubim nutno provést dle platnych CSN, doporugeni vyrobce a zpracovaného vzorového
vykresu ulozeni kameninového potrubi — viz vykresova dokumentace. Na vykrese je i variantni feSeni
pro pfipad zatravnéné plochy a komunikace.

Zasyp kanalizace musi byt natolik zhutnény, aby nedochézelo k sedani terénu nad ni a k deformaci
potrubi pod komunikaci.

3.14.3.3.4 Materiél potrubi
Stoka ,S1% je navrzena a bude provedena z PP SN12 potrubi DN200.

VSechny délky a materialy jsou popsany niZe v odstavci ,Pfehled materiali a dimenzi potrubi trubnich
vedeni”.

3.14.3.3.5 Typove Sachty na trase stoky

Na trase stoky se nachazijedna typova achta ,S14“. Sachty budou prefabrikované z betonovych
skruzovych dilcd DN1000 (typova Sachta) v provedeni pojizdéném. Soucasti dodavky budou
zabudovana kramlova stupadla. Pfesny popis typovych Sachet pfiloha ,Vypis prvkl Sachet.

3.14.3.4 STOKA ,S2‘ - ODLEHCOVACI STOKA

3.14.3.4.1 Popis stoky

Stoka ,S2“ bude novou odlehCovaci stokou provedeno v dimenzi stejné jako stoka natoku do
odleh¢ovaci komory — tj. DN600. Celkova délka stoky bude cca 37,10m. Na trase stoky je umisténa
nova lomova Sachta. Potrubi bude zausténo do stavajiciho rekonstruovaného vyustniho objektu. Jeho
rekonstrukce bude spocivat pouze v tom, Ze se z néj vyboura stavajici potrubi DN400 a nové se osadi
potrubi DN600. Jinak zUstane vyustni objekt beze zmény.

3.14.3.4.2 Zemni prace

Vykopy pro uloZeni potrubi gravitaéni kanalizace budou provadény v rostlém terénu pred arealem COV.
Ve vykopech, kde se bude pfipadné vyskytovat podzemni voda, bude ve dné provedena drenazni
vrstva s odvodniovacim drénem.

Pfi provadéni kanalizace v oteviené pazené ryze je nutné navrhnout pouzité paZzeni s ohledem na
hloubku vykopu, geologické podminky, hladinu podzemni vody atd.

Potrubi gravitatni kanalizace bude ukladano do paZené ryhy se svislymi sténami. Svétla Sifka ryhy pro
pouZité potrubi bude min. 1,0 m + potfebny prostor pro paZeni.

Pred zahajenim veskerych zemnich praci je bezpodmineéné nutné zajistit vytyceni veskerych
podzemnich vedeni v zajmovém Uzemi stavby.

3.14.3.4.3 UloZeni potrubi

Pfesny zpusob uloZeni potrubi, zkousky vodotésnosti, podsyp, obsyp potrubi po stranach a hlavni
zasyp nad potrubim nutno provést dle platnych CSN, doporugeni vyrobce a zpracovaného vzorového
vykresu uloZeni kameninového potrubi — viz vykresova dokumentace. Na vykrese je i variantni feSeni
pro pfipad zatravnéné plochy a komunikace.
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Zasyp kanalizace musi byt natolik zhutnény, aby nedochazelo k sedani terénu nad ni a k deformaci
potrubi pod komunikaci.

3.14.3.4.4 Material potrubi
Stoka ,S2" je navrzena a bude provedena z PP SN12 potrubi DN60O.

VSechny délky a materialy jsou popsany nize v odstavci ,Piehled materialt a dimenzi potrubi trubnich
vedeni”.

3.14.3.4.5 Typové Sachty na trase stoky

Na trase stoky se nachazijedna typova achta ,S15°. Sachty budou prefabrikované z betonovych
skruzovych dilcd DN1000 (typova Sachta) v provedeni pojizdéném. Soucasti dodavky budou
zabudovana kramlova stupadla. Pfesny popis typovych Sachet pfiloha ,Vypis prvkl Sachet.

3.14.3.5 KONSTRUKCE TYPOVYCH SACHET
Soucasti dodavky Sachet bude také:

e Kanaliza¢ni poklop silniéni nebo do zatravnéné plochy (dle umisténi Sachty) bez odvétrani DN
600

e Kramlova ocelova stupadla s polyetylenovym povlakem, stupadla jsou soucasti
prefabrikovanych prvku, nebo budou osazena do dodateéné vyvrtanych otvorl

e V prefabrikdtech budou provedeny prostupy v polohach a velikostech dle konkrétniho
pozadavku na zausténi kanalizaCnich potrubi. Soucasti prostupli budou také Sachetni vioZky
pro osazeni potrubi

3.14.3.5.1 Popis Sachet

V8echny Sachty jsou provedené jako objekty vyskladané z typovych prefabrikovanych skruzi. Umisténi
Sachet viz pfiloha - ,Podrobna situace stavby“. Skladba jednotlivych Sachet viz projektova
dokumentace.

3.14.3.5.2 Zemni prace

Viykopy pro kanalizatni Sachty budou provadény c¢asteCné v rostlém terénu a Casteéné
v rekonstruovaném nasypovém télese aredlu COV. Ve vykopech, kde se bude pfipadné vyskytovat
podzemni voda, bude ve dné provedena drenazni vrstva s odvodnovacim drénem.

Pfi provadéni Sachet v oteviené paZzené jdmé je nutné navrhnout pouzité pazeni s ohledem na hloubku
vykopu, geologické podminky, hladinu podzemni vody atd.

Kanaliza¢ni $achty budou ukladany do pazené jamy se svislymi sténami. Svétla Sifka stavebni jamy pro
pouzité Sachty bude Ctvercového tvaru o strané cca 3,0 m + potiebny prostor pro pazeni. Po realizaci
mérnych Sachet bude proveden zasyp a obsyp do urovné puvodniho terénu z vhodné hutnéné zeminy.
Pred zahajenim veskerych zemnich praci je bezpodmineéné nutné zajistit vytyceni veskerych
podzemnich vedeni v zajmovém Uzemi stavby.

3.14.3.5.3 Ulozeni Sachet

Pfesny zplsob uloZeni Sachet, zkousky vodotésnosti, hlavni zasyp v okoli Sachet nutno provést dle
platnych CSN a doporuceni od vyrobce. V piipadé umisténi Sachet v komunikaci, je potfeba nejprve
odstranit ¢ast komunikace v potfebné dostatecné ploSe a tloustce celé vozovky. Min. vSak dle plochy
vykopu. Konstrukce vozovky v stavebni jamé bude opravena ve stejné skladbé, jako je stavajici
konstrukce vozovky a s navazanim jednotlivych vrstev.
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3.14.3.5.4 Material Sachet
Sachetni dilce budou z betonu tfidy C40/50 AX1. Podkladni beton bude z betonu tfidy C12/15.

Soucasti stavebniho objektu SO 14 bude u vSech polozek bouranych stok, nové odlehéovaci
komory a nové budovanych stok také provedeni patfiénych zemnich praci, pokladka potrubi
véetné podsypu, dale jeho zpétny obsyp a zasyp véetné zhutnéni a opravy obecni komunikace a
zelenych ploch kolem.

Dale bude soucasti provedeni zkousek vodotésnosti potrubi v neobsypaném stavu a provedeni
vSech typovych a atypickych Sachet na kanalizaci.

3.14.3.6 PREHLED MATERIALU A DIMENZI POTRUBI TRUBNICH VEDENI

3.14.3.6.1 Bourané stoky vytlaky a potrubi

Nazev stoky material a dimenze Usek délka
Stavajici pfitok na COV beton DN600 viz. podrobnd situace stavby | cca 30,00m

3.14.3.6.2 Nova gravitacni kanalizace

Nazev stoky material a dimenze usek délka

Stoka ,,S1¢ PP SN12 DN200 kompletni trasa stoky 27,10m

Stoka ,,S2¢ PP SN12 DN600 kompletni trasa stoky 37,10m
Poznamka:

Vsechny délky potrubi jsou méreny jako plidorysny primét ze situace.
3.14.4 STATIKA

3.14.4.1 UVOD

Projektova dokumentace Casti ,statika“ se zabyva nosnou betonovou konstrukci novostavby objektu SO
14 — Odleh¢ovaci nadrz. Jedna se o ovalny podzemni objekt, pies ktery pfechazi pfijezdova cesta.

3.14.4.2 SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci- Cast 1-1: Obecna zatizeni

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidia
Sbornik pFispévk(i ,Bilé vany- vodot&sné betonové konstrukce* TP CBS 02

R.Bare§, Tabulky pro vypocet desek a stén, SNTL Praha 1979, 04-713-79

K. Weiglova, Mechanika zemin, akademické nakladatelstvi CERM

3.14.4.3 ZAKLADNIi UDAJE
Jednokomorova nadrz ma pldorysné rozméry 5,2 x 2,3 m a vySku cca 2,0 m. Zakladova deska tl. 250

mm pfesahuje 300 mm za vngjsi lic stén. Ve sténach tl. 250 mm budou zhotoveny 3 prostupy (2 x
prumér 640 mm + 1 x 240 mm. Z&klop bude realizovan stropni deskou tl. 250 mm, s vloZzenym

prostupem priméru 1,0 m.

Pro monolitickou konstrukci je navrzen vodostavebny beton C30/37 XC4, XD2,XF3 s maximalnim
prusakem 50 mm a konzistenci S3 a podkladni beton C 12/15 tl. 100 mm.
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3.14.4.4 ZATIZENI

Statické FeSeni nadrze vychazelo ze zjednoduSeného FeSeni. Stény byly posouzeny na zatizeni zemnim tlakem,
zvétSenym o vliv kolového tlaku za vnéjSim licem stény nadrze na statickém schématu nosniku vetknutého
v misté zakladové desky a kloubové podepfeného v misté stropni desky. Samotna stropni deska byla
posuzovana na zatizeni vlastni tihou a kolovy tlak ve vysi 100kN, s roznosem na 1.5 m. Kolem prostupu byla
vyztu? konstrukéné zesilena. Zatizeni bylo predpokladano podle CSN EN 1991-1 (vzdy s pfislusnymi koeficienty
Ye @ o). Pokud by se predpokladalo zatizeni od kolovych tlaki vétsSi. Je nutné provéstz piepocet a
pfipadné zmény dimenzi nosnych prvku.

3.14.45 TESNENi PRACOVNICH SPAR

Napojeni stén na zékladové desky se provede s tésnénou pracovni sparou dle zvyklosti dodavatele
stavby (pryZové nebo ocelové pasy usazené na armoko$ dle pokyn( vyrobce). Tésnéni je mozné
kombinovat navzajem. V pracovnich sparach se pfed zalitim odstrani necistoty proudem vody. Ve sténé
se umisti tésné nad tésnici prvky spony (po dvojnasobné vzdalenosti oproti svislé vyztuzi).

3.14.4.6 VYZTUZENI

Pro vyztuzeni vSech konstrukci je navrzena vyztuz B500 (R - 10 505). Zakladova deska je vyztuzena ortogonaini
vyztuzi, v pficném sméru & R 10 mm a 125 mm pfi spodnim i hornim povrchu a v podélném sméru & R 10 mm
& 150 mm. Pro napojeni stény je do armokoSe desky vlozena svisla vyztuz & R 10 mm po 125 mm pfi obou
povrsich.

Stény jsou vyztuzeny vodorovnou vyztuzi & R 10 mm po 150 mm na celou vysku. Svisla vyztuz je z profilu & R
10 mm po 125 mm u vnitiniho i vnéjSiho lice stén. Vzajemna pozice je zajiSténa sponami rovnomérné
rozmisténymi po 4 ks na m2. Kryti vnéjSi i vnitini vyztuze je 35 mm.

Stropni deska je vyztuZzena orotgonalni siti z profilu & R 12 mm po 125 mm v pfiéném sméru a & R 102 mm po
150 mm ve sméru podélném. Kolem prostupu do nadrze je vyztuz zesilena pomoci pfilozek & R 16 mm. Horni
povrch se opatfi svafovanou siti & R 8 mm po 150 m.

3.14.4.7 BETONAZ

Pfed betonazi zakladové desky zkontrolovat napojeni zemnici pasoviny na armokoS. Pfi ukladani
cerstvého betonu fadné provibrovat smés zejména v oblastech zvySeného mnozstvi vyztuze (ramové
rohy). Zabranit volnému padu Cerstvé smési pfi betonazi stén s ohledem na moznost separace
kameniva a cementového tmele. Po ukonCeni betondZe ihned zajistit vhodné oSetfovani betonu a
zabranit vyparu fyzikalné vazané vody (pfekryti folii, kropeni....). BetondZ provadét dle doporuceni
normy CSN EN 206 — 1 a souvisejicich norem.

3.14.48 PROSTUPY

Prostupy do profilu 200 mm neni tfeba ovyztuzovat, vétSi rozméry by se vyztuzily pomoci zbytkové
vyztuze z Upalk( kruhové zakladové desky (nutno ovéfit pfed betonazi v aktualnich stavebnich
vykresech). Pfed zahajenim betonaze prekontrolovat umisténi vSech otvord. Drobnéjsi otvory je mozné
vyvrtat dle potfeby po odbednéni stén.

3.14.4.9 ZAMECNICKE VYROBKY

Uchyceni ocelovych schodnic v objektu armaturni komory se provede na mechanické rozpémé nebo
chemické kotvy. Stejnym zplisobem se pfichyti ocelova zabradli, technologické prvky atd.
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3.14.410 ZAVER

Upozorfiuje se, ze bé&hem provadécich praci se mohou objevit problémy, které nebyly vtomto projektu
pfedpokladany. Pokud by tyto problémy nastaly, je tfeba neprodiené na stavbu povolat zodpovédného
projektanta statiky.

Pfi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat vSechny platné zakony, vyhlasky, pfedpisy a normy
tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi.

4. POPIS PROVOZNiICH SOUBORU (PS)

Stavba je ¢lenéna do téchto provoznich souboru:
PS 01 Technologie COV
PS 02 Strojni elektroinstalace, MaR

4.1 PS 01 TECHNOLOGIE COV

Provozni soubor PS 01 Fedi strojni zafizeni nové rekonstruované ¢asti COV. Jedna se predevsim o
novy sdruzeny objekt, kde se nachazi mechanické predCisténi, velin, deStova zdrz, Cerpaci a jimka na
svoz. Pfistavba nové biologické linky vedle linky stavajici a vystavba nové dosazovaci néadrze. Dale
vystavba nového objektu odvodnéni kalu a nového kalojemu. Stavajici biologicka linka a dva kalojemy
zustanou zachovany a budou dale vyuzivany k plvodnim Gcelim.

411 POPIS TECHNOLOGIE

A. Stavajici stav

V obci Dolni Loucky je vybudovana jednotna stokova sit zakon¢ena mechanicko biologickou Cistirnou
odpadnich vod. Celkova délka stokoveé sité je cca 7 km. Na kanalizaci je v soucasné dobé napojeno
pfiblizné 1 200 obyvatel, Skola, objekty obanské vybavenosti a drobné Zivnosti. Do kanalizace nejsou
zaustény primyslové odpadni vody.. Kanaliza¢ni sit' tvofi sbérate A a B, odvadsjici odpadni vody
z Casti obce situované na levém bfehu feky Loucky a z ¢asti Hornich Loucek. Do shérace je zausténa
také starSi ast kanalizace vybudovana na pravém bifehu vodoteCe - stoka C. Stoka ,A* vede od
zalsténi do COV na pravém brehu feky shybkou pod fekou ke komunikaci 1/389. Po cca 260 m
odbocuje do zahrad okolo Skoly. Na kmenovou stoku jsou napojeny stoky A1 a A11 od Hornich Loucek
a stoka B od mistni ¢asti Stfemchovi. Projekt kanalizace vypracoval Projektovy Ustav ¢eského svazu
vyrobnich druzstev vroce 1987. V souCasné dobé je k dispozici pouze torzo dokumentace bez
hydrotechnickych vypoét.

COV byla navrzena VUT Brno jako pilotni projekt mechanicko biologické istirny odpadnich vod. COV
byla uvedena do provozu v roce 1992. Technologicka linka je tvofena hrubymi ¢eslemi, lapakem pisku,
Cerpaci stanici odpadnich vod, aktivaéni nadrzi, deStovou zdrZi a kalojemem. Navrhova kapacita
uvedena v projektu je 2000 EO. Projektem pfedpokladana cinnost €isténi byla uvazovana 91 az 94%
v kategorii organického znecisténi.

Stavajici stav je takovy, ze odpadni a deStové vody vedené stokou A jsou odlehCovany v OK pred
shybkou pod fekou Louckou. Shybka je navrzena dvouramenna 2x DN 200 s maximalnim pritokem 10
I/s. Pfitokova kanalizace je betonova DN 500 se sklonem 0,3 %.

Stoka plvodni kanalizace ,C* je betonova DN 600 s primérnym slonem 1% a je zausténa do stoky A za
vyUsténim shybky. Pfed napojenim stoky C na stoku A je vybudovana odlehCovaci komora, kterd
v soucasné dobé neni funkni (jeji hlavni ukol je havarijni pfepad). Ani zde neni k dispozici hydraulicky
vypodet této Casti stokové sité. Uvazujeme-li maximalni pinéni, miZe stokou za desté teoreticky
protékat 550 I/s. Splaskovy pratok je 0,5 I/s, maximalni potom 2 I/s.
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Veskeré vody jsou ve skutenosti odlehdovany ve vypinaci $achté pred viastni COV. Do této $achty
mUZe a desté natékat teoreticky az 550 I/s.

Vlastni COV je fesena jako mechanicko biologicka s mechanickym pred¢isténim tvofenym ruénimi
Ceslemi, vertikalnim lapakem pisku, Cerpaci stanici a deStovou zdrzi. Biologicka linka je tvorena
stfedné zatizenou obé&hovou aktivaci provzdu$iovanou pomoci ejektorl a vestavéné dosazovaci
nadrze. Na COV neni instalovano zafizeni pro méFeni priitoku. Proteklé mnoZstvi odpadnich vod je
feSeno na zakladé provozni doby Cerpadel.

Prestoze na COV natéka zhruba 50% projektového zatizeni, neni &istima schopna plnit limity VHR.
Systém pomérné ucinné odbourava organické znecisténi, ale nitrifikace je po vétsinu roku nefunkéni.
Z hlediska vlivu na tok je Cistirna v nejdulezitéjSich kategoriich vyznamnym zdrojem znecisténi.

B. Popis navrzeného feseni
Navrh kapacity COV

Na COV je v soudasné dob& napojena jen &ast obyvatel obce.. Odpadni vody od cca 400 obyvatel jsou
pfimo, nebo pres septiky vypoustény do feky Loucky.

1. Podle skute¢nych naméfenych udaji za roky 2005 az 2008

BSK5 2004 2005 2006 2007 2008 Pramér
kg/d 38 41 38 51 53 44
EO 626 677 634 843 878 732
N-NH4 2004 2005 2006 2007 2008 Pramér
kg/d 9 10 7 9 8 9
EO 1092 1280 931 1145 996 1089

2. Dle napojeného znecisténi (vCetné vyhledu):

Parametr ks ks/EO EO |poznamka
Pocet obyvatel: 1108 X X k 2001 dle uzemniho planu
Pocet obyvatel nap. na kan. 600 1 600 |dle Gzemniho plénu
Viyhled navySeni obyvatel 360 1 360
(2013)
Stfemchovi - nova kanalizace | 202 1 202
Skola 100 0,2 20 |jen dojizdgjici
Skolka 20 0,2 4 |jen dojizdgjici
Vlybavenost 90 1 90
Svozy 306 1 306
Horni Loucky - sou¢asnost 36 1 36
CELKEM 1618 |(napojeno v roce 2015)
Viyhled navySeni v roce 2020 350
NAVRH COV (vyhled) 1990

Technické feSeni COV vychazi z potfeby rekonstrukce COV za provozu a na stavajicim pozemku COV.
Soucasné bylo nutné maximalné vyuzit stavajici objekty.
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Mechanicke pfedcisténi:

Odpadni vody natékaji do arealu COV potrubim DN 300 z posledni odlehéovaci komory (OK1).
Maximalni de$tovy piitok je 50 I/s. Tyto vody natékaji do nového ZB Zlabu, ktery je umist&n v objektu
mechanického predcCisténi. Vlastni mechanické predCisténi tvofi hrubé Cesle — ruéné stirané hrabémi.
Dale voda protéka pres strojné stirané pasové Cesle s prilinou 6 mm. Shrabky z Cesli jsou dopravovany
do plastové popelnice. Ke strojnim &eslim je pfivedena voda, ktera slouzi k proplachu. Cesle mohou byt
v pfipadé poruchy demontovany a vytazeny pomoci fetézového kladkostroje umisténého na | nosniku
nad nimi.

Za Ceslemi se nachazi novy vertikalni lapak pisku. Hydrosmés v lapaku pisku je rozruSovana pomoci
tlakového vzduchu dodavaného stavajicim kompresorem. Vlastni pisek je Cerpan mamutim Cerpadlem
do separatoru pisku s prackou. V tomto zafizeni je pisek odseparovan a propran vodou. Vyprany pisek
je dopravovan do kontejneru umisténého mimo budovu. Na separator pisku je pfipojena praci voda.
RozruSovani hydrosmési pisku v lapaku a vlastni Cerpani hydrosmési do separatoru je provadéno
v automatickém reZimu. Na vzduchové potrubni vétvi jsou osazeny solenoidové ventily a kulové ventily.

Z lapéku pisku natéka pfedCisténa voda do Cerpaci stanice. Ta je rozdélena na Cast spladkovou a Cast
destovou. Splaskové vody jsou ¢erpany (Qmax = 9 I/s) do biologické linky COV. Pokud za destd
prekrodi pfitok na COV 9,0 I/s je pfederpan destovym &erpadlem do dedtové zdrze. Vlastni zdrz je
feSena jako pritoéna o celkovém objemu 50 m3. Po skonéeni deStové udalosti jsou zachycené vody
Cerpany zpét do Cerpaci stanice. Pfepadajici vody jsou méfeny v samostatném mérném objektu a
odtékaiji stavajicim vyustnim objektem do recipientu.

Z jimky na svoz septiku jsou Cerpany splasky do natokoveho zlabu pred hrubé Cesle. Vycerpavani jimky
septiki je mozné v pfipadé, ze neprobiha destova udalost. Cerpani z jimky septiki probiha pokud je
maly pfitok na COV a v CS je v provozu jen ¢erpadlo M03 o Q = 2,0l/s.

Biologicka linka:

Biologicka linka je navrzena jako obéhovy aktivacni systém s fizenou aeraci. Technologie umozriuje
oxidaci organickych latek, nitrifikaci a v navaznosti na mnozstvi snadno odbouratelného substratu i
vysoce ucinnou denitrifikaci. Odstranovani fosforu je feSeno chemickym srazenim. Odpadni vody
natékaji pfes rozdélovaci objekt do jednotlivych aktivacnich linek. Obé linky jsou identické, V pfipadé
odstavky jedné z linek je mozné pfitok do obéhové aktivace zahradit ruénim stavitkem. Anoxicka ¢ast
nadrze je osazena pomalubéznym michadlem, omicka potom jemnobublinnym aeranim systémem.
Zdrojem tlakového vzduchu jsou rotacni objemova dmychadla umisténa ve dmycharné. Dmychadla
budou v sestavé 2+0 a opatfena protihlukovymi kryty. Pro zvySeni G¢innosti systému budou jednotlivé
oxické a anoxické periody fizeny kyslikovou sondou. Pfedpoklada se provoz s pferuSovanou aeraci.
Aktivacni smés odtéka z obéhové aktivace do spadisté a dale do nové kruhové dosazovaci nadrze.
N&drzZ je vybavena stfedovym flokulacnim valcem a pfepadovymi Zlaby s nornou sténou. Stiréni dna i
hladiny bude feSeno pomoci pojezdového mostu. Plovouci kal bude shrabovan stiracim zafizenim do
odtokové misky a bude natékat do akumulaéni nadoby z PPR umisténé v armaturni komore. Z této
akumulace bude Cerpan vietenovym Cerpadlem do Cerpaci stanice. V pfipadé poruchy je akumulace
vybavena bezpecnostnim pfepadem, ktery je zaustény do jimky v armaturni komofe. Pro pfipadné
odc&erpani prisakovych vod slouzi lehké prfenosné kalové Ceradlo. Vratny kal bude z DN shrabovan ze
dna a nasledné bude Cerpan zpét do aktivaCni nadrze pomoci Cerpadla umisténého v armaturni
komore. Pfebytecny kal bude odstranovan ze systému stejné jako vratny kal a bude Cerpan do kalojemu
k dal§imu zpracovani. V armaturni komofe bude skladova rezerva pro Cerpadlo vratného nebo
pfebyteného kalu. Vykon Cerpadla VK bude regulovan frekvenénim ménicem.
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Odbouravani fosforu bude feSeno chemickym srazenim. Nadrz na sraZedlo bude umisténa v blizkosti
provozni budovy. Davkovani siranu Zelezitého bude zausténo do spadité za obéhovymi aktivacemi.
VyCisténa voda bude odtékat z dosazovaci nadrze pfes mérny objekt stavajicim vyustnim objektem do
recipientu.

Zakladni parametry biologické linky:

Néavrhova teplota: t 7 °C
Stafi kalu: Ox 23 d
Objem nadrzi: V 500 ms
Latkové zatiZeni kalu Bx 0,05 kg/kg.d
Koncentrace kalu X 35  kg/ms
Plocha dosazovaci nadrze: S 57 m?2
Objem vratného kalu: Vwk  15-25mdh

Podrobné hydrotechnické vypocty jsou uvedeny v pfiloze této zpravy.

Kalové hospodarstvi:

Kalové hospodarstvi je feSeno jako fizena aerobni stabilizace kalu. PrebyteCny kal bude Cerpan do
kalojemu €.1 nebo €.2, kde dojde k jeho gravitaénimu zahusténi na cca 3% susiny. Kalova voda bude
stahovana ru¢né pomoci vySkové nastavitelnych odtahovych trychtyfkd. Kalova voda bude odtékat do
Cerpaci stanice. Zahustény kal bude Cerpan pomoci vietenovych Cerpadel do kalojeml ¢.2 a ¢.3
k dostabilizaci. Stabilizovany kal bude nésledné odvodnén na dekantani odstiedivce na vyslednou
sudinu cca 25%. V kalojemu ¢.1 a ¢.2 bude kal aerobné stabilizovan. V kalojemu €. 3 bude kal
homogenizovan ponornym michadlem pred viastnim odvodnénim.

Zakladni parametry kalového hospodarstvi:
Mnozstvi prebytecného kalu:  Ppx 77 kg/d
MnozZstvi chemického kalu: Pch 19 kg/d

Celkové mnozstvi kalu: P 95 kg/d
Objem kalojem(: \Y 120 md
Objem odvodnéného kalu: Vok 0,4 md3/d

4.1.2 NAVRHOVE ZATIZENi COV
VYPOCET ZATIZENI €OV v roce 2013

Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka | Hodnota | Jednotka | Hodnota Poznamka
Pocet EO EO 1600 EO
PFitok odpadnich vod q 150 |V dErg L1 240000 lid 240 m/d
Balastni vody Qs 15 % 36000 I/d 36 m%d
koef. denni nerovn. Kq 1,4
koef.max. hod. nerovn. Kn 2,2

Hydraulické zatizeni

Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka | Hodnota | Jednotka | Hodnota Poznamka
Primérny denni pfitok 3 3
odpadnich vod Q24m 240,00 m*/d 2,78 I/s 87 600 m*/r
Primémy bezdeStny Qos 276,00 | m¥d 3,19 lis 100740 | mdr
denni pfitok
g"eanxr';”;'i’:(')i’“de“”y Qs 372,00 | m¥d 431 s 135780 | mr | Vypodtovy pritok
Maximalni bezdeStny on 32,30 m¥h 8,97 lis 282948 | mir
hodinovy pfitok
Minimalni bezdestny ) 3 3
hodinovy pFitok Qhmin 6,00 m°/h 1,67 I/s 52 560 m°/r
Maximalni pfitok OV.za | 38,76 m¥h 10,77 lis 930 m¥d | Destovy pitok

desté
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do 5000 EO Quest 38,76 m’h 930,24 m’/d 930 m3/d

nad 5000 EO Quest 29,50 m¥h 708 m®d 708 m%/d

Vstupni hodnoty znecisténi

Polozka Oznaceni | Hodnota Jednotka
Biochemicka spotifeba
kysliku (5 denni) BSKs 60 g/dna1EO
Chemicka spotfeba
kysliku (K>Cr,0) CHSK¢, 120 g/dnalEO
Nerozpusténé latky NL 55 g/dnalEO
Celkovy dusik N 11 g/dnalEO
Celkovy fosfor Pc 2,5 g/dnalEO

Navrhové zatizeni COV

Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka | Hodnota | Jednotka | Hodnota | Jednotka Poznamka
Biochemicka spotfeba
kysliku (5 denni) BSKs 96 kg/d 347,83 mg/l 35,04 tr
Chemicka spotifeba
kysliku (K»Cr,05) CHSK, 192 kg/d 695,65 mg/l 70,08 tr
Nerozpusténé latky NL 88 kg/d 318,84 mg/l 32,12 tr
Celkovy dusik N 17,6 kg/d 63,77 mg/l 6,42 tr
Celkovy fosfor Pc 4 kg/d 14,49 mg/l 1,46 tr

VYPOCET ZATIZENI COV — cilova kapacita 1990 EO (2015)

Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka | Hodnota | Jednotka | Hodnota Poznamka
Pocet EO EO 1990 EO

Pritok odpadnich vod q 150 I/d na 1 298500 Ird 298,5 m’/d

Balastni vody Qs 15 EO/? 44775 I’d 44,775 m’/d

koef. denni nerovn. Ka 14 -

koef.max. hod. nerovn. | kp 2,2 -

Hydraulické zatizeni

Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka | Hodnota | Jednotka | Hodnota Poznamka
Pramérny denni pfitok Qaam 298,50 m°/d 3,45 IIs 108 953 m3/r

odpadnich vod

Primérny bezdestny Qu 343,28 m®/d 3,97 I/'s 125 295 mr

denni pfitok

Maximalni bezdestny Qq 462,68 m°/d 5,36 IIs 168 876 m*r | Vypodtovy pfitok
denni pfitok Qv

Maximalni bezdestny Qn 40,17 m%h 11,16 I/s 351917 mr

hodinovy pfitok

Minimalni bezdestny Qtmin 7,46 mh 2,07 IIs 65 372 mir

hodinovy pfitok

Maximalni pfitok OV za Quest 48,21 m’h 13,39 I/s 1157 m’/d Destovy pfitok
desté

do 5000 EO Quest 48,21 m*h 1156,986 m*/d 1157 m*/d

nad 5000 EO Quext 36,69 m°h 880,575 m’/d 881 m®/d

Latkové zatiZzeni

Vstupni hodnoty

znecisténi

Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka

Biochemicka spotifeba BSKs 60 g/dnalEO

kysliku (5 denni)

Chemicka spotfeba CHSK¢, 120 g/dnal

kysliku (K2Cr,07) EO

Nerozpusténé latky NL 55 g/dnal
EO

Celkovy dusik (N- N 11 g/dnal

NH4+N-NO,+N-NOs) EO

Celkovy fosfor P 25 g/dnal
EO
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Navrhové zatizeni COV
Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka | Hodnota | Jednotka | Hodnota | Jednotka | Poznamka
Biochemicka spotfeba BSKs 119,4 kg/d 347,83 mag/l 43,58 tr
kysliku (5 denni)
Chemicka spotfeba CHSKc, 238,8 kg/d 695,65 mg/l 87,16 tr
kysliku (K2Cr,07)
Nerozpusténé latky NL 109,45 kg/d 318,84 mag/l 39,95 tr
Celkovy dusik (N- N 21,89 kg/d 63,77 mg/l 7,99 tr
NH4+N-NO,+N-NOs)
Celkovy fosfor P 4,975 kg/d 14,49 mg/l 1,82 tr

4.1.3 EMISNiLIMITY
Pozadované emisni limity dle nafizeni viady ¢€.229/2007 Sh.

p m
BSKs mg.! 30 60
CHSK mg. 125 180
NL mg.l! 40 70
N-NH; * mg. 20 40
Pc* mg.l! - -

* celoroéni pramér

Metodicky pokyn MZP k Nafizeni vlady 229/2007 Sb. uvadi ,Dosazitelné hodnoty koncentraci pro
jednotlivé ukazatele zneCisténi pfi pouZziti nejlepSi dostupné technologie v oblasti zneSkodnovani
odpadnich vod*

p m
BSKs mg.l"! 22 30
CHSK mg.|! 75 140
NL mg.l"! 25 30
N-NH4* mg.l! 12 20
P* mg.l"! - -

* celoroCni pramér
BAT: Nizko zatéZovana aktivace se stabilni nitrifikaci.

Navrzena technologie garantuje nize uvedene emisni limity: (Hodnoty jsou garantovany pfi dodrzovani
provozniho fadu COV a pfi zatiZzeni COV 65 - 120 %) z projektovanych hodnot.

p m
BSKs 20 30
CHSK 75 140
NL 20 30
N-NH,* 10 25
Pc* 3 6

Cistirna odpadnich vod je za standardniho provozu teoreticky schopna plnit nasledujici koncentrace
znecistujicich latek na odtoku:

p kg/rok kg/(EO.rok)
BSK5 3,7 405 0,25
CHSK 35 10,5 2,4
° OPERACNI PROGRAM E:ﬁ: (;F:Z‘Z‘AO:IN IE \Fj;:::;d:,lmm( ) 95 / 1 15
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NL 3 329 0,2

N-NH4* 2 219 0,15

Pc* 2 219 0,15
* pramer

Tyto hodnoty jsou nad ramec platné legislativy. Nejedna se o emisni limity uréené pro
Vodopravni fizeni. Informuji o dlouhodobém skute€ném bilanénim zatizeni recipientu.

Odebrané vzorky vypousténych méstskych odpadnich vod budou typu ,A“ 2 hodinovy smésny vzorek
ziskany slévanim 8 objemové stejnych dilich vzorkd odebiranych v intervalu 15 minut.

Minimalni ro¢ni ¢etnost odbérd je 12 pro vSechny kategorie.

Uvadéné pripustné koncentrace ,p“ nejsou aritmetickymi priméry za kalendaini rok a mohou byt
pfekroCeny v povolené mife dle pfilohy 5 NV 229/2007 Sb.

Uvadéné hodnoty ,m“ jsou neprekroCitelné.
Uvadéné hodnoty ,primér jsou aritmetické priméry koncentraci za kalendaini rok a nesmi byt
pfekroceny.

HYDROLOGICKE POMERY

Posouzeni vlivu vypousténych vygisténych odpadnich vod z COV na feku Loucku je problematické
uréit. Stavajici stav je totiz znané negativné ovlivnén existenci velkého mnozstvi vypousténych
necisténych odpadnich vod prepady z zump a septiki do deStové kanalizace, nebo pfimo do toku.
Takto je v soucasné dobé vypousténo cca 50% odpadnich vod v obci. Dale jsou do toku vypoustény
zcela necisténé odpadni vody z obce Horni LouCky. Pro posouzeni ovlivnéni recipientu byly odebrany
vzorky vody v toku nad obci tedy v mistech kde tok jeSté neni ovlivnén odpadnimi vodami z obce.

Tok: Loucka

Profil: Nad obci Dolni Loucky
Qa5 22 |.s

Plocha povodi : 386 km?

Primérny dlouhodoby roéni pritok ( Qa ) : 2120 l.s

Pritok Qioo: 108 000 I.s1

Kvalita vody v Loucce — zneCisténi vzorku dle rozboru provedeného firmou ECOCHEM Praha:

BSKs 3,00 mg.lt
CHSKcr 8,00 mg.l
NL 500 mg.l
N-NH4 0,8 mg.|!

A) SméSovaci rovnice (pro Qsss)
Vlybrané ukazatele a hodnoty pfipustného znecisténi povrchovych vod dle pfilohy €.3 Nafizeni viady
229/2007 Sb. — obecné poZadavky (Cgo) dle tabulky 1, pfilohy €.3 k nafizeni.

BSKs 6 mg.l!
CHSKcr 35 mg.I!
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NL 25 mg.l!
N-NH4 0,5 mg.l!
POSOUZENI OVLIVNENI RECIPIENTU - pro splnéni 61/2003
Polozka Oznaceni ‘ Hodnota | Jednotka Poznamka
Recipient Loucka
Roé&ni pritok Qsss 1900 m%d 21,99 I/'s
Biochemicka spotifeba
kysliku (5 denni) BSKs 3 mg/l 5,70 kg/d
Chemicka spotfeba
kysliku (K;Cr,05) CHSKcr 8 mgl/l 15,20 kg/d
Nerozpusténé latky NL 5 mg/l 9,50 kg/d
Amoniakalni dusik N-NH4 0,8 mg/l 1,52 kg/d
Celkovy fosfor Pc 0,3 mg/l 0,57 kg/d
Odtok z COV
Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka | Hodnota | Jednotka | Hodnota | Jednotka Poznamka
Primérny bezdestny 3 3
denni pitok Qu 372 m°/d 15,50 m°/h 4,31 I/s
Maximalni bezdeStny 3 3
hodinovy pFitok Qn 775,2 m*/d 32,30 m°/h 8,97 IIs
Biochemicka spotfeba
kysliku (5 denni) BSKs 20 mg/
Chemicka spotifeba
kysliku (K>Cr,0) CHSKar & mg/!
Nerozpusténé latky NL 20 mg/l
Amoniakalni dusik N-NH,4 10 mg/l
Celkovy fosfor Pc 3 mg/l

Smésovaci rovnice pro Q,,

Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka Poznamka
Biochemicka spotfeba

kysliku (5 denni) BSKs 578 mg/l
Chemicka spotfeba

kysliku (K>Cr05) CHSKc, 18,97 mg/l
Nerozpusténé latky NL 7,46 mg/l
Amoniakalni dusik N-NH,4 2,31 mg/l
Celkovy fosfor Pc 0,74 mg/l

Smésovaci rovnice pro Q;

Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka Poznamka
Biochemicka spotfeba

kysliku (5 denni) BSKs 7,93 mg/l
Chemicka spotfeba

kysliku (K>Cr,05) CHSKc, 27,41 mg/l
Nerozpusténé latky NL 9,35 mg/l
Amoniakalni dusik N-NH,4 3,47 mg/l
Celkovy fosfor Pc 1,08 mg/l

B) Pro primérny dlouhodoby roéni pratok Q(a):
Vybrané ukazatele a hodnoty pfipustného znecisténi povrchovych vod dle pfilohy ¢.3 Nafizeni viady
229/2007 Sb. (odpovidajici celorocni primér)

BSKs 38  mglt
CHSKcr 25 mg.l!
NL 20 mg.l!
N-NH4 0,23  mg.I

Fond soudrznosti vzduch a pfirodu
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POSOUZENI OVLIVNENI RECIPIENTU - pro splnéni 61/2003

Polozka Oznaceni ‘ Hodnota ‘ Jednotka Poznamka
Recipient Loucka
Primérny roéni pritok Qa 183 168 m/d 2 120,00 I/s
Biochemicka spotifeba
kysliku (5 denni) BSKs 3 mag/l 549,50 kg/d
Chemicka spotfeba
kysliku (K>Cr05) CHSKc, 8 mag/l 1465,34 kg/d
Nerozpusténé latky NL 5 mag/l 915,84 kg/d
Amoniakalni dusik N-NH4 0,8 mg/l 146,53 kg/d
Celkovy fosfor P 0,3 mag/l 54,95 kg/d

Odtok z COV

Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka | Hodnota | Jednotka | Hodnota | Jednotka Poznamka
Primérny bezdestny 3 3
denni pitok Qu 372 m°/d 15,50 m°/h 4,31 I/s
Maximalni bezdeStny 3 3
hodinovy pFftok Qn 775,2 m°/d 32,30 m°/h 8,97 IIs
Biochemicka spotfeba
kysliku (5 denni) BSKs 20 mg/!
Chemicka spotfeba
kysliku (K>Cr,0) CHSKar & mg/!
Nerozpusténé latky NL 20 mg/l
Amoniakalni dusik N-NH,4 10 mg/l
Celkovy fosfor P 3 mg/l

Smésovaci rovnice pro Q,,

Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka Poznamka
Biochemicka spotfeba

kysliku (5 denni) BSKs 3,03 mg/l
Chemicka spotifeba

kysliku (K>Cr,05) CHSKc, 8,14 mg/l
Nerozpusténé latky NL 5,03 mg/l
Amoniakalni dusik N-NH,4 0,82 mg/l
Celkovy fosfor P 0,31 mag/l

Smésovaci rovnice pro Q,

Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka Poznamka
Biochemicka spotieba

kysliku (5 denni) BSKs 3,07 mg/!
Chemicka spotfeba

kysliku (K>Cr,05) CHSKc, 8,28 mag/l
Nerozpusténé latky NL 5,06 mg/l
Amoniakalni dusik N-NH,4 0,84 mg/l
Celkovy fosfor P 0,31 mg/l

Hodnoty vyjadfujici znecisténi povrchovych vod pfi Q355 ani Qa nesplfiuji imisni hodnoty uvedené v
nafizeni viady 229/2007 Sb.. Tento stav je dan stavajicim znecisténim feky Loucky. Po rekonstrukci
COV se predpoklada napojeni dalsich obyvatel a vyrazné zlepseni kvality ¢isténi. Tato skutecnost se
pfiznivé projevi na kvalité recipientu. Na COV je pouzita nejleps$i dostupna technologie BAT dle
Metodického pokynu MZP k Nafizeni viady 229/2007 Sb.. COV je schopna plnit emisni limity pro BAT
technologie.

Bilanéni hodnoty odbouraného znecisténi
Polozka Oznaceni | Hodnota | Jednotka Poznamka

Blochemlcka spotreba kysliku BSKs 35.04 tr

(5 denni)

Chemicka spotfeba kysliku

(K>Cr,0,) CHSKc, 70,08 tir

Nerozpusténé latky NL 32,12 tr

Amoniakalni dusik N-NH,4 5,55 tir

Celkovy fosfor P 1,46 t/r
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Bilanéni hodnoty na odtoku z COV

Polozka Oznaleni | Hodnota | Jednotka Poznamka
Blocherr'ucka spotfeba kysliku BSKs 218 tr
(5 denni)
Chemicka spotfeba kysliku
(K,Cr,05) CHSKc, 8,19 tir
Nerozpusténé latky NL 2,18 tir
Amoniakalni dusik N-NH,4 1,09 tr
Celkovy fosfor P 0,33 tir

Rozdil

Polozka Oznaéeni | Hodnota | Jednotka Poznamka
Blocherr'ucka spotfeba kysliku BSKs 32.86 tr
(5 denni)
Chemicka spotfeba kysliku
(K,Cr,05) CHSKc, 61,89 tir
Nerozpusténé latky NL 29,94 tir
Amoniakalni dusik N-NH,4 4,46 tir
Celkovy dusik Ne¢ 6,42 tir
Celkovy fosfor Pc 1,13 t/r

Zaver:

Navrzené feSeni je vsouladu s PRVK Jihomoravského kraje, je plné vsouladu s vl.nafizenim
€.229/2007Sb., se zakonem €.254/2001Sb. (zakon o vodach v platném znéni), z&k.c.185/2001Sb.,
zakon o odpadech v platném znéni, ve znéni ostatnich souvisejicich platnych zakond, provadécich
vyhladek, predpisti a platnych norem. V navrhu byla zohledn&na doporugeni norem CSN 75 6401, COV
pro vice nez 500EO, CSN EN 12255-1 az 15, Cistimy odpadnich vod — Cast 1-15 a oborovych norem
TNV. Byly rovnéZ zohlednény podminky zakona ¢.76/2006Sb., kterym se méni zékon ¢.274/2001Sb., O
vodovodech a kanalizacich.

Z hlediska platné legislativy je realizace stavby mozna.

Emisni limity po dobu vystavby:
Intenzifikace COV bude fedena tak, aby bylo mozné zachovat funkci COV po celou dobu vystavby.
Vzhledem ke stavebni Cinnosti, potfebnym pfepojim jednotlivych technologickych celkd a provizorni
funkci nékterych zafizeni mdZze dojit k zhorSeni funkce Cistirny. Na zakladé toho navrhujeme v souladu
s § 38 odst. 9 Zakona 254/2001 Sb. O vodach ve znéni pozdéjSich predpist do Vodopravniho povoleni
nasledujici emisni limity:

A. Po dobu vystavby:

p m
BSK5 90 150
CHSK 140 200
NL 90 150
N-NH4* - -
Pc* - -

B. Pro zkuSebni provoz

p m
BSK5 25 40
CHSK 90 150
NL 25 40
N-NH+* 15 20
Pc* 3 6
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Uvadéné pfipustné koncentrace ,p*“ nejsou aritmetickymi priméry za kalendaini rok a mohou byt
prekroCeny v povolené mife dle pfilohy 5 NV 229/2007 Sb.

Uvadéné hodnoty ,m*jsou neprekrocitelné.

* Uvadéné hodnoty ,pramér® jsou aritmetické primeéry koncentraci za kalendafni rok a nesmi byt
prekroceny.

4.1.4 PRIMARNI STUPEN

Odpadni vody pfivadéné jednotnou kanalizaci natékaji do vtokového Zlabu hrubych ruéni a strojné
stiranych pasovych Cesli (prilina 6 mm). Shrabky z obou Cesli budou akumulovany v popelnici na
shrabky. Odpadni voda zbavena shrabk( natéka do vertikélniho lapaku pisku, kde rychlost protékajici
mamutkou do separatoru s prackou pisku. Pisek z pracky pisku je dopravovan do kontejneru na
vyprany pisek ktery se nachazi mimo budovu a poté je odvazen na likvidaci. Takto predcisténa odpadni
voda je svedena do &erpaci stanice do splaskové sekce. Cerpaci stanice je rozdélena norou sténou na
splaSkovou a deStovou sekci, naplnéni splaSkové Casti zacne voda pfepadat do desStové Easti. Po
naplnéni deStové ¢asti vzniknou spojené nadoby. Cerpaci stanice slouzi pro vyrovnavani
nerovnomérnosti pfitoku odpadnich vod. Budou v ni osazeny 4 ks Cerpadel, z toho 3 ks v splaskové
sekei (1 x Q=2 I/s,H=9,4 m; 2xQ=9 I/s,H=9,4 m) a 1 ks v destové sekci (Q=50I/s,H=4,0 m). Cerpadlo
v desStové Casti Cerpa odpadni vody do deStové zdrze ve které se nachazi havarijni prepad ktery
dopravuje nafedéné vody pfes mérnou Sachtu do stavajiciho odtoku vycisténé vody a nasledné odtéka
vyustnim objektem do recipientu. V deStové zdrzi se nachazi Cerpadlo 1 ks (Q=3l/s,H=3,0 m) které
¢erpa akumulované vody zpatky do Cerpaci stanice a vyplachovaci klapka ktera slouzi na vyplachovani
destové zdrze. Vedle Cerpaci stanice se nachazi jesté jimka na svoz ve které je instalovano ¢erpadlo 1
ks (Q=2l/s,H=3,7 m) které Cerpa odpadni vody do Ceslicového Zlabu na mechanické predciténi.
Z Cerpaci stanice jsou odpadni vody ¢erpany na biologickou linku. Pfi vSech Cerpadlech jsou vhodné
umistnény ruéni zvedaci zafizeni. Pfed natokem do splaski do jimky svozovych vod jsou tyto vody
Cerpany pred ceslicky, které zabranuji ucpani Cerpadla v jimce svozovych vod.

4.15 SEKUNDARNI STUPEN

Po mechanickém predcisténi bude odpadni voda Cerpana do rozdélovaciho objektu, odkud bude
rovhomérné natékat do obou ob&hovych nizkozatiZzenych aktivanich nadrzi. Rozdéleni natoku bude
probihat v rozdélovacim objektu, kde je mozné v pfipadé odstavky jedné zlinek zahradit pfitok
stavitkem. NadrZe budou vybaveny jemnobublinnym aera¢nim systémem, zdrojem vzduchu budou dvé
rotani objemova dmychadla, kterd se zapinaji podle okamZité koncentrace rozpusténého kysliku,
méfeného kyslikovou sondou. Na kazdou nadrz bude jedna kyslikova sonda. Homogenizaci smési
za;jistuji ponorné pomalubézné michadla. Biologické procesy umozriuji oxidaci organickych latek, sorpci
nerozpu$ténych latek na viocky aktivovaného kalu, biologickou oxidaci amoniakalniho dusiku - nitrifikaci
a biologickou redukci produktd nitrifikace na plynny dusik - denitrifikaci. Sou€asné v nadrzi dochazi
k EasteCnému biologickému odbouravani fosforu. Protoze tento proces neni dostate¢né ucinny je do
Sachty za aktivaci davkovano srazedlo fosforu PREFLOC (siran Zelezity) - 40% roztok.

Z aktivaCni nadrze budou natékat odpadni vody do kruhové vertikainé protékané dosazovaci nadrze.
Vratny kal bude ¢erpan z jejiho dna Cerpadlem 2 ks (Q=8I/s,H=8 m) umisténym v armaturni komofe
vedle dosazovaci nadrze. Cerpadlo bude Fizeno frekvenénim ménidem. Prebyteény kal bude
odstrariovan stejnym zpusobem jako vratny kal. Mnozstvi pfebyte¢ného kalu nebude regulovéano FM
Mnozstvi Cerpaného kalu vratného a pfebyte¢ného kalu bude sledovano indukénim pritokomérem.
Zafizenim na odtah plovoucich neistot budou necistoty odtékat do nadrZe na plovouci necistoty odkud
budou Cerpany vietenovym Cerpadlem 1 ks (Q=4 I/s,H=0.7 m) do Cerpaci stanice.Vycisténa odpadni
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voda bude odtékat pfes mérny objekt odtokovym potrubim do stavajiciho odtoku vycisténé vody a
nasledné vyustnim objektem do recipientu Bobrivka.

4.1.6 KALOVE HOSPODARSTVI

PrebyteCny kal je odCerpavan ze systému pomoci Cerpadla umisténého v armaturni komofe vedle
dosazovaci nadrze. Kal je ¢erpan do 2 kalojemu (kalojem ¢€.1 a €.2), kde dochazi k jeho dostabilizaci.
Stavajici kalojemy (.1 a €.2) jsou vybaveny stfedobublinnym aeraCnim systémem, zdrojem tlakového
vzduchu jsou 2 rotacni objemova dmychadla, které jsou zapojeny v systému 1+1. NadrZe kalojemu
budou vybavena zafizenim pro stahovani kalové vody. Kalova voda bude natékat do Cerpaci stanice
COV. Vytlak kalu na dekantadni odstfedivku je zajitén pomoci suchého vfetenového Eerpadla
(Q=0,7I/s;H=4,6 m), které je osazeno ve dmycharné, opatfené frekvenénim méniCem. Hltnost
odstredivky bude 2,5 m3.h-'. Soucasti odvodnéni bude i flokulaéni stanice s davkovacim &erpadlem
s pfislusenstvim. Pfedpoklada se provoz cca 5 h v pracovni dny. Odvodnény kal bude skladovan
v kontejneru. Fugat bude odtékat do erpaci stanice COV.

Celkovy objem vSech 3 kalojemu je 113 m3, poZadované stafi kalu je 37 dni
4.1.7 SEZNAM STROJU A ZARIZENI

4.1.7.1.1.1 SdruZeny objekt

C.. Nézev zafizeni Viykon Pocet
(kW)
1.0  |Kanalizani hraditko - rucni - 1
1.1 |Hrubé gesle - 1
1.2 |MO1 - Strojni Cesle 1,3 1
1.3 | Vystrojeni lapaku pisku - 1
1.4 | M 02 - Separator pisku s prackou 1,3 1
1.5 | Popelnice na shrabky - 2
1.6 | Kontejner na vyprany pisek - 1
1.7 | Vyplachovaci klapka - 1
1.8 | M03 - Ponorné kalové Cerpadlo — bezdestovy pfitok 1,3 1
1.9 | MO04.,05 — Ponorné kalové ¢erpadlo — Spi¢kovy pfitok 3,1 2
1.10 | MO6 — Ponorné kalove Cerpadlo — preCerpavaci do DZ 4.8 1
1.11 | MO7 — Ponorné kalove Cerpadlo — svozove 0,8 1
1.12 | MO8 - Ponorné kalové Cerpadlo — pfeCerpavaci z DZ 0,8 1
1.13 | Pfenosny mechanicky jefabek — 100kg - 1
1.14 | Pfenosny mechanicky jefabek — 300kg - 1
1.15 | Retdzovy ruéni kladkostroj - 1
1.16 | YVO01 - Solenoidovy ventil 0,02 1
1.17 1YV02.,,03 - Solenoidovy ventil 0,02 1
1.18 | Rucni Gesle pro svoz septikl - 1
M28 — Stavajici kompresor 5,5 1
4.1.7.1.1.2 Aktivacni nadrze, kalojemy a dmychana
C,. Nazev zafizeni Vykon Podet
(kW)
1.20 | Jemnobublinny aeracni systém pro AN1 a AN2
1.21 | M09, M10 - Ponorné pomalubé&zné michadlo
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1.22 | Zvedaci zafizeni pro manipulaci s pol. 1.21
1.23 | M11, M12 — Rotacni objemové dmychadlo — AN1 a AN2
1.24 | M13, M14 - RotaCni objemové dmychadlo — kalojemy
1.25 | M15 - Vietenové kalové Cerpadlo do suché jimky
1.26 | M16 — Vietenové kalové Cerpadlo do suché jimky
1.27 | M27 - Uzaviraci klapka se servem
1.28 | Stavitko vR.O.
4.1.7.1.1.3 Objekt odvodnéni kalu a dosazovaci nadrze
C,. Nazev zafizeni Vykon Podet
(kW)
1.40 | Stfedobublinny aeraéni systém pro kalojem - 2
1.41 | Zafizeni pro stahovani kalové vody z kalojemu - 3
1.42 | M 17 — Michadlo do kalojemu 0,9 1
1.43 | M 18 — Odstfedivka kalu s pfisluSenstvim 11,0 1
1.44 | M 19 — FlokulaCni stanice 1,0 1
1.45 | M 20 — Snekovy dopravnik 1,9 1
1.46 | Otona vysypka kalu - 1
1.47 | Kontejner na kal - 1
1.48 | Dvouplastova nadoba na srazedlo fosforu - 1
1.49 | M 21 — Davkovaci ¢erpadlo prefloku s pfisluSenstvim 0,1 1
1.50 | M 22 - Strojni vystrojeni dosazovaci nadrze 0,2 1
1.51 | N&drZ na plovouci necistoty - 1
1.52 | M 23 - Vietenové Cerpadlo na plovouci necistoty 0,8 1
1.53 | M 24 - Cerpadlo vratného kalu 3,0 1+1ks
skl.rezerva
1.54 | M 25 — Cerpadlo piebyteéného kalu 3,0 1
1.55 | M 26 — Vietenové Cerpadlo pro ¢erpani flokulantu 0,75 1
1.56 | M&my Zlab MS1 - 1
1.57 | M&my Zlab MS?2 - 1
1.58 | Ret&zovy ruéni kladkostroj - 1
1.59 | Pfenosny mechanicky jefabek — 150 kg - 1
1.60 | M 29 - Ponorné kalové Cerpadlo 0,4 1
4.2 PS 02.1 STROJNi ELEKTROINSTALACE
4.2.1 ZAKLADNI UDAJE
- Stupen ddleZitosti dodavky 3 el. energie dle CSN 34 16 10
- Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem:
NeZivych Casti automatickym odpojenim od zdroje a doplfiujicim pospojovanim dle
CSN 3320 00-4-41 ed.2
Zivych &asti krytim a izolaci dle CSN 33 20 00-4-41 ed.2
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4.2.2 TECHNICKE UDAJE

4.221 NAPETOVA SOUSTAVA

3 N PE stf. 50 Hz 400V/230V podle CSN IEC 38
24VDC

4.2.2.2 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM
-nezivych Casti ochrana automatickym odpojenim od zdroje a dopliiujicim pospojovanim dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2 )
-Zivych Casti krytim a izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

4.2.2.3 DRUH PROSTREDI
Druh prostfedi byl stanoven v souladu s CSN 33 2000-1.

4.2.2.4 MEREN| SPOTREBY ELEKTRICKE ENERGIE
Méreni spotfeby elektrické energie neni pfedmétem tohoto projektu. Zajistuje jej projekt pfivodu
NN. Pro informativni méfeni spotfeby technologické Casti bude v rozvadéci RMD umistén
sitovy analyzator.

4.2.25 VYKONOVA BILANCE - TECHNOLOGICKA CAST

Instalovany pfikon Pi= 725kW
Soucasny vykon Ps=  52,5kW

4.2.2.6 PRIVOD ELEKTRICKE ENERGIE

Pfivodni kabel CYKY 4x35 do RMD bude napojen z pojistkové skfiné umisténé na fasadé
provozni budov. Tento kabel bude v RMD jistén jisticem 100A.

4.2.2.7 KOMPENZACE UCINIKU

Dle Zak.C. 222/94 Sb je odbératel el. energie, s vyjimkou odbérl pro domacnost, povinen
odebirat elektfinu s hodnotou induktivniho uciniku 0,95-1, pokud se dodavatel s odbératelem
nedohod! jinak. Kompenzace Uciniku se je feSena samostatnym kompenzacnim rozvadééem
s automatickym regulatorem. Regulator se Sesti stupni, celkovym vykonem 40 kvar a zakladnim
stupném 1kvar.

4.2.3 POPIS TECHNOLOGICKE CASTI
4231 SEZNAM STROJU

Cislo pozice Popis pocet Pi (kW) Ps
M-01.1-3 Strojni Cesle 1 1,0 1,0
RMD

Jmenovity vykon motord :0,75kW (400V, 50Hz)
0,25kW (400V, 50Hz)

YV02,03 Sol. ventily 2 0,02 0,02
RMD
(230 V, 50 Hz, 10W)
M-02.1,2 Separator s prackou pisku 2 0,57 0,57
RMD

Vykon motorGi :  0,55kW (400V, 50Hz)
0,02kW (230V, 50Hz)
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YV-03
M-21
EH21

M-03

M-04,05

M-06

M-07

M-08

YV-01

M-09,10

M-22

M-25

M-24

<

Selenoidovy ventil
RMD
(230v/10W)

Davkovaci ¢erpadlo prefloku
RMD

Jmenovity vykon motoru :0,02kW (230 V; 50 Hz)

Topné téleso s termostatem
RMD
Viykon :0,15kW (230 V, 50 Hz)

Ponorné cerpadlo
RMD
Jmenovity vykon motoru
s vyhodnocovacim relé

Ponorné cerpadlo
RMD
Jmenovity vykon motoru
s vyhodnocovacim relé

Destové cerpadlo

RMD

Jmenovity vykon motoru
s vyhodnocovacim relé

Cerpadlo svozovych vod
RMD
Jmenovity vykon motoru
s vyhodnocovacim relé

Cerpadlo z DZ

RMD

Jmenovity vykon motoru
s vyhodnocovacim relé

Selenoidovy ventil
RMD
(230v/10W)

Ponorné michadlo

RMD

Jmenovity vykon motoru
s vyhodnocovacim relé

Vybaveni dosazovaci nadrze
RMD

:1,3kW

:3,1kW

:4,8kW

:0,8kW

:0,8kW

:3,0kW

(400V,

(400V,

(400V,

(400V,

(400V,

(400V,

50Hz),

50Hz),

50Hz),

50Hz),

50Hz),

50Hz),

1

termosonda,

2 (1+1)

termosonda,

1

termosonda,

1

termosonda,

1

termosonda,

2

termosonda,

1

0,01

0,02

0,15

1,3

signalizace

6,2

signalizace

48

signalizace

08

signalizace

08

signalizace

0,01

6,0

signalizace

0,37

prisaku

priisaku

prisaku

prisaku

prisaku

prisaku

Jmenovity vykon motoru :0,37kW (400V, 50Hz), rozvad&¢ oviadani soug, strojni dodavky

Cerpadlo vratného kalu
RMD

2(1+skladova rez.)

3

0,01

0,02

0,15

1,3

vody

3,1

vody

48

vody

08

vody

0,8

vody

0,01

6,0

vody

0,37

3

ucpavkou

ucpavkou

ucpavkou

ucpavkou

ucpavkou

ucpavkou

Jmenovity vykon motoru :3kW (400V, 50Hz)- fizeni frekvenénim ménicem, termosonda, signalizace prisaku vody
ucpavkou s vyhodnocovacim relé

Cerpadlo prebyteéného kalu
RMD

OPERACNI PROGRAM
ZIVOTNI PROSTREDI
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Jmenovity vykon motoru :3kW (400V, 50Hz)- fizeni frekvenénim ménicem, termosonda, signalizace prlsaku vody
ucpavkou s vyhodnocovacim relé

M-23 Cerpadlo plovoucich latek 1 0,75 0,75
RMD
Jmenovity vykon motoru :0,75kW (400V, 50Hz)

M-15 Vietenové ¢erpadlo kalu 1 1,5 1,5
RMD
Jmenovity vykon motoru :1,5kW (400V, 50Hz)

M-16 Vietenové ¢erpadlo kalu 1 1,5 1,5
RMD
Jmenovity vykon motoru :1,5kW (400V, 50Hz), fizeni frekvenénim ménic¢em

M-17  Ponorné michadlo 1 0,9 0,9
RMD

Jmenovity vykon motoru :0,9kW (400V, 50Hz), termosonda, signalizace prisaku vody ucpavkou
s vyhodnocovacim relé

M-28  Kompresor 1 55 55
RMD
Jmenovity vykon motoru :5,5kW (400V, 50Hz) stavajici

M-11,12 Dmychadla 2(2+0) 15 15
RMD
Viykon motoru :7,5kW (400V, 50Hz)

M-13,14 Dmychadla 2(1+1) 8,0 4,0
RMD
Vykon motoru :4,0kW (400V, 50Hz)

M-27  Uzaviraci klapka se servopohonem 1 0,09 0,09
RMD
Servopohon:0,09 kW, 230V, 50Hz

M-18  Odstiedivka kalu s pFisluSenstvim 1 1 11
RT18
Viykon motoru:  11kW (400V, 50Hz)

M-19  Automaticka stanice flokulantu 1 1,0 1,0
RT18

M-20  Snekovy dopravnik 1 1,5 15
RT18
Viykon motoru :1,5kW (400V, 50Hz)

M-26 Davkovaci ¢erpadio flokulantu 1 0,75 0,75
RT18
V/ykon motoru :0,75kW (400V, 50Hz), fizeni frekvenénim méniem

4.2.3.2 TECHNICKY POPIS

Hlavni rozvadéc technologie

Je oznacen symbolem RMD. Je sestaven jako skfifova konstrukce ze Ctyf poli. Pole €. 1 slouzi pro
osazeni pfivodniho jistiCe a silovych vyvodl technologie. Rozvadéé DT je osazen samostatné vedle
rozvadéce RMD. Rozvadéce jsou osazeny v elektrorozvodné, vyvody i pfivod jsou navrzeny vrchem.
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Rozvadé¢ bude obsahovat v silové Easti pfistrojovou naplfi potfebnou pro vyzbrojeni silovych vyvodi
pro technologické spotiebiCe vCetné silovych a ovladacich svorkovnic.

V pfivodu je zafazen jisti¢ ve funkci hlavniho vypinace technologického zafizeni. Vypnuti a zapnuti je
mozno pfi zavfenych dvefich pole 1.

Vnitfni zapojeni rozvadéce je provedeno tak, aby bylo zajiSténo galvanické oddéleni silovych okruhl od
vstup(i do systému ASRTP. Pro oddéleni jsou pouZita pomocna relé s ovladacim napétim 230V AC.
Propojeni ovladacich vazeb mezi ASRTP a silovou &asti je feSeno projektem ASRTP véetné adresace
propojU.

Pro vyhodnocovani vybranych el. veli€in je na dvefich pole 1 nainstalovan sitovy analyzator.

V8echny pohony budou osazeny deblokacnimi skFifkami s otoénymi pfepinaci pro ovladani pohon(
nebo volbu dalkového ovladani z fidiciho systému. Rucni ovladani je predevsim ureno pro potfeby
servisu a udrzby. Pro standardni provoz je uréeno ovladani RS, které Fesi projekt ASR.

Kabelové rozvody

Propojeni napajecich a ovladacich okruht pro jednotliva zafizeni je provedeno v ramci vnéjSich
kabelazi technologie kabely s celoplastovou izolaci a médénymi jadry.

Hlavni kabelové rozvody jsou uloZeny v elektroinstalaCnich Zlabech, které budou upevnény na sténach
budovy, nebo na Castech technologického zafizeni k tomu Ucelu uréenych, dale pak ve vykopech v
chranickach. Prabéh hlavnich kabelovych tras je znazornén na vykrese situaniho schéma rozvodu,
ktery je souCasti této dokumentace.

Pfivody k jednotlivym pohonim a deblokaénim skfinim, vedené od hlavnich kabelovych tras
samostatné, budou uloZeny v ochrannych trubkach pfipadné ve vkladacich kabelovych listach.
Pfipojovaci kabely od ponornych Cerpadel a plovakovych stavoznak( jsou souéasti dodavky
jednotlivych zafizeni. Jejich napojeni na napajeni bude provedeno v pfislusnych deblokaénich
skfinkach, nebo v prechodovych krabicich.

Dopliikové pospojovani, uzemnéni

Ve v8ech prostorach s technologickym zafizenim bude provedena doplikova ochrana pred
nebezpeénym dotykem doplitkovym pospojovanim ve smyslu pozadavk( CSN 33 20 00-4-41 ed.2.
Pospojovani bude provedeno CU vodi¢em priafezu 10mm2. Tento bude pfipojen na vodi¢ PE
prostfednictvim ocelové konstrukce Zlabl, které budou propojeny s vodi¢em PE u rozvadéte RMD.
Z tohoto dlvodu budou Zlaby montovany jako jediny vodivy celek. Pro pouziti konstrukce Zlabu jako
nahodného vodice pro pospojovani je zlab vybaven pfislusSnym atestem.

Pro uzemnéni ochranného vodi¢e rozvadéée RMD bude k rozvadéci vyveden uzemnovaci vodi¢ FeZn
8mm od uzemnovaci soustavy stavby objektu- zajisti dodavatel stavebni Casti v radmci hlavniho
pospojovani objektu. Ktomuto vodici bude pfipojeno i uzemnéni pfepétoveé ochrany osazené ve
vstupnim poli rozvadéce RMD.

4.2.4 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Veskeré montazni prace smi provadét pouze firma nebo fyzicka osoba majici pro tuto ¢innost veskera
potfebna opravnéni. VSechny prace spojené s elektrickou instalaci budou provadény podle pozadavki
CSN a souvisejicich bezpeénostnich predpist.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt vypracovéna jeho fadna vychozi revize ve smyslu
pozadavkd CSN 33 20 00-6-61 v&etné revizni zpravy — zabezpedi dodavatel elektromontaznich praci.
Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutno provést sefizeni veSkerych snimaci hladiny a
frekvenéniho ménice podle pozadavki technologie a ovéreni jejich spravné funkce.Sefizeni provede
dodavatel motorické instalace v ramci oziveni celého systému.

Dodavatel rovnéZz provede pouceni o spravném a bezpetném uzivani elektrické instalace laiky ve
smyslu doporugeni CES k CSN 33 13 10.
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Provozovatel zafizeni je povinen vypracovat pro obsluhu zafizeni provozni predpisy a zabezpecit, aby
s nimi byla obsluha prokazatelné seznamena.
Rozvadéce jsou navrZzeny s minimalnim krytim [P54/IP20, jejich béZnou obsluhu miZe provadét osoba
bez elektrotechnické kvalifikace.
Prace na zafizeni smi provadét pouze osoba s pfedepsanou kvalifikaci dle vyhlasky 50/78 Sb.

Pted zahajenim praci musi montazni organizace oznamit na TICR zahajeni montaze a pred uvedenim

do provozu musi si vyzadat posouzeni podle vyhlasky 73/2010 Sb.

4.2.5 KABELOVA LISTINA

Nazev kabelu Typ délka (m) odkud - kam pozn
WB02 CYKY-J 5x16 10 RMD — RK
WKO02 JYTY-0 4x1 10 RMD — RK
WL18 CYKY-J 5x10 65 RMD - RT18
WS18 CYKY-J 12x1,5 65 RMD - RT18
WL011 CYKY-J 4x1,5 25 RMD - M-01.1
WS011 CYKY-J 12x1,5 25 RMD — MS01
WL012 CYKY-J 4x1,5 25 RMD - M-01.2
WL013 CYKY-J 5x1,5 30 RMD - M-01.3
WL023 CYKY-J 5x1,5 30 RMD - YV02
WL024 CYKY-J 5x1,5 30 RMD - YVO03
WL021 CYKY-J 4x1,5 30 RMD - M-02.1
WS02 CYKY-J 12x1,5 30 RMD — MS02
WL022 CYKY-J 5x1,5 30 RMD — M-02.2
1WL21 CYKY-J 3x1,5 45 RMD — MX21
2WL21 CYKY-J 3x2,5 45 RMD — MS21
1WS21 CYKY-J 12x1,5 45 RMD - MS21
WLO03 CYKY-J 4x2,5 30 RMD — MS03
1WS03 CYKY-J 19x1,5 30 RMD — MS03
WL04 CYKY-J 4x2,5 30 RMD — MS03
2WS03 JYTY-O 7x1 30 RMD — MS03
WLO05 CYKY-J 4x2,5 30 RMD — MS03
WLO06 CYKY-J 7x2,5 30 RMD — MS03
1WSs07 CYKY-J 12x1,5 30 RMD — MS07
WLO7 CYKY-J 4x1,5 30 RMD — MS07
WLO08 CYKY-J 4x1,5 30 RMD — MS08
1WS08 CYKY-J 12x1,5 30 RMD — MS08
2WS08 TCEKFY 4px1 30 RMD — MS08
2WL08 CYKY-J 5x1,5 30 RMD — YV01
1WL09 CYKY-J 4x2,5 55 RMD — MS09
1WS09 CYKY-J 7x1,5 55 RMD — MS09
1WL10 CYKY-J 4x2,5 65 RMD — MS10
1WS10 CYKY-J 7x1,5 65 RMD — MS10
1WL25 NYCY 3x2,5+2,5 60 RMD — MS24
1WS25 CYKY-J 12x1,5 60 RMD — MS24
1WL24 CYKY-J 4x2,5 60 RMD — MS24
1WL22 CYKY-J 5x2,5 60 RMD — MS22
1WS22 CYKY-J 12x1,5 60 RMD — MS22
1WL23 CYKY-J 4x2,5 60 RMD — MS23
1WS23 CYKY-J 7x1,5 60 RMD — MS23
1WL11 CYKY-J 4x6 45 RMD — M-11
2WsS11 CYKY-J 3x1,5 45 RMD — M-11
1WL12 CYKY-J 4x6 45 RMD — M-12
2WS12 CYKY-J 3x1,5 45 RMD — M-12
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1IWL13 CYKY-J 4x2,5 45 RMD - M-13
2WS13 CYKY-J 3x1,5 45 RMD — M-13
1WS11 CYKY-J 19x1,5 45 RMD - MS11
1WL14 CYKY-J 4x2,5 45 RMD — M-14
1WS14 CYKY-J 3x1,5 45 RMD — M-14
1WL28 CYKY-J 5x4 25 RMD — MX28
1wL27 CYKY-J 5x1,5 40 RMD — M-27
2WS27 CYKY-J 5x1,5 40 RMD — M-27
1WL17 CYKY-J 4x2,5 65 RMD — MS17
1WS17 CYKY-J 12x1,5 65 RMD — MS17
1IWL15 CYKY-J 4x2,5 65 RMD — M-15
1IWL16 NYCY 3x2,5+2,5 65 RMD — M-16
1IWS15 CYKY-J 12x1,5 65 RMD — MS15

4.3 PS 02.2 MERENi A REGULACE, SRTP

4.3.1 ZAKLADNI UDAJE
Proudova soustava: ~ 1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-C-S
2DC 24V
Ochrana pfed NDN:  automatickym odpojenim vadné ¢asti od zdroje
malym napétim
Doplrikové ochrana: ~ pospojovanim
Prostredi: Druh prostfedi byl stanoven v souladu s CSN 33 2000-1

4.3.2 TECHNICKY POPIS NAVRZENEHO RESENI

4.3.2.1 RIDICi SYSTEM

Jako fidici systém je navrZzen programovatelny automat, ktery bude Ffidit podle naprogramovaného
algoritmu v8echna ovladana zafizeni. Ridici automat / PLC / bude umist&ny v poli £.6 rozvadéte RMD,
ktery bude instalovany v mistnosti obsluhy. Kromé centralni procesorové jednotky CPU , bude PLC
osazen moduly digitalnich vstupll @ moduly analogovych vstupl a vystupl .VSechny digitalni vstupy
budou napétové urovné 24 VDC s potencialovym oddélenim a digitalni vystupy budou releové kontakty.
Vstupni i vystupni analogové signaly jsou galvanicky oddélené urovné 0-20 mA, nebo 0-10V.
Napétova uroven 24 VDC systému PLC bude napajena ze zdroje.
Pocet pfipojitelnych vstupl a vystupt vE. rezerv: - 160 digit. vstupt 24 VDC

- 80 digit. vystupu 24 VDC

- 20 analog. vstupy 0/4-20 mA nebo 0 - 10V

- 2 analogové vystupy 0/4-20mA nebo 0 - 10 V

Operatorska stanice 0OS

Operatorska stanice je PC stanice s os WIN s licenci SCADA sytému a a grafickou aplikaci. OS je
uréena pro styk obsluhy s Ffidicim systémem. Grafickd aplikace slouzi pro zobrazeni binarnich a
analogovych signall a pro ovladani jednotlivych technolog. zafizeni a pro nastaveni parametrd
automatického provozu, dale pro zobrazeni alarmovych hlaseni. S fidicim systémem bude komunikovat
po ethernetu.

4.3.2.2 ROZVADEC DT

Rozvadé¢ bude oceloplechovy v kryti IP 54 / IP 20 a bude umistén v rozvodné vedle rozvadéée RMD. V
rozvadéci budou umistény kromé fidiciho automatu i potfebné napajeci zdroje, jistici, ovladaci a
signalizaéni pfistroje pro zafizeni MaR a ASRTP..
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4.3.2.3 OVLADANI, SIGNALIZACE A DALKOVY PRENOS DAT

Kazdy pohon bude mozné ovladat mistné z ovladaci skrifiky u jednotlivych skupin pohont nebo dalkové
z klavesnice operatorské stanice, kde je mozné prepinat ovladani na rucni nebo automatické. V pfipadé
automatického chodu bude provoz Cistirny fizen automatem a Cistirna muze byt provozovana bez
obsluhy. Provozni stavy jednotlivych zafizeni jsou trvale monitorovany fidicim automatem.

Souhrnné porucha je hladena opticky a akusticky s pomoci houkacky.

Ridici systém bude vybaven GSM modemem pro pfenos poruchovych SMS zprav provozovateli.

4.3.2.4 MERICI A REGULACNI OBVODY

Technologické schéma se zakreslenymi méficimi obvody je v souhrnné ¢asti dokumentace

Cislo Né&zev obvodu Funkce Oznaden zafizeni
obvodu MaR
01 Hladina v jimce na svoz LSA-H,L 1,2SL01
02 Hladina na pfitoku ¢esli LSA-H SL02
03 Hladina v Cerpaci stanici LISA-H,L 1-2SL03, 1BLO3
04 Hladina v de$tové zdrZi LISA 1BL104
05 Vychozi poloha vyplachovaci klapky GC SL05
06 Prltok destovych vod FIRQ 1BL06, 1AAQ6
07 Teplota v aktivaci . TIR 1BT07
08 Koncentrace kysliku v aktivaci |. QIRCA-02 | 1BQ08,1AA08
09 Teplota v aktivaci Il TIR 1BT09
10 Koncentrace kysliku v aktivaci Il. QIRCA-02 | 1BQ10, 1AA10
11 Teplota na vytlaku dmychadel 1. linky TZA-H 1ST11
12 Tlak na vytlaku dmychadel 1. linky PIRCZA-H,L | 1BP12
13 Teplota na vytlaku dmychadel 2. linky TZA-H 1ST13
14 Tlak na vytlaku dmychadel 2. linky PIRCZA-H,L | 1BP14
15 Teplota na vytlaku dmychadel kalu TZA-H 1ST15
16 Tlak na vytlaku dmychadel kalu PIRCZA-H,L | 1BP16
17 Hladina v zasobniku prefloku LSA-H,L 1,2SL17
18 Hladina v jimce plovoucich necistot LISA 1BL18
19 Prltok prebyteéného kalu FIRCQ 1BF19, 1AA19
20 Pr{tok vratného kalu FIRCQ 1BF20, 1AA20
21 Hladina v uskladiiovaci nadrZi kalu |. LISA 1BL21
22 Hladina v uskladiiovaci nadrZi kalu I. LISA 1BL22
23 Hladina v uskladfiovaci nadrZi kalu lll. LISA 1BL23
24 Pratok vycCisténé vody na odtoku FIRQ 1BL24,1AA24
26 Venkovni teplota TIR 1BT26
27 Méfeni spotfeby el. energie EIRQ

Popis jednotlivych méricich obvodu:

Obvod ¢.01 —-Hladina v jimcena svoz septiku

Hladina bude snimana plovakovymi hladinovymi spinaci 1,2SL01. Podle hladiny bude spinano ¢erpadio

M-07

Viystup — kontakt

Obvod ¢.02 - Hladina na natoku ¢esli

Hladina je snimana snimacem, ktery je dodavkou Cesli. Do systému bude poskytnuta informace o

hladiné.

Viystup — kontakt
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Obvod ¢.03,04 — Hladina v éerpaci stanici a destové zdrZi

Hladina v CS bude snimana ultrazvukovym snima¢em hladiny 1BLO3 , ktery bude nainstalovan pod
stropem Cerpaci stanice. Minimélni blokovaci a hladina v Cerpaci stanici bude sniméana plovakovym
spinacem 1SL03, ktery bude blokovat erpadla proti spusténi i v ruénim rezimu a maximalni hladina
v CS bude snimana plovakovym spinaéem 2SL03,. Plovak bude pfiveden na digitalni vstup PLC.
V destové zdrzi bude hladina sniména ultrazvukovym hladinovym snima¢em 1BL04.

Rozsah: 0-4m , vystup 4-20mA ,kontakt

Obvod ¢.05 -Vychozi poloha vyplachovaci klapky
Poloha klapky bude hlidana induk¢nim snimacem, pfi vychyleni klapky dojde k uzavfeni pfivodu vody
vystup kontakt

Obvod ¢.07,09 — Koncentrace kysliku v aktivacnich nadrZich

Koncentraci kysliku bude méfit kyslikové Cidlo v ponorné armature, ktera bude uchycena k zabradli
smeésovaci nadrze tak aby byla snadna manipulace Cidlem pfi pravidelnych kalibracich. Kyslikova sonda
bude méfit na optickém principu modré excitace a Cervené luminiscence. Kontrolér bude instalovany na
zabradli u aktivacni nadrze, prevodnik bude s fidicim systémem komunikovat pfes sbérnici.

Informace z kyslikovych sond budou zaznamenany do trendu a budou vyuZity pro fizeni dmychadel
Rozsah méfeni 0-20mg/l, 0-40°C

Obvod ¢.06 — Prutok destovych vod

Mnozstvi odtékajicich destovych vod je snimano ultrazvukovym hladinomérem 1BL06 v mérném Zlabu.
Signal o vySce hladiny z mérného Zlabu je potom pfepocitan ve vyhodnocovaci jednotce 1AA06 na
prutok, ktery je sumarizovan a archivovan. Na méficim systému bude provedeno ovéfeni a vydan
kalibracni protokol.

Vystup 4-20mA — pfip. pulzni vystup.

Obvod ¢.08,10 — Teplota smési v aktivacnich nadrzich

Teplotu bude méfit Cidlo 1BT08 a 1BT10, které je soucasti kyslikové sondy a jsou pfipojeny do
vyhodnocovacich jenotek 1TAA07 a 1AAQ9.

Rozsah méfeni 0-40°C , vystup 0/4-20mA.

Obvod ¢.11,13.15 —Teplota vzduchu na vytlaku dmychadel

Teplota vzduchu je méfena na potrubi regulatorem teploty 1ST..., ktery je nastaven na teplotu pfiblizné
120°C.Snimac je nainstalovan v navarku. Pfi zjisténi maximalni teploty zastavi dmychadla a signalizuje
poruchu. K opétovnému spusténi dmychadel dojde po uplynuti doby nezbytné k ochlazeni (nastavitelna
v OS) a sou€asné po poklesu teploty pod maximalni hodnotu.

Rozsah: 90 - 130°C, vystup kontakt

Obvod ¢.12,14.16 —Tlak vzduchu na vytlaku dmychadel

Tlak vzduchu je méfen na potrubi za dmychadly snima¢em. Snimac tlaku 1BP... bude nainstalovan na
zkuSebnim manometrovém kohoutu s tlumi¢em pulzd, ktery bude umistén v navarku.Umisténi by mélo
byt z vrchu, nebo z boku potrubi, aby se nezachytavaly necistoty ve snimaci.

Vystupni signal o rozsahu 4-20 mA je pfenasen na analogovy vstup PLC. Systém signal vyhodnocuje a
zobrazuje na monitoru OS méfeny tlak a vyhodnocuje minimalni tlak a signalizuje poruSeni femenic
dmychadla a zajistuje vystfidani strojl, nebo pfi zjisténi maximalniho tlaku zablokuje dmychadla a
signalizuje pretlak.

Rozsah 0-100kPa, vystup 4/20mA
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Obvod ¢.17 —Hladina zasobniku prefloku

Hladina bude snimana stavoznakem s vystupy a bude vyhodnocena v rozvadéci, ktery je soucasti
dodavky zasobni nadrZe. Informace o stavu hladiny a pfipadném poruseni plasté zasobniku bude
signalizovana do fidicih systému.

Viystup — 2x kontakt

Obvod ¢€.18 —HIadina v jimce plovoucich necistot

Hladina bude snimana ultrazvukovym hladinovym snimacem 1BL18. Podle hladiny bude spinano
Cerpadlo M-23

Vystup 4-20mA

Obvod ¢.19,20 - Pratok vratného kalu a prebyteéného kalu

Mnozstvi Cerpaného vratného nebo prebyteéného kalu bude snimano indukénim pridtokomérem. Signal
o pratoku bude pfendSen do PLC kde bude sumarizovan a archivovan. Podle pritoku vratného kalu
bude fizen vykon Cerpadla M25 pfes frekvencni ménic¢, aby bylo dosazeno zadaného pratoku.

Vystup 4-20mA — a pulzni vystup.

Obvod ¢.21,22,23 —Hladina v kalojemech

Pro kontinualni sniméni hladin v kalovych nadrzich nainstalovany ultrazvukové hladinové snimace
1BL21, 1BL22 a 1BL23.

Rozsah: 0 — 5m, vystup 4-20mA + kontakt

Obvod ¢.24 - Prutok vycisténé vody na odtoku

MnozZstvi odtékajici vycisténé vody je snimano ultrazvukovym hladinomérem 1BL24 v mémém Zlabu.
Signal o vySce hladiny z mérného Zlabu je potom pfepocitan ve vyhodnocovaci jednotce 1AA24 na
prutok, ktery je sumarizovan a archivovan. Na méficim systému bude provedeno ovéfeni a vydan
kalibracni protokol.

Vystup 4-20mA - pfip. pulzni vystup.

Obvod ¢é.26 — Venkovni teplota

Teplota je snimana odporovym teplomérem s proudovym vystupem, instalovanym na severni fasadé
objektu COV. Vystupni signal je pfena$en na analogovy vstup PLC. P¥i poklesu teploty pod bod mrazu
bude také ovladano vyhfivani pojezdové drahy

Rozsah: -35°C az +40°C, vystup 4-20mA

Obvod ¢.27 - Méreni spotreby elektrické energie

Spotieba elektrické energie bude prenasena do PLC z impuznich vystup( analyzatoru sité. Jeden pulz
znamena 0,1 kWh ¢inného vykonu, resp 10VArh. Informace o ¢inném a jalovém vykonu bude vyuzita
pro kompenzaci uciniku.

Viystup 2x kontakt, nebo komunikaéni linka

43.2.5 KABELY

Jako spojovaci kabely jsou navrZeny celoplastové kabely typu JYTY ulozené v kabelovych Zlabech,
upevnénych na sténéch a technolog. zafizeni.

Kabely odbocujici ze spolecnych tras k jednotlivym zafizenim budou chrénény plastovymi trubkami,
nebo liStami upevnénymi na sténach nebo na zafizeni. Kabel ve vykopech budou ulozeny mimo silové
kabely a budou v chranickéach.
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4.3.2.6 DOPLNKOVA OCHRANA PRED NDN

V prostorach s prostfedim vihkym, mokrym, nebo se zvySenou korozni agresivitou bude vytvofeno
doplfujici pospojovani, které musi zahrnovat vSechny nezivé Casti upevnénych zafizeni pfistupné
dotyku a jinych cizich vodivych Casti, vCetné hlavnich kovovych konstrukci a armatur Zelezobetonu,
pokud je Ize uplatnit. Soustava tvofici spojovani musi byt spojena s ochrannymi vodici vSech zafizeni
vCetné zasuvek.

4.3.3 ZAJISTENI BEZPECNOSTI PRACE

Prace na elektrickych zafizenich mohou provadét pracovnici s kvalifikaci dle CSN 343100 a
pfidruzenych norem. Tyto normy musi byt z hlediska bezpeCnosti prace dodrzeny pfi provadéni
stavebné montaznich praci. Vedouci pracovnik musi byt prokazatelné pfezkousSen dle vyhlasky ¢. 50/78
Sb.

Po ukonéeni montaze zajisti montazni podnik revizi dle CSN 33 2000-6-61 a CSN 33 1500. O
provedené praci bude vyhotovena revizni zprava.

Elektrické zafizeni musi byt pravidelné kontrolovano a udrZovano v takovem stavu, aby byla zajisténa
spravna funkénost a byly dodrZzeny poZadavky elektrické a mechanické bezpeénosti a pozadavky
ostatnich pfedpisG a norem.

Pracovnici musi byt sezndmeni s pozarnimi smérnicemi a s provoznimi pravidly. Manipulace s
elektrickym zafizenim pii pozaru se fidi dle CSN 34 3085 a dle dalSich souvisejicich predpisu.

4.3.4 POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Stavba - provest drobné stavebni prace a vykopy a nasledny zahoz dle pokynl dodavatele MaR-
ASRTP.
Technologie — osadit do potrubi armatury, navarky a pfiruby pro Cidla MaR.

4.35 KABELOVA LISTINA

Nazev kabelu Typ délka (m) odkud - kam pozn
21WS03 JYTY-0O 4x1 30 DT — 1BL03
21WS04 JYTY-0O 4x1 30 DT — 1BL0O4
21WL06 CYKY-J 3x1,5 50 DT — 1AA06
21WS06 TCEKFY 4px1 50 DT — 1AA06
21WL08 CYKY-J 3x1,5 55 DT — 1AA08
21WS08 JYTY-O 7x1 55 DT — 1AA08
21WL10 CYKY-J 3x1,5 10 1AA08 — 1AA10
21WS10 JYTY-O 7x1 60 DT — 1AA10
21WS11 JYTY-O 2x1 10 1ST11 - 21MX11
21WS12 JYTY-O 2x1 10 1BP12 — 21MX12
21WS13 JYTY-O 2x1 10 1ST13 - 21MX11
21WS14 JYTY-O 2x1 10 1BP14 — 21MX12
21WS15 JYTY-O 2x1 10 1ST15 - 21MX11
21WS16 JYTY-O 2x1 10 1BP16 — 21MX12
22WS11 JYTY-O 7x1 45 DT - 21MX11
22WS12 JYTY-O 7x1 45 DT — 21MX12
21WS18 JYTY-0O 4x1 45 DT —1BL18
21WL19 CYKY-J 3x1,5 45 DT — 1AA19
21WL20 CYKY-J 3x1,5 10 1AA19 — 1AA20
21WS19 JYTY-0O 4x1 45 DT — 1AA19
21WS20 JYTY-0O 4x1 55 DT — 1AA20
21WS21 JYTY-0O 4x1 60 DT - 1BL21
21WS22 JYTY-0O 4x1 60 DT — 1BL22
21WS23 JYTY-O 4x1 60 DT — 1BL23
21WL24 CYKY-J 3x1,5 55 DT — 1AA24
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21WS24 TCEKFY 4px1 55 DT — 1AA24

21WS26 JYTY-O 2x 15 DT - 1BT26

5. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Dimenze nosnych konstrukci objektd COV navrzeny v dimenzich odpovidajici charakteru stavby tak, Ze
zatizeni na né pusobici v pribéhu vystavby a uzivani nebude mit za nasledek:
a) zficeni stavby
b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni
c) poskozeni jinych Casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v dUsledku vétsiho pretvofeni nosné konstrukce
d) poskozeni v pfipadé, kde je rozsah nelimérny plvodni pficiné

6. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi STAVBY

Podrobné popsano v samostatné zprave, ktera je soucasti projektové dokumentace - viz priloha
spoleCné Casti dokumentace stavby - ,PBRS- technicka zprava pozarni ochrany*.

7. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVi A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Pii provozu COV je nutné respektovat pozadavky na ochranu bezpednosti a hygieny prace.
V provoznim fadu COV je nutné uvést pfisludné predpisy a podminky bezpegnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Je nutné zdlraznit ochranu pred fyzickym zranénim, tj. Grazem pohyblivymi Eastmi stroju, urazem
el. proudem apod. Z hlediska hygienického je nutné upozornit na nebezpedi infekce.

Z divodu hygienické péce o obsluhu COV bude ve sdruzeném objektu instalovano hygienické zafizeni
umyvarna a $atna.

Pfi stavebnich a montaznich pracich je provozovatel povinen seznamit pracovniky se zasadami
bezpetného chovani na daném pracovisti s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Na stavbé budou
dodrzovany pozadavky v3echny platné pfislusné normy, vyhlasky a nafizeni viady.

8. BEZPECNOST PRI UZiVANI

Bezpecnost pfi uzivani — fizeni a provozu Cistirny odpadnich vod bude podrobné feSena v provoznim
Fadu COV.

9. OCHRANA PROTI HLUKU

Cela COV je stavebné feSena tak, aby byl eliminovan unik hluku z provozu zafizeni COV a bylo
zajisténo dodrZeni nejvyssich pfipustnych hodnot.

Technologické vystrojeni COV predstavuiici zdroje hluku (dmychadla) budou technicky realizovany tak,
aby nedoslo k poruseni platnych legislativnich pfedpisu.

10. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

V pfipadé jednotlivych objektl arealu Cistirny odpadnich vod se jedna o primyslové stavby, které
nejsou urCeny pro trvaly pobyt osob a nebudou zde jednotlivé objekty ani pIné vytapény.

Pristup do objekt(i bude pouze pro obsluhu COV, ktera zde bude dochazet na cca 4-5 hodin denné a
bude se pohybovat po areélu Cistirny po pfevaZnou dobu pobytu.

UvazZuje se tedy pouze s temperovanim jednotlivych mistnosti v pfipadé obCasného pobytu osoby
obsluhy formou elektrickych pfimotopl. V zimnim obdobi bude termostat nastaven na udrzovaci teplotu
max. 5°C. Ukolem bude pouze zamezit zamrznuti zafizeni.

Vramci stavebnich konstrukci jsou vSechny obvodové stavebni konstrukce navrzeny v souladu
s pozadavky platnych tepelné technickych norem s dodrzenim pozadovanych hodnot pro souCinitele
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prostupu tepla stavebnich konstrukci a okennich a dvefnich vyplni otvord a zamezeni vnitfni
kondenzace.

11. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI

Radon
Vlyskyt radonu se nepredpoklada.

Agresivni spodni voda
Dle provedeného inZenyrsko geologického prizkumu neni zastizend podzemni voda agresivni na
betonové konstrukce ani ocel..

Seizmicita
Uzemi se nenachazi v oblasti zvysené seizmicity.

Poddolovani
V soucasné dobé neni pod danym uzemim zadna dulni ani jina ¢innost.

Sesuvy pudy
Cistirna odpadnich vod je umisténa na mirné svazujicim pozemku, tudiz zde nedochazi
k problematickému sesouvani pld.

12. OCHRANA OBYVATELSTVA

Jsou spInény zakladni pozadavky na situovéani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva.

Pfi realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet docasné k negativnim vlivim, spojenym se
stavebni Cinnosti. Bude se jednat o zvySenou praSnost, hluk a zplodiny ze stavebnich stroju
a nakladnich automobil, které budou zajiStovat dopravu materialu.

Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo budou doCasné a dale je bude mozné omezit vhodnymi opatienimi.

13. BILANCE SUROVIN, MATERIALU A ODPADU

Pfi vystavbé budou vznikat odpady souvisejici predevSim se stavebnimi pracemi. Dalsi odpady
vzniknou s nezbytnym kacenim a mycenim dfevin. Vznikajici odpady bude nutno ze stavenisté odstranit
— odvést ke kone¢nému uloZeni, pfipadné, pokud to jejich mechanicko - fyzikalni a chemické vlastnosti
umozni a v pfipadé poptavky nabidnout k dalSimu vyuZziti (zeminy ve stavebnictvi, dievo jako topivo).
Kone¢né mnozstvi a pfesné druhy odpadd, vzniklych pfi vystavbé, neni mozno v soué¢asné dobé pfesné
odhadnout. ZpUsob odstrafiovani vzniklych odpadd a jejich preprava na misto ulozeni budou feSeny
v dal8i fazi pfipravy projektu.

Produkce odpadu z provozu rekonstruované COV:
P provozu COV vznikne odpad:

¢. odpadu : 1908 05

nazev odpadu : stabilizovany kal z komunalnich odpadnich vod
puvod : CiSténi odpadnich vod

kategorie odpadu : O — ostatni odpad

misto urCeni : smluvné zajisti investor

mnozstvi : cca 40 t/rok (susina)
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¢. odpadu 1908 01

nazev odpadu : shrabky z Cesli

puvod : CiSténi odpadnich vod
kategorie odpadu : O — ostatni odpad
mnozstvi . cca 20 trok

misto urceni : smluvné zajisti investor
¢. odpadu 11908 02

nazev odpadu : odpady z lapaku pisku
puvod : Cisténi odpadnich vod
kategorie odpadu : O — ostatni odpad
mnozstvi : cca 35 m3/rok

misto urCeni : smluvné zajisti investor

14. PREHLED PROVOZOVATELU, UDAJE O POCTU PRACOVNIKU

Provozovatele COV uréi obec Dolni Lougky. Celé Gistima pracuje automaticky. B&zny provoz a Udrzba
vyZaduje pfitomnost zaskoleného operatora (provozovatele) denné cca 4-5 hodin.

15. PROVADENI VYSTAVBY, VECNE A CASOVE VAZBY

Provadéni a postup vystavby bude feSen v navaznosti na financovani stavby. Stavba bude provadéna
na zakladé realizacni dokumentace a bude se fidit podrobnym harmonogramem vystavby. Pfesny
harmonogram stavby bude zpracovan ve spolupréci investora, generalniho projektanta a dodavatele
stavby po vyjasnéni financovani stavby na zakladé moznosti Zhotovitele, pouZitych stroju a technologii.
V soucasné dobé neni znam presny termin zahajeni stavby. Pfedpokladana Ihita vystavby je v roce
2014 az 2015.

16. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

- objednavka a smlouva o dilo

- dokumentace pro stavebni povoleni

- inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum

- polohopisné a vyskopisné zaméfeni zajmového uzemi
- katastralni mapa zajmového uzemi

17. SEZNAM PRILOH SOUHRNNE TECHNICKE ZPRAVY

PRILOHA1  Vypoget COV

PRILOHA2  Protokol o prostredi

V Brné, dne 19.07.2013 Vlypracoval: Ing. Mario Myslivec

/Pyl
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