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B — Protokol o prostfedi ] ZADAVACI DOKUMENTACE STAVBY
Dolni Loucky, Rekonstrukce COV

PROTOKOL 22/03/2010

o uréeni vnéjsich vlivli zpracovany odbornou komisi fi WINTEL Brno a SMV projekt

SloZeni komise:

- pfedseda Ing. Mikuska Josef

-proj.technologie: Ing .Machala Matrtin

-proj.stavby Ing. Surynek David

-proj.elektro: Barta Stanislav

Nazev,PS,SO: Cistirna odpadnich vod Dolni Lougky

projekt elektro pro stavebni povoleni

Podklady: projekt stavebni casti, zadani technologickych
zarizeni konzultace se zadavatelem
CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51ed.2

Popis technol.zafizeni: PS 02 — Strojni elektroinstalace a MaR
SO 11 — Stavebni elektroinstalace
SO 12 — Pripojka NN k COV

elektroinstalace a elektrorozvody ve sdruzeném objektu, v objektu odvodnéni kalu,
dmycharné, armaturni komofre, kalojemech, aktivacni a dosazovaci nadrzi, venku po
arealu COV, rozvadéce uvnitf objektl

Rozhodnuti-zduvodnéni: dle CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51ed.2 byly prostory
a vnéjsi vlivy v objektu COV a venkovnim prostoru posouzeny takto:

mistnost — vstup,sklad,velin+rozvodna,$atna,WC+umyvarna - prostor: normalni

- vnéjsi vlivy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1,
AR1, AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1

/jedna se o vnitfni suché prostory s temperovanim, pfip. vytapénim, teplota okoli +50C az
+400C/

mistnost — mechanické predcisténi-Eeslovna - prostor: zvlast nebezpecny

- vngjsi vlivy: AA5, AB5, AC1, AD2, AE3, AF3, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1,
AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

/vnitini prostor s temperovanim, trvalé vihko, mistné ob&as mokro, fizené odsavani vihkosti,

teplota okoli +50C az +400C /

mistnost — Eerpaci jimka,destova zdrZ,jimka svoz - prostor: zvlast nebezpecny

- vnéjsi vlivy: AA4, AB7, AC1, AD7-8, AE3, AF4, AG2, AH2, AK2, AL1, AM1, AN1, AP1,
AQ1, AR1, AS1, BA4, BC4, BD1, BE1, CAl, CB1

/jedna se o vnitfni prostor bez temperovani, stale vlhko, ob&as mokro a volné padajici
kapky, teplota okoli -50C az +300C/

mistnost —odvodnéni kalu-odstfedivka - prostor: zvlast nebezpecény

- vnéjsi vlivy: AA5, AB5, AC1, AD2-AD4, AE1, AF3, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1,
AQ1, AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

/jedna se o vnitfni prostor s temperovanim, stale vihko, ob&as mokro, padajici kapky pfip.
vodni tfist pod uhlem &i stfikajici voda, teplota okoli +50C az +400C/
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Dolni Loucky, Rekonstrukce COV

mistnost — dmycharna,armaturni komora - prostor: zvlast nebezpecny

- vnéjSi vlivy: AA5, AB4, AC1, AD2, AE1, AF3, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQf1,
AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BE1, CAl, CB1

/jedna se o vnitini prostor, ohfivany teplem od dmychadel, mistné vihko a volné padajici

kapky, teplota okoli +50C az +300C/

prostory — dosazovaci nadrz,aktivaéni nadrze,kalojemy - prostor: zvlast nebezpecény

- vnéjsi vlivy: AA7, AB8, AC1, AD7-8, AE3, AF4, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1,
AQ1, AR1, AS1, BA4, BC4, BD1, BE1, CAl, CB1

/trvalé a upiné ponoreni zafizeni ve vodé, kolem venkovni prostor/

venkovni prostor - venkovni kabelové rozvody, pfipojka NN, venkovni osvétleni
- prostor: zvlast nebezpecny

- vnéjSi vlivy:  AA8,AB8,AC1,AD4, ostatni A*1,BA4,BC3,BD1

/venkovni prostor nechranény pred atmosférickymi vlivy/

podpisy
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