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Pol.

Nazev polozky

| Parametry, dimenze

Viyrobce a typ

1.0

Kanalizaéni hraditko

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Medium:
Popis zafizeni:

Rozméry:
Materil:

kanalizani hraditko - sténové

Soucést poloZky je dodavka a montaz

1ks

Odpadni vody

Kanalizaéni hraditko slouZi k zahrazeni pfitoku vody na COV. Hraditko bude
vyuZivano napf. pfi demontazich strojnich Cesli.

Pfi uzavfeni hraditka bude odpadni voda odtékat pfes odlehCovaci komoru do
recipientu.

Jmenovita svétlost: DN300

Nerez AISI 304 - hraditko, HDPE - ram

11

Ruéni ¢esle

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Medium:
Popis zafizeni:

Z&kladni udaje hrubych éesli:

Material:

Ruéni hrubé Cesle, hrabé

Soucést poloZky je dodavka a montaz

1ks

Odpadni vody

Hrube Cesle slouci k prim&rnimu odstranéni hrubych nedistot (shrabku) z odpadni
vody. Shrabky budou pomoci hrabi odstrariovany do pfistavené popelnice. Cesle jsou
osazeny v betonovém Zlabu a jsou ruéné vytahovatelné, bez nurnosti demontaze
Sitka Geslic je 30mm. Cesle jsou osazeny ve Zlabu o ifce 600mm.

Nerez — AISI 304

12

MO1

Strojni €esle

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Medium:
Popis zafizeni:

Cesle dle popisu a pfislusenstvi

Soucést poloZky je dodavka a montaz

1ks

Odpadni vody

Cesle jsou vlozeny do kanalu tak, 7e pas Geslic (Geslicovy rost) tvofi prekazku
protékajici vodé, unéSejici pevné latky. Ty se na tomto roStu zachytavaji a jsou
dopravovany &eslicovym pasem do vysypky. Cisténi pasu Geslic je zajistovano
rotujicim karta&em, ktery stird povrch Ceslic a smeta pfichycené shrabky do vysypky.
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K dokonalejSimu ¢idténi pasu Ceslic jsou Cesle vybaveny proplachovacim zafizenim
pasu a kartaCe. Cesle jsou chranény proti pfetizeni trhacim ¢lenem, ktery v pfipadé
nebezpe¢né zvyseného zatiZzeni zabrani poskozeni pasu Ceslic.

Z&kladni tdaje: Sifka kanalu 600 mm
hloubka kanalu 2000 mm
vySka vystupu shrabkd 1200 mm
sklon Cesli 60°
hydraulicky vykon do501/s
pralina 6 mm
méfeni hladiny hladinové sonda
pfikon do 2 kw
rozvadéc ano
Material: Cesle jsou vyrobeny z nerezavéjici oceli tf. €. 17 241 (AISI 304). Lamely jsou

vyrobeny z vysoce odolnych plastd.

1.3 Vystrojeni lapaku pisku
MnoZstvi: 1ks
Popis: Plastova vestavba do lapaku pisku. Plastova vestavba slouZi pro separaci pisku z odpadni

vody pritékajici na COV. Separace pisku probiha sedimentaci ve spodni ¢asti t&lesa
lapaku pisku. Vestavba je vybavena provzduSiiovacim elementem pro rozvifeni pisku
pfed odtahem. Pisek je zlapaku odtahovan mamutkou. Vestavbu je nutné postupné
obetonovat. Soucast polozky je dodavka a montaz

Z&Kladni udaje: rozmery:
vnéjsi prstenec: pramér 1700 mm
hmotnost lapaku: 140 kg
akumulace pisku: 0,75m3
vySka lapaku: 4010 mm
prameér lapaku: 1200 mm

pramér natoku a odtoku: DN 250
Max. pratok. 501s
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14 MO02 Separator pisku s praékou
MnoZstvi: 1ks
Popis: Separatorem pisku Ize separovat i velmi jemny pisek do velikosti zrn 0,2 mm. Voda je

zavedena do kruhové separa¢ni nadoby, kde dochazi vlivem speciélni vestavby k rychlé
sedimentaci tézkych &astic (pisku). Na separaCni nadobu ve spodni Casti navazuje
Sroubovy vynaSeé, ktery zajiStuje dopravu pisku do vysypky. Separétor pisku je
standardné vybaven praékou pisku, kdy je pisek automaticky v nastavenych intervalech
vnéjSi vodou vypiran a lehké podily jsou odnaseny do odtoku. Sougast polozky je dodavka a

montéaz

Z&kladni tdaje: optimalni pratok 5lis
natok DN 80
odtok DN 125
pfipojeni praci vody 1"
pfikon vynaSece 0,55 kW

Materialové provedeni: nerezavéjici ocel tF. €. 17 241 (AISI 304) a vysoce odolné plasty

15 Popelnice na shrabky

MnoZstvi: 2ks

Popis: Popelnice slouZi pro akumulaci shrabku ze strojnich pasovych Cesli.
V dodavce jsou 2ks z divodu napInéni a vymény.

Objem: 2401

Rozmeéry: 730x 570 x 1070mm

Material: Plast

1.6 Kontejner na vyprany pisek

MnoZstvi: 1ks

Popis: Kontejner na vyprany pisek. Kontejner slouZi pro akumulaci vypraného pisku z lapaku
pisku. Kontejner je umistén v exteriéru COV.

Typ: AVIA, vy3ka haku 1000mm

Z&kladni udaje: Objem 3m3, typ AVIA.

Podlaha plech 3mm, bocnice plech 2mm
Material: Cerna ocel s natérem
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1.7 Vyplachovaci klapka
MnoZstvi: 1ks
Popis: Viyplachovaci klapka slouZi pro vyplachovani destové nadrze po deStové udalosti.
Pro vyplachovani nadrze bude pouzivana pitnd voda. Soucast polozky je dodavka a
montaz
Z&kladni udaje: Objem: 1350 |
Rozméry: L = 4500mm
Material: Nerez AlSI 304
1.8 MO03 Ponorneé kalové éerpadlo — bezdeSt'ovy pfitok
PoloZzka zahrnuje: Ponorné kalové Cerpadlo dle popisu a pfisluSenstvi
Soucést poloZky je dodavka a montaz
Pocet: 1ks
Medium: Odpadni vody z jednotné kanalizace po hrubém predcisténi
Popis zafizeni: Cerpadio vycerpava CS béhem bezdestnych pFitokd na COV. Odpadni vody z CS

jsou Cerpany do rozdélovaciho objektu umisténého v prostoru biologického cisténi.
Ovladani je zajiSténo pomoci mistni ovladaci skfifiky, ta je soucasti dodavky
technologické elektroinstalce.
Blokové &erpadlo s ponornym motorem s vertikalni orientaci. Cerpadio mé dvojitou
mechanickou ucpavku v tandemovém usporadani s olejovou nadobkou.

Zéakladni Gdaje:

Cerpané médium: Odpadni vody z jednotné kanalizace po hrubém predcisténi
Cerpané mnozstvi: 2,01

Vytlaéna vyska: 9,4m

Prichodnost obéZznym kolem: 40 mm

Viykon motoru: 1,3kW, 50Hz, 3x400-415V

Jmenovity proud: 3,6A

Hmotnost Cerpadla: 48 kg

Typ pfipojného kabelu: HO7RN-F 7G1.5

Obé&zné kolo: Vifive kolo, pr. 107mm

Teplotni snima¢: Bimetalovy spina¢
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VIhkostni senzor:
Instalace:
Vytlacné hrdlo:

PN pro potrubi pfipojku:

Material:

Téleso Cerpadla:
Obézné kolo:
Hridel:

Vlozené téleso:
Ucpéavky:
PrisluSenstvi:

ano

DN50
PN16

Seda litina JL 1040

otéruvzdornd tvrda litina JN 3029

chromova ocel 1.4021+QT800

Seda litina JL 1040

SIC/SIC/INBR

Kabel delky 10m. Plovékové spinace, vodici tyCe — 2ks, horni drzak vodicich ty¢i,
nerezové lanko, kotvy, spojovaci material, relé pro vyhodnocovani prasaku
mech.ucpavkou a tepelné ochrany

19

MO04,.M05

Ponorneé kalové éerpadlo — Spiékovy pfitok

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Medium:
Popis zafizeni:

Zakladni Gdaje:
Cerpané medium:

Cerpané mnozstvi:

Vytlatna vyska:

Prichodnost ob&Znym kolem:

Viykon motoru:
Jmenovity proud:

Ponorné kalové Cerpadlo dle popisu a pfisluenstvi

Soucést poloZky je dodavka a montaz

2 (1+1ks)

Odpadni vody z jednotné kanalizace po hrubém predcisténi

Cerpadlo vyéerpava CS béhem Spickovych pFitokd na COV. Odpadni vody z CS jsou
Cerpany do rozdélovaciho objektu umisténého v prostoru biologického Cisténi.
Ovladani je zajisténo pomoci mistni ovladaci skfifiky, ta je souCasti dodavky
technologické elektroinstalce.

Blokové &erpadlo s ponornym motorem s vertikalni orientaci. Cerpadio mé dvojitou
mechanickou ucpavku v tandemovém usporadani s olejovou nadobkou.

Odpadni vody z jednotné kanalizace po hrubém predcisténi
9,0lis

94m

65 mm

3,1 kW, 50 Hz, 3x400-415V

70A

Viyrobce a typ
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Viyrobce a typ

Hmotnost Cerpadla:
Typ pfipojného kabelu:
Obézné kolo:

Teplotni snimac:
VIhkostni senzor:
Instalace:

Vytlacné hrdlo:

PN pro potrubi pfipojku:

Material:

Téleso Cerpadla:
Obézné kolo:
Hridel:

Vlozené téleso:
Ucpéavky:
PrisluSenstvi:

67 kg

HO7RN-F 7G1.5
Vifivé kolo, pr. 128mm
Bimetalovy spina¢
ano

DN65
PN16

Seda litina JL 1040

otéruvzdornd tvrda litina JN 3029

chromova ocel 1.4021+QT800

Seda litina JL 1040

SIC/SIC/INBR

Kabel delky 10m. Plovékové spinace, vodici tyCe — 2ks, horni drzak vodicich ty¢i,
nerezové lanko, kotvy, spojovaci material, relé pro vyhodnocovani prasaku
mech.ucpavkou a tepelné ochrany

MO06 Ponorné kalové €erpadlo — pfeéerpavaci do DZ

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Medium:
Popis zafizeni:

Zéakladni Gdaje:
Cerpané médium:
Cerpané mnozstvi:
Vytlacna vyska:

Ponorné kalové Cerpadlo dle popisu a pfisluenstvi

Soucést poloZky je dodavka a montaz

1

Odpadni vody z jednotné kanalizace po hrubém predcisténi

Cerpadlo ¢erpé destové pritoky z CS do destové zdrze. Ovladani je zajisténo pomoci
mistni ovladaci skfifiky, ta je soucasti dodavky technologické elektroinstalce.

Blokové &erpadlo s ponornym motorem s vertikalni orientaci. Cerpadio mé dvojitou
mechanickou ucpavku vtandemovém uspofadani s olejovou nadobkou, relé pro
vyhodnocovani prisaku mech.ucpavkou a tepelné ochrany

Odpadni vody z jednotné kanalizace po hrubém predcisténi
50,0 /s
40m
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Prichodnost obéZznym kolem: 76 mm

Viykon motoru: 4,8 kW, 50 Hz, 3x400-415V

Jmenovity proud: 110A

Hmotnost erpadla: 243 kg

Typ pfipojného kabelu: S1BN8-F 12G1.5

Obézné kolo: Radialni uzaviené vicekanélové kolo, pr. 237mm
Teplotni snima¢: Bimetalovy spina¢

Vlhkostni senzor: ano

Instalace:

Vytlacné hrdlo: DN150

PN pro potrubi pfipojku: PN16

Materil:

Téleso Cerpadla: Seda litina JL 1040

Obézné kolo: otéruvzdornd tvrda litina JN 3029

Hfidel: chromova ocel 1.4021+QT800

VlozZené téleso: otéruvzdornd tvrda litina JN 3029

Ucpavky: SIC/SIC/NBR

PrisluSenstvi: Kabel delky 10m. Plovékové spinae, vodici tyCe — 2ks, horni drzak vodicich ty¢i,

nerezové lanko, kotvy, spojovaci material, relé pro vyhodnocovani prasaku
mech.ucpévkou

111 MO7 Ponorne kalové éerpadlo — svozové
PoloZzka zahrnuje: Ponorné kalové Cerpadlo dle popisu a pfisluenstvi
Soucést poloZky je dodavka a montaz
Pocet: 1
Medium: Odpadni vody ze svozové jimky
Popis zafizeni: Cerpadlo vyéerpava svozovou jimku béhem nizkych pfitokd na COV. Vytak

z Cerpadla je zaustén do betonového Zlabu. Ovladani je zajisténo pomoci mistni
ovladaci skfirky, ta je soucasti dodavky technologické elektroinstalce.

Blokové &erpadlo s ponornym motorem s vertikalni orientaci. Cerpadio mé dvojitou
mechanickou ucpavku v tandemovém usporadani s olejovou nadobkou.
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Zéakladni Gdaje:

Cerpané médium: Odpadni vody z jimky septikd
Cerpané mnozstvi: 2,01

Vytlatna vyska: 3,7m

Prichodnost obéZznym kolem: 65 mm

Viykon motoru: 0,8 kW, 50 Hz, 3x400-415V
Jmenovity proud: 28A

Hmotnost erpadla: 57 kg

Typ pfipojného kabelu: HO7RN-F 7G1.5

Obé&zné kolo: Vifive kolo, pr. 125mm
Teplotni snima¢: Bimetalovy spina¢

VIhkostni senzor: ano

Instalace:

Vytlacné hrdlo: DN65

PN pro potrubi pfipojku: PN16

Materil:

Téleso Cerpadla: Seda litina JL 1040

Obé&zné kolo: Sed4 litina JL 1040

Hfidel: chromova ocel 1.4021+QT800
VloZené téleso: Sed4 litina JL 1040

Ucpavky: SIC/SIC/NBR

PrisluSenstvi: Kabel delky 10m. Plovékové spinace, vodici tyCe — 2ks, horni drzak vodicich ty¢i,

nerezové lanko, kotvy, spojovaci material, relé pro vyhodnocovani prasaku
mech.ucpavkou a tepelné ochrany

112 MO8 Ponorné kalové €erpadlo — pfe€erpavaci z DZ
PoloZzka zahrnuje: Ponorné kalové Cerpadlo dle popisu a pfisluSenstvi
Soucést poloZky je dodavka a montaz
Pocet: 1

Medium: Destove vody z deStové zdrze
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v

Popis zafizeni: Cerpadlo vyéerpava destovou zdrZ po deStové udalosti do éerpaci stanice. Ovladani
je zajisténo pomoci mistni ovladaci skfifky, ta je souCasti dodavky technologické
elektroinstalce.

Blokové ¢erpadlo s ponornym motorem s vertikalni orientaci. Cerpadlo mé dvojitou
mechanickou ucpavku v tandemovém usporadani s olejovou nadobkou.

Zéakladni Gdaje:

Cerpané médium: Odpadni vody z jimky septikd
Cerpané mnozstvi: 3,0lis

Vytlacna vyska: 30m

Prichodnost obéZznym kolem: 65 mm

Viykon motoru: 0,8 kW, 50 Hz, 3x400-415V
Jmenovity proud: 28A

Hmotnost Cerpadla: 57 kg

Typ pfipojného kabelu: HO7RN-F 7G1.5

Obé&zné kolo: Vifive kolo, pr. 125mm
Teplotni snima¢: Bimetalovy spina¢

VIhkostni senzor: ano

Instalace:

Vytlacné hrdlo: DN65

PN pro potrubi pfipojku: PN16

Materil:

Téleso Cerpadla: Seda litina JL 1040

Obé&zné kolo: otéruvzdornd tvrda litina JN 3029
Hfidel: chromova ocel 1.4021+QT800
Vlozené téleso: Sedé litina JL 1040

Ucpavky: SIC/SIC/NBR

PFisluSenstvi: Kabel delky 10m. Plovékové spinace, vodici tyCe — 2ks, horni drzak vodicich ty¢i,

nerezové lanko, kotvy, spojovaci material, relé pro vyhodnocovani prasaku
mech.ucpavkou a tepelné ochrany
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1.13 Prenosny mechanicky jefabek — 100kg
PoloZka zahrnuije: Mobilni zdvihaci zafizeni dle popisu a pfisluSenstvi
Soucést poloZky je dodavka a montaz
Pocet: 3 ks (1 ks zdvihaci zafizeni a 3 ks patky)
Popis zafizeni: Mobilni zdvihaci zafizeni slouzi k manipulaci s Cerpadly. Zdvihaci zafizeni je

pfenosné, a bude vZdy osazeno v patce.
Z&kladni udaje zdvihaciho zafizeni - 1ks:

Nosnost : 100 kg

VyloZeni ramene: Nastavitelné v rozsahu cca 800 - 1100 mm

PisluSenstvi: Jefabek vybaven vratkem, kladkami pro nerezové
lanko pr. 4 mm

Material: Nerez 17 241 (AISI 304)

Zéakladni Gdaje patek — 3 ks:

Nosnost: 100 kg

Rozmér: 300x300 mm

PfisluSenstvi: Kotvici materidl

Material: Nerez 17 240 (AISI 304)

1.14 Prenosny mechanicky jefabek — 300kg

PoloZka zahrnuije: Mobilni zdvihaci zafizeni dle popisu a pfisluSenstvi
Soucést poloZky je dodavka a montaz

Pocet: 1 ks (1 ks zdvihaci zafizeni a 1 ks patky)

Popis zafizeni: Mobilni zdvihaci zafizeni slouzi k manipulaci s Cerpadly. Zdvihaci zafizeni je

pfenosné, a bude vZdy osazeno v patce.
Z&kladni udaje zdvihaciho zafizeni - 1ks:

Nosnost : 300 kg

VyloZeni ramene: Nastavitelné v rozsahu cca 800 - 1100 mm

PisluSenstvi: Jefabek vybaven vratkem, kladkami pro nerezové lanko pr. 4 mm
Material: Nerez 17 240 (AISI 304)

Z&kladni udaje patek — 1 ks:
Nosnost: 300kg
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Rozmér: 350x350 mm
PfisluSenstvi: Kotvici materidl
Material: Nerez 17 241 (AISI 304)
1.15 Retézovy kladkostroj
PoloZka zahrnuije: Retézovy kladkostroj dle popisu a prislusenstvi
Soucést polozky je dodavka a montaz
Pocet: 1ks
Popis zafizeni: Retézovy kladkostroj slouzi k manipulaci s pasovymi ¢eslemi. Zdvihaci zafizeni je

pfenosné. Kladkostroj bude pojizdét po | nosniku.
Zéakladni Gdaje zdvihaciho zafizeni - 1ks:

Nosnost : 1000 kg
116 YV01 Solenoidovy ventil
PoloZka zahrnuije: Solenoidovy ventil. Sou¢ast polozky je dodavka a montaz
Pocet: 1ks
Popis zafizeni: Solenoidovy ventil pro otevirani pfitoku vody na napousténi vyplachovaci klapky
Jmenovita svétlosti: DN32 (5/4%)
Materil: Mosaz
1.17  YVO02, YV03 Solenoidovy ventil
PoloZka zahrnuije: Solenoidovy ventil. Sou¢ast polozky je dodavka a montaz
Pocet: 2 ks
Popis zafizeni: Solenoidovy ventil pro otevirani pfivodu vzduchu na provzdu$iovani aeraéniho
elementu v LP a pro otevirani pfivodu vzduchu do mamutky LP
Jmenovita svétlosti: DN32 (5/4“) a DN25 (1%)
Materil: Mosaz
1.18 Ruéni €esle pro svoz septikl
PoloZka zahrnuije: Ruéni hrubé Cesle

Soucést polozky je dodavka a montaz
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Pocet: 1ks
Medium: Odpadni vody ze svozu septikd
Popis zafizeni: Ruéni Cesle slou¢i k primarnimu odstranéni hrubych necistot (shrabkd) ze svozu

septik(. Shrabky budou pomoci hrabi odstrafiovany do pfistavené popelnice. Pro
akumulaci shrabkU bude slouzit popelnice 1.5 a 1.6
Zéakladni Gdaje hrubych €esli:  Sifka Ceslic je 30mm. Cesle jsou osazeny v nerezové bedné.

Material: Nerez — AISI 304
1.20 Jemnobublinovy aeraéni systém pro AN1 a AN2

PoloZzka zahrnuje: Aeracni systém dle popisu a pfisluSenstvi
Soucést poloZky je dodavka a montaz

Pocet: 2 kpl

Medium: Tlakovy vzduch

Popis zafizeni: Jemnobublinny aera¢ni systém bude pevné kotven v nitrifikacni Casti obéhové
aktivace

Zéakladni Gdaje:
Pozadované mnozstvi vzduchu: 250m3/hod

Celkové ztraty: 530 mbar
Délka provzduSnovaci plotny: 3000 mm
Pocet ploten v nadrzi: 4ks

Pocet provzduSiovacl v nadrzi: 4 ks
Plocha provzdusnovacich ploten: 2,80 m2
Pfivodni potrubi vzd. k plotné: ~ 1°

Pfipojeni sestavy: nippel 2
PrisluSenstvi: Sestava:
- kulovy kohout 2°

- pfipojovaci Sroubeni na kulovy kohout
- pfipojovaci Sroubeni na plotny

- rozdélovac

- pfipeviiovaci konzoly na sténu nadrze
- pfipeviiovaci konzoly na dno nédrze
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Materil: Provzdusnovaci plotny:
Uméla hmota a nerez AlSI304

121  MO09.M10 Pomalubézné michadlo

PoloZka zahrnuije: Michadlo dle popisu a pfisluSenstvi
Soucést poloZky je dodavka a montaz

Pocet: 2 ks

Popis zafizeni: Michadlo micha obsah ob&hové aktivace v denitrifikacni Casti nadrze. Ovladani je
zajiSténo pomoci mistni ovladaci skfifky, ta je souCasti dodavky technologické
elektroinstalce.

Medium: Aktivovany kal

Zéakladni Gdaje:

Michané medium: Aktivovany kal

Viykon motoru: 3,0 kW, 50Hz, 3x400-415V

Pocet lopatek obéZzného kola: 2

Jmenovity proud: 73A

Rozbéhovy proud: 38,7A

Ochrany: Snimac oleje ve vodé
Sonda prusaku mech.ucpévkou
Tepelné ochrana

Motor: AISI EN-GJL-250

Vrtule: PA6

Naboj; AlS| 1.4301

Vodici trubka: 100/100mm

Kabel: S1BN8-F 11G1.5

Hmotnost: 90 kg

Primér vrtule: 1340 mm

Otécky vrtule: 93 ot/min

PisluSenstvi: Vodici ty€, horni drZ&k, nerezoveé lanko, kabel 10 m, relé pro vyhodnocovani prisaku

mech.ucpévkou
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1.22 Prenosny mechanicky jefabek pro manipulaci s pol. 1.21

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Popis zafizeni:

Mobilni zdvihaci zafizeni dle popisu a pfisluSenstvi

Soucést polozky je dodavka a montaz

1 ks (1 ks zdvihaci zafizeni a 2 ks patky)

Mobilni zdvihaci zafizeni slouZi k manipulaci s michadly. Zdvihaci zafizeni je
pfenosné, a bude vZdy osazeno v patce.

Z&kladni udaje zdvihaciho zafizeni - 1ks:

Nosnost :
VyloZeni ramene:
PrisluSenstvi:
Materil:

Zéakladni Gdaje patek — 3 ks:
Nosnost:

Rozmér:

PFisluSenstvi:

Material:

150 kg

Nastavitelné v rozsahu cca 800 - 1100 mm

Jefabek vybaven vratkem, kladkami pro nerezoveé lanko pr. 4 mm
Nerez 17 240 (AIS| 304)

150kg

300x300 mm

Kotvici material

Nerez 17 240 (AISI 304)

123 M11.,M12 Rotaéni objemove dmychadlo — AN1 a AN2

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Medium:
Popis zafizeni:

Zéakladni Gdaje:
Objemovy pratok sani:
Tlakové diference:
Pfikon na hfideli:
Otécky motoru:

Rotacni objemové dmychadlo dle popisu a pfisluSenstvi

Soucést polozky je dodavka a montaz

2 ks (zapojeni 2+0)

Tlakovy vzduch

Dmychadla dodavaji vzduch do nitrifikani Casti ob&hové aktivace. Zapojeni
dmychadel je 2+0. Dmychadla jsou vybavena protihlukovymi kryty.

Ovladani je zajisténo pomoci mistni ovladaci skfifiky, ta je souCasti dodavky
technologické elektroinstalce.

251 m3/hod
60 kPa

6,09 kW
2935 ot./min
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Viykon dmychadla:
Elektromotor:

Emisni hladina vzduchu:
Hmotnost:

Pfipojeni potrubi:

Typ elektromotoru:
PrisluSenstvi:

Material:

7,5 kW

velikost: 132 S, IP 55, 400V, 50Hz, se 3 termistory
66 dB (s protihlukovym krytem)

175 kg

DN80, TR 88,9mm

Vlastni dmychadlo, tlumi¢ séni s filtrem, tlumic¢ vytlaku, pojistny ventil, zpétna klapka,
pruzné pfipojeni vytlaku, elektromotor, kryt femenového pfevodu, ram soustroji,
protihlukovy kryt, pruzné uloZeni, manometr na vytlaku, manometr na sani, olejova
napln.

Protihlukovy kryt — Zarové pozinkovany plech

M13., M14

Rotaéni objemove dmychadlo - kalojemy

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Medium:
Popis zafizeni:

Zéakladni Gdaje:
Objemovy pratok sani:
Tlakové diference:
Pfikon na hfideli:
Otacky motoru:

Viykon dmychadla:
Elektromotor:

Emisni hladina vzduchu:
Hmotnost:

Pfipojeni potrubi:

Typ elektromotoru:

Rotacni objemové dmychadlo dle popisu a pfisluSenstvi

Soucést poloZky je dodavka a montaz

2 ks (zapojeni 1+1)

Tlakovy vzduch

Dmychadla dodavaji vzduch do 2 ks kalojem0. Zapojeni dmychadel je 1+1.
Dmychadla jsou vybavena protihlukovymi kryty.

Ovladani je zajisténo pomoci mistni ovladaci skfifiky, ta je souCasti dodavky
technologické elektroinstalce.

111 m3/hod

60 kPa

3,24 kW

2900 ot./min

4,0 kw

velikost: 112 M, IP 55, 400V, 50Hz, se 3 termistory
67 dB (s protihlukovym krytem)

120 kg

DN50, TR 60,3mm
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PrisluSenstvi:

Material:

Vlastni dmychadlo, tlumi¢ séni s filtrem, tlumic¢ vytlaku, pojistny ventil, zpétna klapka,
pruzné pfipojeni vytlaku, elektromotor, kryt femenového pfevodu, ram soustroji,
protihlukovy kryt, pruzné uloZeni, manometr na vytlaku, manometr na sani, olejova
naplin.

Protihlukovy kryt — Zarové pozinkovany plech

1.25

M15

Vietenove kalové €erpadlo do suché jimky

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Medium:
Popis zafizeni:

Zakladni Gdaje:
Cerpané medium:

Kalové vietenové Cerpadlo horizontalni s FM pro Cerpani kalu. Soucast polozky je
dodavka a montaz

1

Aerobné stabilizovany

Cerpadlo slouzici k gerpani aerobné stabilizovaného kalu z kalojemu &.1 do kalojemu
¢2ac.3

Aerobné stabilizovany kal

Viykon: 1-4 m3/hod
Tlak: 2 bar
Elektromotor: 1,5kW (230/400V, 50Hz)
Sani + vytlak DN50
PiiluSenstvi: Zé&kladova deska
Pretlakova ochrana
Ochrana proti chodu na sucho od signélu indukéniho pratokoméru
126 M16 Vietenove kalové €erpadlo do suché jimky

Polozka zahrnuje:

Pocet:

Medium:

Popis zafizeni:
Zéakladni Gdaje:
Cerpané médium:
Viykon:

Kalové vietenové Cerpadio horizontalni sFM pro Cerpani kalu do odstredivky.
Soucést poloZky je dodavka a montaz.

1

Aerobné stabilizovany a zahustény kal

Cerpadlo slouzici k Cerpani zahusténého kalu z kalojemu €. 3 do odstredivky

Aerobné stabilizovany a zahustény kal
1-4 m3/hod
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Tlak: 2 bar
Elektromotor: 1,5kW (230/400V, 50Hz)
Sani + vytlak DN50
PiiluSenstvi: Zé&kladova deska
Pretlakova ochrana
Ochrana proti chodu na sucho od signélu indukéniho pratokoméru
127 M27 Uzaviraci klapka se servem
PoloZka zahrnuije: Uzaviraci klapka se servem. Soucast polozky je dodavka a montaz.
Pocet: 1
Medium: Vzduch

Popis zafizeni:

Zéakladni Gdaje:

Jmenovita svétlost:

Jmenovity tlak:
Prikon:

Uzaviraci klapka se servem se bude otevirat v pfipadé poruchy dmychadla M11 nebo
M12. Pii otevieni klapky bude jedno zdmychadel provzduSriovat obé linky
obéhovych aktivaci.

DN100
PN10
0,2 kW

1.28

Stavitko v rozdélovacim objektu

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Medium:
Popis zafizeni:

Material:
Stavitko:
Ram:

Stavitko, Soucast polozky je dodavka a montaz.

2 ks ram, 1 ks stavitko

aktivacni smés

Stavitko, osazené v rozdélovacim objektu, které slouZi k uzavfeni
jedné z linek. Jmenovita svétlost: DN250

Nerez AlSI304
Plast — HDPE
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1.40

Stredobublinny aeraéni systém pro kalojem

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Medium:

Popis zafizeni:
Zéakladni Gdaje:

Aeracni systém dle popisu a pfisluSenstvi

Soucést polozky je dodavka a montaz

2 kpl

Tlakovy vzduch

Stredobublinny aeraéni systém bude pevné kotven v kalojemech

Pozadované mnozstvi vzduchu: 55 m3/hod

Celkove ztraty:

530 mbar

Délka provzduSnovaci plotny: 3000 mm
Pocet ploten v nadrzi: 1ks
Pocet provzduSiovacl v nadrzi: 1 ks
Plocha provzdusnovacich ploten: 0,53 m2
Pfivodni potrubi vzd. k plotné: ~ 1°

Pfipojeni sestavy
PrisluSenstvi:

Material:

Nippel 1°

Sestava:

- kulovy kohout 1°

- pfipojovaci Sroubeni na kulovy kohout
- pfipojovaci Sroubeni na plotny

- pfipeviiovaci konzoly na sténu nadrze
- pfipeviiovaci konzoly na dno nédrze

Provzdusnovaci plotny:
Uméla hmota a nerez AlSI304

141

Zafizeni pro stahovani kalove vody z kalojemu

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Popis zafizeni:

Zafizeni pro odtah kalové vody

Soucést polozky je dodavka a montaz

3 kpl

Zafizeni mé& tvar trychtyfe, ktery je pohohovatelny sohledem na aktuélni vySku
hladiny kalové vody v kalojemu. Trychtyf je pfipevnén kpruzné hadici, ktera
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umozriuje manipulaci s trychtyfem. Vertikéini pohyb s trychtyfem je zajiStén pomoci
pfenosného jefabku.
Medium: Kalova voda
Zéakladni Gdaje:
Médium: Kalova voda

Materidl:

Nerez AlSI, PVC

1.42

M17

Michadlo do kalojemu

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Popis zafizeni:

Medium:
Zéakladni Gdaje:
Michané medium:
Viykon motoru:
Jmenovity proud:
Rozbéhovy proud:
Ochrany:

Maximalni suSina:
Kabel:

Pratok:

Hmotnost:
Pramér vrtule:
Otécky vrtule:
PrisluSenstvi:

Michadlo dle popisu a pfisluSenstvi
Soucést poloZky je dodavka a montaz

1ks

Michadlo hamogenizuje kal v kalojemu ¢€.3. Ovladani je zajiSténo pomoci mistni
ovladaci skfirky, ta je soucasti dodavky technologické elektroinstalce.
Aerobné stabilizovany kal

Aerobné stabilizovany kal
0,9 kW, 50Hz, 3x400-415V

39A
26 A

Sonda prasaku mech.ucpavkou

Tepelné ochrana
8%

S1BN8-F 11G1.5
481 m3/hod

78 kg

410 mm

342 ot/min

Vodici ty€, horni drzak, nerezové lanko, kabel 10 m, relé pro vyhodnocovani prisaku

mech.ucpévkou




Pol.

Nazev polozky

| Parametry, dimenze

Viyrobce a typ

1.43

M18 Odstredivka kalu s pfisluSenstvim

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Popis zafizeni:

Medium:

Z&kladni udaje odstredivky:
Médium:

Material:

Vnitfni prdmér bubnu:
Celkova délka bubnu:
Pohon bubnu:

Sneku véerné FM:

Celkovy instalovany pfikon:
Kapacita odstredivky:
Vstupni kal:

Vystupni susina:

Z&kladni udaje el. rozvadéce:

Ovladani:

Odstfedivka s rozvadétem a pfisluSenstvim
Soucést poloZky je dodavka a montaz
1 kpl

Odstfedivka odvodniuje aerobné stabilizvany a zahuStény kal z kalojemu ¢.3.
Odvodnény kal je dopravovan Snekovym dopravnikem do kontejneru. Fugét

z odstredivky je sveden spolu s kalovou vodou do CS.
Aerobné stabilizovany a zahustény kal

Aerobné stabilizovany a zahustény kal

Nerez AISI 304

260mm

733mm

11 kw

4 kW

11 kw

1-3m3/hod, max latkové zatiZzeni susSiny 100kg sus./hod
1-3%

min. 25%

1x odvodnovaci odstfedivka

1x ventil proplachu

1x podavaci erpadlo kalu véetné FM

1x davkovaci ¢erpadlo roztoku flokulantu véetné FM

1x vazba na pfipravnu flokulantu

1x indukéni pratokomér kalu

1x indukéni pratokomeér flokulantu

1x dopravnik odvodnéného kalu v¢etné ventilu proplachu
1x méfeni spotfeby el.energie

1x evidence provoznich hodin
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144  M19 Flokulaéni stanice

PoloZzka zahrnuje: Automatizovana stanice pro pfipravu roztoku flokulantu
Soucést poloZky je dodavka a montaz

Pocet: 1 kpl

Popis zafizeni: Flokula¢ni stanice slouZi pro pfipravu flokulantu, ktery vznikd michanim sypkého
materialu a vody.

Medium: flokulant

Z&kladni udaje flokulaéni stanice:

Médium: flokulant

Material: PP

Viykon stanice: 100 - 400 I/hod

Roztok: 0,05 - 0,5% polymernich flokulantd

Rozméry: Sifka 1400mm, hloubka 1000mm, vySka 1820mm

Prikon: 1 kW

Viystrojeni:

Automaticky podavaé prasku

Snima¢ min.hladiny

El. michadlo

Automatické dopousténi vé. regulace tlaku a pratoku
Sniméani hladin

Ridici jednotka

145 M20 Snekovy dopravnik

PoloZzka zahrnuje: Zlabovy $nekovy dopravnik k instalaci pod odstfedivku
Soucést poloZky je dodavka a montaz

Pocet: 1 kpl

Popis zafizeni: Zlabovy dopravnik slouZi pro vynadeni odvodnéného kalu od odstiedivky do
kontejneru

Medium: odvodnény kal

Z&kladni udaje Snekového dopravniku:

Primér Sneku: 250mm

Délka 4.5m
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Sklon:

25st

PryZovy kompenzator pro spojeni s odstfedivkou

Vysypka:
Pfirubové napojeni:
Pohon Sneku

330x210mm
DN8O0 pro odtok vytlachové vody
1,5kW — v horni ¢asti dopravniku

1.46 Otoéna vysypka kalu

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Popis zafizeni:

Otocna vysypka pro rovnomérné napinéni kontejneru na kal

Soucést poloZky je dodavka a montaz

1 kpl

Viysypka slouzi krovnomémému napinéni kontejneru bez nutnosti pohybu
s kontejnerem nebo s kalem v kontejneru

Medium: odvodnény kal
1.47 Kontejner na kal
MnoZstvi: 1ks
Popis: Kontejner na odvodnény kal. Kontejner slouZi pro akumulaci odvodnéného kalu
z odstredivky. Kontejner je umistén v interiéru COV.
Typ: AVIA, vy3ka haku 1000mm

Zéakladni Gdaje:

Objem 3m3, typ AVIA.
Podlaha plech 3mm, bo¢nice plech 2mm

Material: Cerné ocel s natérem
1.48 Dvouplast'ova nadoba na srazedlo fosforu
MnoZstvi: 1ks
Popis: Polyetylénovy (PE-HD) dvouplastovy stojaty zasobnik

Specifikace zasobniku:

pro akumulaci roztoku siranu Zelezitého, ktery slouzi ke srazeni fosforu. Davkovani
siranu Zelezitého bude zausténo do spadistové Sachty na odtoku z obéhovych
aktivaci. Soucast polozky je dodavka a montaz

kompletni pInici PE potrubi DN 80, opatfené zpétnou klapkou a rychlospojkou VK
80 SS pro napojeni autocisterny v misté zasobniku; venkovni trubicovy hladinomér
v plastovem ochranném krytu se stupnici; boéni dvouplastova spodni vypust DN
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250/80/ 15 se zaviraci klapkou DN 50 a ukon&enim u zasobniku pro napojeni az
dvou davkovacich ¢erpadel; zachytna vanicka ukapl na vnéjSim plasti, pod
napojovacim mistem autocisterny. Zasobnik neni,ani nesmi byt, opatien
pfepadem.Nekotvi se a je dod&van bez Zebfiku a obsluzné ploSiny.

Zéasobnik bude vyroben v souladu s CSN EN 12573:2000 (Svafované stabilni
beztlakové nadoby z termoplastd). Vnitini zasobnik bude vyroben z vinuté trubky s
pfivafenym plochym dnem a kuZelovym vikem, vnéjSi ochranny z&sobnik
skruzovany za studena z lubl s pfivafenym plochym dnem. Meziprostor kryty
kuZelovou stfiSkou proti zatékani desté. Garantovand Zivotnost pro dodavky média
s teplotou max. 60°C je 20 let.

UZiteCny objem 3md
Médium: 41% siran Zelezity (1,51 — 1,54 kg/l )
Hmotnost z&sobniku: prazdného cca 290 kg, naplnéného cca 4 890 kg

Rozméry: primérdna 1800 mm
celkovd vySka 2 150 mm
PiisluSenstvi k monitorovani prisaku kapaliny v zasobniku:
se sondou monitoringu prasaku, svételnd a akustickd signalizace (pfedepsana
vybava) s mozZnosti prenosu na velin prostf. proudového vystupu 4 — 20 mA (bez

rozvadéce)
149 M21 Davkovaci éerpadlo prefloku s pfisluSenstvim
MnoZstvi: 1ks
Popis: Déavkovaci €erpadlo slouZici pro davkovani roztoku siranu Zelezitého z akumula¢ni

nadoby (zasobniku) do spadiStove Sachty. Sou¢ast polozky je dodavka a montaZ

Parametry: DC Qma= 6 llh; p = 10 bar(i; napéjeni 230 V / 50 Hz / 11 W,IP 54 s vlastnim
displejem davky v litrech,vCetné napdjecich a ovladacich kabeld,bez tlumicd
pulsaci.

Jednd se o membrénové cerpadlo se synchronnim motorem,regulace
pulsni,hladinovy a analogovy vstup,externi START/STOP.Rozsah nastaveni davky
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1 : 1000.Hmotnost Cerpadla cca 2,5 kg.Velikost davky navolenim na vlastnim
displeji.Toto membrénové Cerpadlo bude osazeno uvnitf  plastového
netemperovaného boxu s moznosti uzamykéniktery bude pfivafen na vnéjSim
plasti nddrze nad vypustnym hrdlem.Bez temperovanikteré neni nutné z divodu
charakteru pouzivané chemikalie (b.t. — 37 °C) .Vytlak bude opatfen pfetlakovym
injek&nim ventilem.

Soucésti je dodavka PVC hadi¢ky pro séani a vytlak Cerpadla ze zasobniku.

150 M22 Strojni vystrojeni dosazovaci nadrze

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Popis zafizeni:

Sestava:

Medium:
Material:

Strojné technologické vystrojeni dosazovaci nadrze
Soucést poloZky je dodavka a montaz

1 kpl

Strojni vystrojeni DN slouZi k separaci vyciSténé vody od pfebyte¢ného a vratného
kalu.

- Nétokové potrubi

- Uklidriovaci vélec

- Odtokové Zlaby s V pfepady spolu s ¢isténim necistot
- Zafizeni pro stirani plovouciho kalu z hladiny

- Zafizeni pro stirani kalu ze dna nédrze

- Pojezdovy most s pfevodovkou

- Odtokovy Zlab pro plovouci necistoty

- Pfevodovka, P = 0,37kW

- Rozvadéc

aktivacni smeés

Nerez AISI 304

Pojezdova lavka: pozink ocel

Rosty: kompozit

151 Nadrz na plovouci ne€istoty

Polozka zahrnuje:

Pocet:

N&drz na plovouci negistoty
Soucést poloZky je dodavka a montaz
1 kpl
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Popis zafizeni:

N&drz slouzi k natoku a akumulaci plovoucich negistot z hladiny DN

Sestava: Vlastni nadrz pr. 1500mm, vySka 2000mm
Objem: 1,7m3
Medium: plovouci necistoty
Material: PPR
152 M23 Cerpadlo pro éerpani plovoucich neéistot

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Medium:
Popis zafizeni:

Zakladni Gdaje:
Cerpané medium:

Kalové jednovietenové &erpadlo horizontalni pro Cerpani plovoucich negistot.
Soucést poloZky je dodavka a montaz.

1

Plovouci necistoty

Cerpadlo slouzici k erpani plovoucich negistot z akumulace plovoucich negistot do
Cerpaci stanice

Plovouci necistoty

Viykon: 0,1-1,0 m3/hod
Tlak: 4 bar
Elektromotor: 0,75kW (230/400V, 50Hz)
Sani + vytlak G 5/4*
PfiluSenstvi: Zé&kladova deska
153  M24 Cerpadlo vratného kalu

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Medium:
Popis zafizeni:

Zakladni Gdaje:
Cerpané medium:

Kalové Cerpadlo dle popisu a pfisluSenstvi v suché instalaci
Soucést poloZky je dodavka a montaz
1 + 1ks skladové rezerva
Vratny kal
Cerpadio slouzici k gerpani vratného kalu z DN do rozdélovaciho objektu ob&hové
aktivace. Ovladani je zajisténo pomoci mistni ovladaci skfiriky, ta je soucasti dodavky
technologické elektroinstalce.
Monoblokova konstrukce s vertikaini orientaci

Vratny kal
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v

Cerpané mnoZstvi:
Vytlatna vyska:

Prichodnost ob&Znym kolem:

Viykon motoru:
Jmenovity proud:
Hmotnost Cerpadla:
Typ pfipojného kabelu:
Obézné kolo:

Teplotni snimac:
Chlazeni motoru:
Otacky motoru:
VIhkostni senzor:
Vhodné pro provoz s FM
Instalace:

Vytlacné hrdlo:

Saci hrdlo:

PN pro potrubi pfipojku:
Materil:

Téleso Cerpadla:
Obézné kolo:

Hfidel:

Ucpéavky:
PisluSenstvi:

8,0l/s

8,0m

65 mm

3,0 kW, 50 Hz, 3x400-415V
6,2A

124 kg

HO7RN-F 7G1.5
Vifivé kolo, pr. 190mm
3 PTC Termistory
povrchové

1469 ot./min

ano

ano

DN65
DN80
PN16

Seda litina JL 1040

Seda litina JL 1040

chromova ocel 1.4021+QT800

SIC/SIC/INBR

Kabel délky 10m., nosna deska pro zakotveni do betonové patky,
Velikost zakladové desky s17a

1.54

M25 Cerpadlo prebyteéného kalu

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Medium:

Kalové Cerpadlo dle popisu a pfisluSenstvi v suché instalaci
Soucést poloZky je dodavka a montaz

1

PiebyteCny
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v

Cerpadlo slouZici k ¢erpani prebyteéného kalu z DN do kalojemd ¢€.1 a €.2. Ovladani
je zajisténo pomoci mistni ovladaci skfifky, ta je souCasti dodavky technologické

Popis zafizeni:

Zéakladni Gdaje:
Cerpané médium:
Cerpané mnozstvi:
Vytlatna vyska:

Prichodnost ob&Znym kolem:

Viykon motoru:
Jmenovity proud:
Hmotnost Cerpadla:
Typ pfipojného kabelu:
Obézné kolo:

Teplotni snimac:
Chlazeni motoru:
Otacky motoru:
VIhkostni senzor:
Vhodné pro provoz s FM
Instalace:

Vytlacné hrdlo:

Saci hrdlo:

PN pro potrubi pfipojku:
Materil:

Téleso Cerpadla:
Obézné kolo:

Hfidel:

Ucpéavky:
PisluSenstvi:

elektroinstalce.
Monoblokova konstrukce s vertikalni orientaci

Piebytecny kal

8,01/s

8,0m

65 mm

3,0 kW, 50 Hz, 3x400-415V
6,2 A

124 kg

HO7RN-F 7G1.5
Vifivé kolo, pr. 190mm
3 PTC Termistory
povrchové

1469 ot./min

ano

ano

DN65
DN80
PN16

Sed4 litina JL 1040

Seda litina JL 1040

chromova ocel 1.4021+QT800

SIC/SIC/INBR

Kabel délky 10m., nosna deska pro zakotveni do betonové patky,
Velikost zakladové desky s17a




Viyrobce a typ

Pol. Nézev polozky /Parametry, dimenze
155 M26 Vietenové ¢erpadlo pro éerpani flokulantu
PoloZzka zahrnuje: Vietenové horizontéIni davkovaci Cerpadlo s FM pro Cerpani roztoku flokulantu do
odstredivky
Pocet: 1
Medium: Roztok flokulantu

Popis zafizeni:
Zéakladni Gdaje:

Cerpadlo slouzici k éerpént roztoku flokulantu do odstredivky

Cerpané médium: Roztok flokulantu
Viykon: 100-7001/h
Tlak: 3 bar
Elektromotor: 0,75kW (230/400V, 50Hz)
Sani + vytlak DN20
1.56 Mérny zlab MS1
Polozka zahrnuje: Parshalliv Zlab P2
Pocet: 1
Medium: vyCisténa voda

Popis zafizeni:

Zlab slouzi pro méfeni odtoku vody z COV
Zlab bude zabetonovan do mérné Sachty

Rozsah méfeni Zlabu: 0,52-15,11/s
1.57 Mé&rny zlab MS?2

Polozka zahrnuje: Parshalliv Zlab P3

Pocet: 1

Medium: deStova voda

Popis zafizeni:

Rozsah méfeni Zlabu:

zlab slouZi pro méfeni odtoku vody z bezpeénostniho pfepadu deStove zdrze
Zlab bude zabetonovan do mérné Sachty
0,78 -54,6l/s
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1.58 Retézovy kladkostroj

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Popis zafizeni:

Retézovy kladkostroj dle popisu a pFislusenstvi

Soucést poloZky je dodavka a montaz

1ks

Retézovy kladkostroj slouZi k manipulaci odstfedivkou Zdvihaci zafizeni je pfenosné.
Kladkostroj bude pojizdét po | nosniku.

Z&kladni udaje zdvihaciho zafizeni - 1ks:

Nosnost : 500 kg
VySka zdvihu:
Délka pojizdnych fetézu:
Délka zdvihacich fetézu:
1.59 Prenosny mechanicky jefabek — 150kg

Polozka zahrnuje:

Pocet:
Popis zafizeni:

Mobilni zdvihaci zafizeni dle popisu a pfisluSenstvi

Soucést poloZky je dodavka a montaz

1 ks (1 ks zdvihaci zafizeni a 3 ks patky)

Mobilni zdvihaci zafizeni slouzi k manipulaci s michadlem v kalojemu a pro pohyb se
zafizenim na odtah kalové vody. Zdvihaci zafizeni je pfenosné, a bude vZdy osazeno
v patce.

Z&kladni udaje zdvihaciho zafizeni - 1ks:

Nosnost :
VyloZeni ramene:
PrisluSenstvi:

Material:

Zéakladni Gdaje patek — 3 ks:
Nosnost:

Rozmér:

PFisluSenstvi:

Material:

150 kg

Nastavitelné v rozsahu cca 800 - 1100 mm

Jefabek vybaven vratkem, kladkami pro nerezoveé lanko
pr. 4 mm

Nerez 17 240 (AISI 304)

150 kg

300x300 mm

Kotvici material

Nerez 17 240 (AISI 304)
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M28 Stévajici kompresor
PoloZka zahrnuije: Stavajici kompresor
Pocet: 1ks
Medium: Tlakovy vzduch

Popis zafizeni:

Stavajici kompresor bude slouZit pro provozovani mamutiho Cerpadla z lapaku pisku
a pro rozvifeni pisku na dné lapaku pfed vy&erpanim do separatoru pisku.
Viykon kompresoru: 5,5 kW

160 M29 Pfenosné ponorné kalové éerpadlo

Polozka zahrnuje:
Pocet:

Medium:

Popis zafizeni:

Zéakladni Gdaje:
Cerpané médium:
Viykon:
Prichodnost:
Elektromotor:
vytlak

Material:

PrisluSenstvi:

Prenosné kalove ¢erpadlo s plovakem

1

Plovouci nedistoty

Cerpadlo slouZici k od&erpéni pripadnych (kapd v armaturni komofe a v pfipadé
selhéani vietenového Eerpadla plovoucich necistot. Do jimky s Cerpadem je zadstén
bezpeénostni pfepad z akumulace plovoucich necistot.

Plovouci nedistoty

6 m3/hod pfiH = 7m
35mm

0,4 kW, 1F/230V
DN50

Seda litina

15 m pozéarni hadice, C52

Armatury

Polozka zahrnuje:

Pocet:

NoZové Soupé DN8O — 6ks
Popis zafizeni:

Armatury dle popisu a pfisluSenstvi
Soucést poloZky je dodavka a montaz
ks

1) Soupata jsou osazany pred Gerpadly vratného a prebytedného kalu. SlouZi
pfedevsim pfi vyméné Cerpadel na uzavieni saciho potrubi.
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Zéakladni Gdaje:

Medium:

Pfipojeni (pfiruba):

Material:

NoZové Soupé DN65 — 4 ks
Popis zafizeni:

Zéakladni Gdaje:
Medium:

Pfipojeni (pfiruba):
Material:

2) Soupata jsou osazeny za pritokomérem VK a PK. SlouZi k uzavieni vytlaku pfi
demont&Zi pratokoméru.

3) Soupata jsou osazeny pfed natokem do kalojemu €.1 a €.2. SlouZi k napliovani
jednoho nebo druhého kalojemu

Vratny kal
DN80
GG25, vieteno — nerez, uzviraci deska — AlSI 304

1) Soupata jsou osazany za Gerpadly vratného a prebyteéného kalu. SlouZi
pfedevsim pfi vyméné Cerpadel na uzavieni vytlacného potrubi.

2)Soupata jsou osazeny pfed a za Gerpadlem plovoucich negistot. Soupata slouZi
k odstavce Cerpadla plovoucich nedistot.

Vratny kal a plovouci negistoty
DN65
GG25, vieteno — nerez, uzviraci deska — AlISI 304

MezipFirubové klapky DN80 — 2 ks

Popis zafizeni:

Zéakladni Gdaje:
Medium:

Pfipojeni (pfiruba):
Material:

Klapky jsou umistény na vytlaku vzduchu do nitrifikacni. SlouZi pro odstavku
dmychadel

Tlakovy vzduch
DN8O0
Téleso — GG25, ,0" krouzek — EPDM, hfidel — nerez

MezipFirubové klapky DN50 — 2 ks

Popis zafizeni:

Zéakladni Gdaje:
Medium:

Pfipojeni (pfiruba):
Material:

Klapky jsou umistény na vytlaku vzduchu do kalojemd. Slouzi pro odstavku
dmychadel

Tlakovy vzduch
DN50
Téleso — GG25, ,0" krouzek — EPDM, hfidel — nerez
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NoZové Soupé DN50 — 10 ks

Popis zafizeni: Soupata jsou osazeny pfed a za vFetenovymi erpadly pro precerpavani kalu
z kalojemd. Soupata slouzi pro fizeni Gerpani do jednotlivych kalojemd a pro
odstavku Cerpadel.

Zéakladni Gdaje:

Medium: Aerobné stabilizovany kal
Pfipojeni (pfiruba): DN50
Materil: GG25, vieteno — nerez, uzviraci deska — AISI 304

Potrubni vétve

1.11-1.71-NO-65
1.12-1.71-NO-100
1.13-1.71-NO-100

Popis: Potrubni vétev zaciné pfirubou pfipojenou k ¢erpadlim M03, M04 a M05 a
je ukonCend v rozdélovacim objektu, ktery je umistény v ob&hové aktivaci.

Dimenze: DN65 a DN100 (TR 69x2 a TR104x2)

Material: Nerez AlSI304

Armatury: Z&dné

Dodéavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky vSe materiél
nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

1.2-1.71-NO-65

Popis: Potrubni vétev zaciné pfirubou pfipojenou k ¢erpadlu M08 a je zalsténa do
CS.

Dimenze: DNG65 (TR 69x2)

Material: Nerez AISI304

Armatury: Z&dné

Dodavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky vSe materiél
nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.
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1.3-1.70-NO-65

Popis: Potrubni vétev zaciné pfirubou pfipojenou k ¢erpadlu MO7 a je zalsténa do
natokového Zlabu

Dimenze: DNG65 (TR 69x2)

Material: Nerez AlSI304

Armatury: Z&dné

Dodéavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky vSe materiél
nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

1.4-9.51-NO-80

Popis: Potrubni vétev za¢ind mamutkou zadsténou na dno lapaku pisku (1.3).
Mamutka je vyvedena do separatoru pisku s prackou.

Dimenze: DN8O (TR 84x2)

Material: Nerez AISI304

Armatury: Z&dné

Dodavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky vSe materiél
nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

1.51-3.41-NO-25
1.52-3.41-N0O-32

Popis: Potrubni vétev za€in pfipojenim na stavajici kompresor. Potrubi je
zalsténo do aeracniho elementu a do mamutky 1.4-9.51-NO-80
Dimenze: DN25 a DN32 (33,7x2 a 42,4x2)
Material: Nerez AISI304
Armatury: 1x kulovy kohout 1“a 1 1/4* , 1 x solenoidovy ventil 1“ a
11/4°

Dodavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce, Sroubeni), konzoly a objimky vSe materiél nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.
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1.6-1.76-NO-125

Popis: Potrubni vétev zacin pfirubou pfipojenou na pfirubu separatoru pisku s
praCkou. Potrubni vétev je zalsténa do Cerpaci stanice

Dimenze: DN125 (TR 129x2)

Material: Nerez AISI304

Armatury: Z&dné

Dodéavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena ), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky vSe material nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

1.7-1.70-NO-100

Popis: Potrubni vétev zacina bajonetovou spojkou pro nagerpani fekalnich vod ze
septikd. Potrubi Gsti do nadrZe na svoz septiku.

Dimenze: DN100 (TR 104x2)

Material: Nerez AISI304

Armatury: Z&dné

Dodavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, bajonetovou spojku), konzoly a objimky vSe material nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

2-1.71-NO-200

Popis: Potrubni vétev zacind pfirubou pfipojenou na pfirubu ¢erpadla MO6.
Potrubni vétev je zausténa do deStove zdrze

Dimenze: DN200 (TR204x2)

Material: Nerez AISI304

Armatury: Z&dné

Dodéavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky vSe material nerez.
Soucést poloZky je montaZ potrubni vétve.

3.1-1.71-NO-200

3.2-1.71-NO-200

Popis: Potrubni vétev zacina odtokovym trychtyfem z ob&hové aktivace. Potrubni
vétev je zausténa do spadistové Sachty
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Dimenze: DN200 (TR204x2)
Material: Nerez AISI304
Armatury: Z&dné

Dodavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce ), konzoly a objimky vSe materiél nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

4-1.71 DODAVKA STAVBY

Popis: Potrubni vétev zacina odtokem ze spadiStové Sachty a je zalsténa do
dosazovaci nadrZe a ukoncena pfirubou.

Dimenze: DN250

Material:

Armatury: Z&dné

5-1.72-NO-200

Popis: Potrubni vétev zacina odtokem z odtokovych Zlabu vycisténé vody a je
zalsténé do Sachty

Dimenze: DN200 (TR204x2)

Material: Nerez AISI304

Armatury: Z&dné

Dodavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce ), konzoly a objimky vSe materiél nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

6.11-9.40-NO-100
6.21-9.41-NO-100

Popis: Potrubni vétev zacina sanim Cerpadel M24 a M25 ze dna dosazovaci
nadrZe. Vétev je ukoncena pfirubou pfipojenou k Eerpadlum M24, M25.

Dimenze: DN100 (TR104x2)

Material: Nerez AISI304

Armatury: 2 x noZové Soupé DN8O

Dodéavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky vSe materiél
nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.
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6.12-9.40-NO-80
6.22-9.41-NO-80

Popis: Potrubni vétev zacina vytlakem z Cerpadel M24 a M25 pfipojeného
pfirubou a konéi zatsténim do rozdélovaciho objektu a do kalojemu €. 1 a
.2

Dimenze: DN80 (TR84x2)

Material: Nerez AlSI304

Armatury: 6 x noZové Soupé DN8O0, 2x zpétna klapka DN8O, 2x indukéni pratokomér

Dodavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky vSe materiél
nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

7.1-3.40-NO-65

7.2-3.40-NO-65

7-3.40-NO-65

Popis: Potrubni vétev zacin pfipojenim trubniho rozvodu na dmychadlo M13 a
M14. Vytlak vzduchu je ukon&en pfipojenim aeracnich systému v
kalojemech

Dimenze: DNG65 (TR69x2)

Material: Nerez AISI304

Armatury: 2x uzaviraci klapka DN50, 2x kulovy kohout 1%, 2x kulovy kohout 2"

Dodavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce, T-kusy), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky v3e
material nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

8.1-3.40-NO-100

8.2-3.40-NO-100

Popis: Potrubni vétev zagina pfipojenim trubniho rozvodu na dmychadlo M11 a
M12. Vytlak vzduchu je ukon&en pfipojenim aeracnich systému
v ob&hovych aktivacich

Dimenze: DN100 (TR104x2)

Material: Nerez AISI304
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Armatury: 2x uzaviraci klapka DN80, 6x kulovy kohout 2, 2x kulovy kohout %", 1x
uzaviraci klapka se servem DN100

Dodavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce, T-kusy), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky v3e

material nerez.

Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

9.1-9.42-NO-50

9.2-9.42-N0O-50

9.3-9.42-N0-50

Popis: Potrubni vétev zacina sanim ze dna kalojemd €.1, €.2, €.3 a je zalsténa do
sani Cerpadel M15 a M16

Dimenze: DN50 (TR54x2)

Material: Nerez AISI304

Armatury: 4x nozové Soupé DN50

Dodavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce, T-kusy), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky v3e
material nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

9.4-9.42-NO-50
9.41-9.42-NO-50
9.42-9.42-NO-50

9.5-9.42-N0-50

Popis: Viytlak z vietenovych Eerpadel M15 a M16 do kalojemd €.2, ¢.3ado
odstredivky

Dimenze: DN50 (TR54x2)

Material: Nerez AISI304, PVC

Armatury: 5x noZové Soupé DN50

Dodavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce, T-kusy, pruzny spoj), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a
objimky vSe materiél nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

10-9.44-NO-100
Popis: Odtok fugatu z odstfedivky. Odtok je napojen do Sachty vedle odstfedivky.
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Dimenze: DN100 (TR104x2)
Material: Nerez AlSI304, PVC
Armatury: Zadna

Dodavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce, pruzny spoj), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky v3e
material nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

11-3.42-NO-125

Popis: Odplynéni z odstfedivky. Trubka je vedena pod stropem a je zalsténa na
potrubni stavebni ¢ast, kterd dale vede do biologického filtru.

Dimenze: DN100 (TR104x2)

Material: Nerez AISI304

Armatury: Z&dna

Dodéavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky vSe materiél
nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

12.1-1.71-NO-250
12.2-1.71-NO-250

Popis: Potrubi pro néatok aktivaéni smési z rozdélovaciho objektu do obéhovych
aktivaci

Dimenze: DN250 (TR254x2)

Material: Nerez AISI304

Armatury: Z&dna

Dodavka potrubni vétve zahrnuije jen pfimé kusy spolu konzolami.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

13-1.72-NO-100

Popis: Potrubi pro Cerpani vycisténe vody z DN v pfipadé protipoZarni potieby.
Dimenze: DN100 (TR114,3x2)
Material: Nerez AISI304

Armatury: NoZove Soupé DN100
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Dodéavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, bajonetova koncovka), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky vSe
materiél nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

14-9.43-PPR-100

Popis: Bezpeénostni pfepad z akumulace plovoucich necistot. Potrubi bude
pfipojeno na PPR pfirubu s akumulaci plov.necistot. Trubka bude zausténa
jimky Ukapd v armaturni komore.

Dimenze: DN100
Material: PPR
Armatury: Z&dna

Dodavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena) a pfiruby. Konzoly a objimky - materiél nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.

15.1-1.71-NO-65
15.2-1.71-NO-65

Popis: Séni a vytlak plovoucich negistot z akumulace plovoucich negistot do CS
Dimenze: DN65 (TR69x2)

Material: Nerez AlSI304

Armatury: NoZové Soupé DN65

Dodéavka potrubni vétve zahrnuje tvarovky (kolena, redukce), pfiruby pfivafovaci PN10, konzoly a objimky vSe materiél
nerez.
Soucést poloZky je montaz potrubni vétve.




