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SMLOUVA O DILO ¢&.: 62/2015

uzaviena dle § 2586 an. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky z&konik (déle jen ,,obansky zakonik”)
CLl. Smiuvni strany

Objednatel : Obec Dolni Loucky
Dolni Loucky 208, 594 55 Dolni Lou¢ky
1C0:00294241
Ladislav Tichy - starosta obce
Tel: 549 440121

Zhotovitel :  ALESTRA s.r.o.
Tisnovska 305, 664 34 Kufim
Zastoupena: Radomir Docekal - jednatel firmy ALESTRA s.r.0.
1C029196485, DIC: CZ29196485
Bankovni spojeni : 196340102/ 0600
Tel.: 608 78 44 43
(dale jen ,, Zhotovitel”)

CLIL P¥edmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je dodavka a montdZz détského hiisté na zakladé cenové nabidky ¢ 15DH0035 pro
vefejnou zakazku , Budujeme détské hiisté ~ Dolni Loucky “.
Predmét dila je umistén na pozemku objednatele. UloZeni a odvoz vytéZené zeminy zajisti zadavatel.

CLIIL Termin plnéni
Doba zahajeni praci : listopad 2015
Pieddni dila : do 30.11.2015
V pfipadé nepfiznivého podasi v terminu planované realizace, se tato odsouva na dobu nezbytné
nutnou. O této zméné budou obé strany vzajemné vyrozumény.
Na pfedani a pfevzeti pfedmétu pinéni zajisti Zadavatel odpovédného pracovnika, ktery bude
dosazitelny také v pribéhu realizace pfedmétu plnéni.

CLIV. Specifikace ceny za dilo a platebni podminky

1.) Zhotovitel a Objednatel se dohodli na smluvni celkové cené za provedeni pFedmétu plnéni
dle #1.II - cena bez DPH 719%.517,- K& DPPH 21 % 151.098,57 K¢, cena celkem véetnd DPH ve
vysi: 870.616,- K& viéetné barevného natéru, dopravy a montéaze .

2.) Tato cena je koneénd a maximalné pfipustna. Jeji zména je pfipustna pouze v pfipadé
zmény dané z pfidané hodnoty.,

3.) Objednateli bude po dokondeni a pfedani dila bez vad a nedodélkd vystaven danovy
doklad na dastku: 870.616,- K& vdetné DPH se splatnosti 30 dntt od pfedani dokladu
zadavateli.

4.) Neprovedené prace budou z celkové &dstky odedteny. Piipadné zmény podklada
provedeni dila budou se zhotovitelem projedndny béhem realizace a budou feseny formou
dodatkda.

5.) Piipadné viceprace musi odsouhlasit pfedem zadavatel a to véetné ceny a terminu
realizace, podkladem pro stanoveni ceny budou ocefiovaci podklady, ze kterych zhotovitel
vychazel pii zpracovini cenové nabidky na zhotoveni zakazky.

Veskeré viceprace, zmény nebo roziifeni rozsahu dila proti poloZkovému rozpoctu (¢LIV.)

véetné jejich ocenéni musi byt pied jejich realizaci nejprve tstné a druhy den pisemné

odsouhlaseny Objednatelem. Timto akonem nastava Zhotoviteli pravo na jejich thradu. Veskeré

viceprace, zmény nebo roziifeni rozsahu dila proti polozkovému rozpoctu (€LIV.) véetné jejich

ocenéni budou promitnuty do dodatku této smlouvy o dilo. (
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CLV. Smluvni pokuta

1) V pfipadé prodleni platby je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,1% z dluzné castky za kazdy den prodleni.

2) V ptipadé prodleni Zhotovitele sterminem pfedant dila dle ¢LIIL, je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli sleva ve v{3i 0,1% z ceny dila za kazdy den prodleni. (Nebyl-li termin
predéni dila po dohodé pfesunut z divodu nepfiznivého pocasi.)

3) Takto sjednané smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadnou povinnost néhrady skody. Sjednané
pokuty hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané v této
souvislosti 3koda, kterou lze vymahat samostatné.

CLVL Prava a povinnosti Zhotovitele a Objednatele

1) Zhotovitel dila je povinen, podle ¢L.VI. odst.9, provadét periodické reviznd kontroly na vyZzadani
Objednatele za Gplatu (viz. piiloha ¢. 1). Objednatel je povinen dennimi a periodickymi
kontrolami kontrolovat stav hiisté.

2} Zhotovitel je povinen provést dilo na sv{ij néklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé a kvalité.
Zhotovitel mftze provést dilo jeté p¥ed sjednanym terminem, pokud vyrozumi Objednatele 2
dny pfedem.

3) V den ukonéeni dila, pfipadné provedeni jeho ¢asti, je Objednatel povinen prevzit ¢ast Ci celé
dilo. Timto aktem pfechazi odpovédnost za pfevzatou cast ( celé dilo ) na objednatele az do
celkového uhrazeni.

4) Zhotovitel dila mfize povéfit zhotovenim dila nebo jeho ¢asti jinou osobu. Pii provadéni dila
jinou osobou mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

5) Zhotovitel splni svou povinnost zhotovenim, ukonéenim a pfeddnim dila Objednateli a to

formou ,, Zapisu o pfedani a prevzeti dila”. Dilo bude prosto nedodélkil.

6) Pfipadna reklamace musi obsahovat:

1. éislo smlouvy o dilo, datum uzavfeni
2, popis zavady, fotodokumentace
3. telefon, fax, kontakini osoba ~ ndvrh fedeni.

7} Zhotovitel poskytuje zaruku 120 m&sict na dilo jako celek, 60 mésict na provedené prace, 60
mésictt na povrchovou tpravu kovovych prvki (komaxit, zinek), materidl HDPE 10 let,
sklolaminatové skluzavky 24 mésicli, ostatni zéruky dle ob¢anského zakoniku. V této dobé se
Zhotovitel zavazuje, ze dilo bude mit po celou dobu zaruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se
zavazuje vady, za néZz odpovidd, odstranit ve Ihiité stanovené v pisemné reklamaci a to
nejpozddji do 10 dnit od zjidténi rozsahu zavady. Po dobu opravy zajist objednatel ~
provozovatel znehybnéni vadné ¢asti nebo ji odstrani z provozu viibec.

8) Zaruka se nevztahuje na : Zivelné pohromy, vandalismus, nadmérné opottebent.

Zhotovitel zodpovidd za skody, které vzniknou béhem realizace zakdzky a které jsou
prokazatelné zpsobené ¢innosti zhotovitele.

9) Objednatel je povinen provedené dilo, které je prosto nedodélkdi, pfevzit a zaplatit dohodnutou
cenu za jeho provedeni. Pfitom je povéiend osoba za Objednatele povinna provedené dilo
prohlédnout a se Zhotovitelem podepsat zapis o predant dila.

10) Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k provedent zpoplatnéné pfedsezonni

ro¢ni kontroly hernich prvké ve Ihiité 1 x za 12 mésich od pfedédni dila k uzivani, tato lhita se
miiZe zménit podle typu herniho zafizeni a stupné zatiZeni, nesmi viak pfesdhnout 12 mésict od
posledni kontroly.
Pokud neni Zhotovitel vyzvan Objednatelem nebo investorem ke kontrole alespori 1 x za 12
mdsich, vztahuje se na provedené dilo pouze zaruka dand obfanskym zakonikem.
Cena dle platného cenfku Alestra s.r.0.:

Prvek - 250,- K&

Sestava - 350,- aZ 500,- K¢ dle velikosti sestavy

Doprava - 9,- K&/km




C'l. VII. Prohlaseni

Zhotovitel prohlaguje, Ze se v pIném rozsahu sezndmil se zaddvaci dokumentaci a soutéznimi
podminkami, e jsou mu veskera ustanoveni srozumitelna a jasnd, a Ze se soutéZnimi podminkami a
zadavaci dokumentaci souhlasi. Déle zhotovitel ¢estné prohlasuje, Ze cena dila ve smlouvé uvedena
je cenou konednou a zména je ptpustnd pouze v pfipadé zmény dang z ptidané hodnoty.
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CLVIIL. Zivérefna ustanoveni

Jakakoli doplnéni nebo zmény této smlouvy jsou moZna pouze pisemmnou formou na zékladé
dohody smluvnich stran dodatkem k této smlouvé.

Objednatel dila zabezpeci na den realizace pi{vod el. energie 230 a 380 V piivod vody. Dale
Objednatel zajisti, aby 7 dnlt nebyly herni prvky pouZivény a to ani vyjimetné.

Od této smlouvy miZe kterakoli smiuvni strana odstoupit z divodu porudeni ustanoveni této
smlouvy. Pravni ¢inky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem nasledujicim po pisemnem
dorudeni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, Fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici p¥isludnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Tato smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem podepsani obéma smluvnimi stranami.
Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech provedenich.

Nedilnou soudéasti této smlouvy je plné znéni Nabidky ¢ 15DHO0035, které slouzi jako polozkovy
rozpocet.

Dokud Objednatel neuhradi celou smluvni &stku podle ¢l IV. odst. 1 veetné piipadnych
dodatkts smlouvy, je dilo ve vyhradnim vlastnictvi Zhotovitele a ten s nim mtize nakladat do
doby tplného zaplacend dle svého uvazeni.

Tato smlouva byla mezi ucastniky sjednana na zakladé jejich shodné a oboustranné svobodné a
vaznym zplisobem projevené vile p¥ védomi toho, Ze je pro oba ucastniky v plném rozsahu
zavaznou.

10) Zhotovitel zodpovida za to, ze herni prvky jsou v souladu s pozadavky piistuiné CSN EN 1176,

o
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7 Tignovska 305, 864 34 Kuitm
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Zhotovitel Objednatel

Nedilnou soucasti smlouvy jsow:

Ptilcha é. 1
Piilcha ¢. 2




PRILOHA ¢&. 1 ke smlouvé o dilo &. 62/2015
Odstavec 1. Kontroly

Objednatel ( provozovatel ) je povinen provadét denni, periodické kontroly stanovene dle zatizeni
détského hiigté nejméné viak jedenkréat roéné a to vidy pied nastavajici sezOnou se zavazuje proveést
kompletni pfedsezénni opravy a tdrzbu détskych prvké. Tyto prace miize objednat za uplatu u
zhotovitele ( dodavatele ).

Odstavec 2. Dopadové plochy

Objednatel ( provozovatel ) je povinen zitdit ( pokud neni soudasti dodavky détskych prvkd )
odpovidajici dopadové plochy podle CSN EN 1177:
- padova vyska do 1 m: kvalitni travni drn { ornice )
- padova vygka do 3 m: kacirek - frakee ( bez prachovych a jilovych castic - atest )
2 - 8 mm ( hloubka 300 mm + trativodni podlozi + délici zahradni folie )
- gumoveé plochy z recyklati paddové vysky viz. tabulka

Tabulka moznych vy$ek padi na gumovy povrch

Deska na détské hiisté FST 30 500 x 500 x 30 mm

Bezpedny vyiska padu podkladit pro gumovy povrch: do 1,0 m pro beton
do 1,4 pro stérk

Deska na détské hfisté RF 550 500 x 500 x 50 mm

Bezpedny viska padu podkladd pro gumovy povrch: do 1,1 pro beton
do 1,5 pro stérk

Deska na détské h¥isté RF 540 500 x 500 x 40 mum

Bezpecny vyka padu podkladd pro gumovy povrch: do 1,7 m pro beton
do 1,9 pro stérk

Deska na détské h#isté RF 115 1000 x 500 x 65 mm

Bezpe¢ny vyska padu podkladi pro gumovy povirch: do 2 m pro beton
do 2,4 pro 5térk

Deska na détské hiisté RF 18 1000 x 500 x 80 mm

Bezpedny vyska padu podkladd pro gumovy povrch: do 2 m pro beton
do 2,4 pro gtérk

Viechny desky na détské hiiats byly testovany v TUV Osterreich dle normy prEN 1177 na betonu a
stérku,
Odstavec & 3 Piskovisteé

Piskovi§té musi byt provedena viemé moZného zakryti pfed moZnosti znedisténd zvifaty. Vymeénu
pisku v piskovistich nejlépe 2x rocné.

Odstavec £.4 Oploceni hernich ploch

Doporutujeme zhotoveni kompletniho zhotoveni hernich ploch détskych hfist se vstupnimi
( tnikovymi brankami ) min. 2 ks.

Odstavec €. 5 Provozni fad - informadni tabule

- kazdé detské hfité musi byt dovybaveno letnim a zimnim provoznim fadem a informacni tabuli o
servisu, typu vyrobku, lékafské pomoci a adresou zfizovatele pokud nebylo soutdsti dodavky prvka.

- provozovatel odpovida za provoz na vefejném htisti

- pfedpokladana doba Zivotmosti vyrobku je deset rokit od instalace. Po uplynuti této doby je nutné
provést odbornou vyménu doslouZilych prvki a po celkové kladné revizi je mozné pouZivat hiisté
dale. Likvidace prvkii je upravena v zdkoné o odpadcich.




PRILOHA ¢. 2 ke smlouvé o dilo & 62/2015
- skluzavky

QOdstavec ¢, 1 Kontrolni éinnost

Provozovatel je povinen zabezpedit pravidelnou kontrolu skluzavky uréenym kvalifikovanym a
proskolenym pracovnikem. O kontrole musi vést dokumentaci, ktera obsahuje minimalné plan kontrol,
s uvedenim terminu béznych, provoznich a hlavnich kontrol a jejich vysledek komentai a terminy
provedenych ¢innosti. Pii kontrolach se sleduje hlavne:

a) stav upevnéni skluzavky k nosné konstrukci / prvku

b) teleso skluzavky a jeho opotfebeni. V pfipade, Ze dojde k prodfeni nebo zlomeni povrchu a hrozi
uvoliiovéani skelnych vldken, je nutno skluzavku podle moZznosti opravit nebo odstranit a
nahradit novou.

¢} Okoli skluzavky vzhledem k jeho bezpe&nosti ( nesmi zde byt stfepy kameni nebo jiné tvrdé a
potencidlné zraiujici prvky ) a skluzavka musi splitovat vy3e uvedené poZadavky. Ty musi byt
splnény minimalné v rozsahu bezpednostni zony.

Kontroly je nutno provadét v intervalech:
- b&znou kontrolu minimalné 1 x tydng, v piipadé zvyseného provozu nebo moZného vandalismu
denné
- provozni kontrolu 1 x mésiéné a p¥i zahajeni kontrolu provadi nejlépe odborny technicky
kontrolor s certifikatem.

Odstavec & 2 UdrZba

Provozovatel musi vypracovat, zavést, dodrzovat a dokumentovat rozvrh tdrZby a tuto adrzbu
provadét, nejlépe v navaznosti a na vykondvanou kontrolni ¢innost.
Udrzbu a opravy je nutno provadét s vyloucenim vefejnosti. Rozsah tdrzby neminimalné:
a) ofisténia / nebo oprava povrchu skluzavky. Plochu Zlabu skluzavky prodienou na laminat
nelze opravovat.
b) DotaZeni upeviiovacich prvki
¢) Oprava upevnéni pfitného drzadla, nesmi prokluzovat
d) Odstranéni nevhodnych a rizikovych piedméti z okoli skluzavky
e} Kontrola povrchu tlumiciho pad

Upozorndni: skluzavka musi byt instalovéna v souladu s poZzadavky CSN EN 1176 - 3:2000 a CSN
EN 1177 : 1998 v platném znéni.

Kontrola a adrZzba - upozornéni
Cetnost kontrol a adrzbu musi provozovatel pfizptisobit umisténi skluzavky s ohledem na klimatické
podminky a zptisob pouzivani zafizeni.




