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Vyzva k podani nabidky na veiejnou zakazku malého rozsahu

,Dopravni automobil s pozarnim pfivésem pro haseni "

Zadavaci dokumentace a pokyny pro vypracovani nabidky k veiejné zakazce malého

rozsahu:

Zaddvaci Fizeni: tato zakazka neni zadavana podle zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjsich piedpisi, nebot” se jednd o zakdzku malého rozsahu. Zadavatel je povinen
dodrzet zasadu transparentnosti, rovného zachazeni a nediskriminace.

Predpoklidand hodnota veiejné zakdzky je mensi neZ 1 000 000,- K¢ bez DPH

Identifika¢ni idaje zadavatele:

Nazev: Obec Dolni Loucky
Misto: Dolni Loucky

PSC: 594 55

IC: 00294241

Statutarni zastupce: starosta obce, Ladislav Tichy

Piedmét vefejné zakazky:
Piedmétem veiejné zakazky je ..Nakup dopravniho automobilu s pozarnim piivésem pro haseni ,,

Platebni podminky:
Uchazet o veiejnou zakazku uvede nabidkovou cenu a doplni ji do Kryciho listu nabidky, ktery je

obsazen v piiloze ¢. 1. Do vysledné nabidky uvede uchaze¢ cenu, do které zapocitd veskeré naklady
spojené s pipadnou realizaci této zakézky. Cena uvedend v nabidce bude povazovana za celkovou a
nepiekroitelnou. Nabidku uchazede bude mozné piekrocit pouze v pifpad€, ze v prabehu plnéni
vetejné zakdzky dojde ke zmenam danovych pravnich piedpist, které budou mit prokazatelny vliv na
vy§i nabidnuté ceny. V piipade snizeni sazby DPH bude naopak cena za plnéni vefejné zakazky
snizena oproti nabidkové cené. O piipadné zméné nabidkové ceny smluvnimi stranami bude uzavien
dodatek ke smlouvé. Zadavatel nebude poskytovat zalohy, platba bude provedena po dodani zboZi.



Obchodni podminky zadavatele
Uchaze¢ o zakdzku predlozi navrh smlouvy podepsany osobou opravnénou jednat jménem uchazece

podle obchodniho rejstiiku. Navrh smlouvy nesmi vyloudit, ¢i omezit opravnéni nebo pozadavky
zadavatele uvedené v této zadavaci dokumentaci. V opacném piipadé neni nabidka uchazece tiplna.

Podklad pro zpracovani nabidky:

Podrobna specifikace je uvedena v piiloze ¢. 3

Misto a termin plnéni:

Misto plnéni: obec Dolni Loucky
Termin ukonéeni plnéni vefejné zakazky: prosinec 2016

Obsah a zplisob zpracovani nabidky:

Nabidky budou podany v ¢eském jazyce.
Pozadavek na formalni Gpravu, strukturu a obsah nabidky:
a) cenova nabidka musi obsahovat veskeré naklady uchazece
c) ¢estné prohlaseni (viz pfiloha €. 2)
d) kopie dokladu prokazujici splnéni profesnich a kvalifikacnich predpokladi.

kopii aktualniho vypisu z obchodniho rejstiiku, je-li do n&j zapsan ¢i vypis z jiné obdobné evidence,
je-li v ni zapsan

Zivnostensky list (kopic)
e) navrh kupni smlouvy

U kopii pozadovanych dokladii se nepozaduje ovéteni.

Kritéria pro vvbér a hodnoceni nabidek:

Hodnoticim kritériem je vyse nabidkové ceny 100%.

Zpusob, misto a lhita pro podani nabidek:

Nabidka musi byt zaslana nejpozdé¢ji do 13. 10. 2016 do 14.00 hodin na adresu: Obec Dolni
Loucky 208, 594 55 Dolni Louéky. Nabidku je moZzné odevzdat i osobné v uiednich hodinach na
téze adrese v tomtéz terminu. Nabidka musi mit pisemnou formu v uzaviené obdlce oznacené
nazvem "Neotvirat — Verejna zakazka, Nakup dopravniho automobilu s pozarnim privésem
pro haseni "', Kontaktni osobou je starosta obce p. Ladislav Tichy, tel.:604654415

p. Ivan Kiefer,  tel. :604511676

Zpusob, misto otevirani obalek s nabidkami:

Otevirani obalek s nabidkami bude zahajeno 13. 10. 2016 v 19:30 v sidle zadavatele.




Jejich posouzeni a hodnoceni je neveiejng.

Prava zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje pravo:

posuzovat a hodnotit budou pouze nabidky splitujici podminky zadani vyzvy

upfesnit nebo doplnit podminky zakazky jesté pred odevzdanim nabidek

nevracet uchazedim podané nabidky neposkytovat néhradu nakladd, které uchaze¢ vynaloZi na
G&ast v soutézi na verejnou zakazku

vyiadit nabidky v pripadé, Ze nabidka uchazece nebude obsahovat udaje pozadované zadavatelem v
této dokumentaci

neuzavift smlouvu se adnym uchazedem, zrudit zadani vefejné zakazky az do uzavieni smlouvy a

to 1 bez udani divodt

Oznameni o vybéru nejvhodndjii nabidky zaSle zadavatel uchazediim, jejichz nabidky budou

hodnoceny, do tii dnii od rozhodnuti rady obce.

Ladislav Tichy
starosta obce




Prilohy:

Priloha ¢. 1 Kryci list nabidky:

KRYCI LIST NABIDKY

Nazev zakazky: ,Dopravni automobil s poZarnim pfivésem pro haseni "

1. Zakladni identifikaéni Gdaje

1.1. Zadavatel

Nazev:

Obec Dolni Loucky

Sidlo:

Dolni Louc¢ky 208

IC:

00294241

1.2. Uchazec

Nazev

Sidlo/misto podnikani:

e

DIC:

Osoba opravnéna jednat

Kontaktni osoba:

Tel./fax:
e-mail:
2. Formulaf nabidkové ceny v CZK ,nejvySe pfipustné”
Polozka Cena celkem DPH Cena celkem véetné
bez DPH DPH

nabidkova cena

Termin splnéni zakazky

3. Osoba opravnéna jednat za uchazece

Jméno, pfijmeni, podpis
datum




Priloha &. 2 - vzor ¢estného prohlaseni PFiloha €. 1 k vyzvé k podani nabidky

CESTNE PROHLASENI
uchazete dle § 53 odst. 1, pism. a) az j) zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach

Prohlaguji na svou &est, Ze ke dni vyhlaseni vybérového Fizeni

a) jsem (popi. statutarni orgdn &i kazdy ¢len statutarniho organu) nebyl pravomocné odsouzen pro trestni ¢in spachany
ve prospéch organizované zlocinecké skupiny a zlog¢inného spoléeni, trestny ¢in ncasti na zlog¢inném spoléent,
legalizace vynosil z trestné ¢innosti, podilnictvi, piijimani tuplatku, podplaceni, nepfimého aplatkaistvi, podvodu,
avérového podvodu, veemé piipadi. kdy jde o pripravu nebo pokus nebo (&astenstvi na takovém trestném ¢inu, nebo

doglo k zahlazeni odsouzeni za spachéni takového trestného €inu;
b) jsem (popf. statutarni orgdn €i kazdy ¢len statutdrniho organu) nebyl pravomocené odsouzen pro trestny ¢in, jehoZ

skutkova podstata souvisi s predmeétem podnikani uchazece podle zvlastnich pravnich predpist nebo doslo k zahlazeni

odsouzeni za spachani takového trestného ¢inu;

¢) jsem nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekalé soutéze formou podplaceni podle zvlastniho pravniho piedpisu;
na majetek firmy neprobiha insolvencni Fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o ipadku nebo insolvenéni navrh nebyl
zamitnut, protoze majetek nepostatuje k dhradé nakladi insolvenéniho Fizeni, nebo nebyl konkurs zruen, protoze

majetek byl zcela nepostacujici nebo nebyla zavedena nucend sprava podle zvlastnich pravnich predpist;

d) firma neni v likvidaci; firma nema v evidenci dani zachyceny Zzadné nedoplatky, firma nema nedoplatek na

pojistném a na pendle na vefejné zdravotni pojisténi;

¢) firma nemd nedoplatek na pojistném a na pendle na socidlni zabezpeceni a piispévku na statni politiku

zamé&stnanosti;

f) jsem nebyl v poslednich trech letech pravomocné disciplindrné pofrestan a ani mi nebylo pravomocne

ulozeno karné opatieni podle zvlastnich pravnich predpisti;

g) firma neni vedena v rejstiiku osob se zdkazem plnéni verejnych zakazek.

Opravnén JEANAt ZAI.......ooveenererriinmmrerrr e (ndzev spole¢nosti, nebo otisk razitka)

Podpis OPrAVIENE 0SODY ... civiiiiiirrereriimiiiaiinn i



“Priloha ¢. 3

3.1

3.2

3.3

34

3D

3.6

3.7

Technické podminky
pro dopravni automobil s poZziarnim piivésem pro haseni

Piedmétem  technickych podminek je pofizeni nového dopravniho automobilu
v provedeni ,,Z* (zdkladnim), kategorie podvozku 1 ,pro méstsky. provoz®, s celkovou
hmotnosti od 3000 do 3500 kg (déle jen ,,DA*) s pozarnim piivésem pro haseni.

DA spliiyje pozadavky:

a) predpisit pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné udaje
k provedeni a vybaveni DA véetné vyjimek jsou uvedeny v osvédCeni o registraci vozidla
cast I1. (technicky prikaz),

b) stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach poZarni techniky, ve znéni
vyhlasky ¢. 53/2010 Sb., a doloZené pii dodéni DA kopii certifikitu vydaného pro
pozadovany typ DA autorizovanou osobou, piipadné prohldSenim o shodé vyrobku,

c¢) stanovené vyhlaskou ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek pozarni ochrany
ve znéni pozdeéjsich predpist,

a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkach.

Pozadavky stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozéarni techniky,
ve znéni vyhlasky €. 53/2010 Sb., DA spliluje s nize uvedenym upiesnénim:

K bodu 9 a 14 ptilohy ¢.1
DA je v prostoru mista nastupu strojnika (fidice) do DA vybaven zasuvkou pro dobijeni
a konzervaci akumuldtorovych baterii 230 V, soucasti zasuvky je inteligentni nabijeci zafizeni.
Soucasti dodavky je piislusny protikus.

K bodu 10 prilohy ¢.1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajiné je pro DA pouZit automobilovy podvozek
se jmenovitym mérnym vykonem nejméné 20 kW.1000kg-1 nejveétsi technicky piipustné
hmotnosti DA.

K bodu 13 piilohy ¢.1
Kabina osadky DA je vybavena:
o analogovou radiostanici kompatibilni s typem TM-610 vyrobce HY'T a piisluSnou stiesni

anténou, které pro montdz doda vyrobce DA. Analogova stanice musi splitovat poZzadavky
vyhlagky ¢. 69/2014 Sb., piilohy ¢.1

K bodu 16 prilohy ¢.1
DA je vybaven dvéma pozarnimi svétlomety 12 V se svételnym tokem kazdého svétlometu
nejméné 1300 Im. Pozarni svétlomety maji magnetické uchyceni a jsou vybaveny kabelem
o délce nejméné 3 m pro napojeni na elektroinstalaci DA. Svétlomety, kabely a vné
karoserie umisténé zasuvky pro pfipojeni maji kryti nejméne IP 54.
K bodu 16 piilohy ¢.1
Osvétleni prostoru okolo DA je zajisténo vn¢ umisténymi zdroji neosliiujiciho svétla typu LED
¢astecné zapusténého do boénich stén a do zadni stény tCelové nastavby.

K bodu 17 az 23 piilohy ¢.1
Kabinou osadky se rozumi prostor prvni fady sedadel, kterou tvoii sedadlo pro velitele a pro
strojnika a jednoho hasige, druhé fady sedadel pro tii hasice a tieti fady sedadel pro tfi hasice,
nebo tii evakuované osoby pfi plnéni tikolli na tiseku ochrany obyvatelstva.

K bodu 20 prilohy ¢.1

Kabina osadky je vybavena klimatiza¢ni jednotkou a druhym vyménikem topeni umisténym
v prostoru druhé a tieti fady sedadel.




“Priloha ¢. 3
Technické podminky
pro dopravni automobil s poZarnim privésem pro haseni

1. Predmétem technickych podminek je pofizeni nového dopravniho automobilu
v provedeni ,Z° (zakladnim), kategorie podvozku 1 ,pro méstsky provoz“, s celkovou
hmotnosti od 3000 do 3500 kg (déle jen ,DA*) s poZarnim piivésem pro hageni.

2. DA spliiuje pozadavky:

a) predpisit pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a vedkeré povinné udaje
k provedeni a vybaveni DA véetné vyjimek jsou uvedeny v osvéd&eni o registraci vozidla
¢ast IL. (technicky priikaz),

b) stanovené vyhlaskou €. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky, ve znéni
vyhlasky ¢. 53/2010 Sb., a dolozené pii dodani DA kopii certifikdtu vydaného pro
pozadovany typ DA autorizovanou osobou, piipadné prohldSenim o shodé vyrobku,

¢) stanovené vyhlaskou ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek pozarni ochrany
ve znéni pozdé&jSich piedpisi,

a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkach.

3. Pozadavky stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkéch poZarni techniky,
ve znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sb., DA spliiuje s nize uvedenym upiesnénim:

3.1 K bodu?9 a 14 ptilohy ¢.1
DA je v prostoru mista nastupu strojnika (fidi¢e) do DA vybaven zésuvkou pro dobijeni
a konzervaci akumulatorovych baterii 230 V, souéasti zasuvky je inteligentni nabijeci zatizeni.
Soucasti dodavky je piislusny protikus.

3.2 K bodu 10 piflohy €.1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajing je pro DA pouZit automobilovy podvozek
se jmenovitym mérnym vykonem nejméné 20 kW.1000kg-1 nejvétsi technicky piipustné
hmotnosti DA.

3.3 K bodu 13 prilohy ¢.1
Kabina osadky DA je vybavena:
0 analogovou radiostanici kompatibilni s typem TM-610 vyrobece HYT a pifsluSnou stiedni

anténou, které pro montdz doda vyrobce DA. Analogova stanice musi spliiovat pozadavky
vyhlasky ¢. 69/2014 Sb., piilohy ¢.1

3.4 K bodu 16 piilohy ¢.1
DA je vybaven dvéma pozarnimi svétlomety 12 V se svételnym tokem kazd¢ho svétlometu
nejméné 1300 Im. Pozarni svétlomety maji magnetické uchyceni a jsou vybaveny kabelem
o délce nejméné 3 m pro napojeni na elektroinstalaci DA. Svétlomety, kabely a vné
karoserie umisténé zasuvky pro pfipojeni maji kryti nejméne 1P 54.
K bodu 16 piilohy ¢.1

Osvétleni prostoru okolo DA je zajisténo vn€ umisténymi zdroji neosliujiciho svétla typu LED
¢astecné zapusténého do bocnich stén a do zadni stény celové néstavby.

3.6 K bodu 17 az 23 piilohy ¢.1
Kabinou osadky se rozumi prostor prvni fady sedadel, kterou tvoii sedadlo pro velitele a pro
strojnika a jednoho hasice, druhé fady sedadel pro tii hasice a tieti fady sedadel pro tii hasice,
nebo i1 evakuované osoby pii plnéni tkoll na Gseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 ptilohy ¢.1
Kabina osadky je vybavena klimatizaéni jednotkou a druhym vymeénikem topeni umisténym
v prostoru druhé a teti fady sedadel.

['S]
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3.8 K bodu 22 piilohy ¢.1
Kabina osadky je jednoprostorova nedélend s nejméné tremi dvefmi z nichZ alespoii jedny jsou
posuvneé.

3.9 K bodu 22 piilohy ¢.1
Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi Gichyty pro ruéni radiostanice kompatibilnimi
s typem TC-700P vyrobce HYT tichyty pro montaz dodé vyrobce DA

3.10 K bodu 22 piilohy ¢.1
Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi Gchyty pro ruéni svitilny, uchyty pro montaz
doda vyrobce DA, svitilny budou soucasti dodavky.

3.11 K bodu 23 piflohy ¢.1
Zvlastni vystrainé zafizeni typu ,rampa“ (velikosti nejméné 3/5 Sitky DA) umozZiiuje
reprodukei mluveného slova a jeho svételna ¢ast modré barvy je opatiena synchronizovanymi
LED zdroji svétla. Soudasti zvladtniho vystrazného zafizeni jsou dvé LED svitilny vyzatujicimi
svétlo modré barvy, které jsou umistény na piedni strand kabiny osadky v prostoru pod
prednim oknem. Tyto svitilny se zapinaji soudasné se zvldStnim vystraznym zafizenim a lze je
v piipadé potieby vypnout samostatnym vypinacem.

3.12 K bodu 26 piilohy ¢.1
Uchytné a tlozné prvky v prostorech pro uloZeni poZarniho piisluSenstvi jsou provedeny
z lehkého kovu nebo jiného materidlu, s vysokou Zivotnosti.

3.13 K bodu 35 ptilohy ¢.1

Oranzova blikajici svétla na zadni st€n& ucelové ndstavby jsou v provedeni LED a jsou
sdruzena do jednoho celku, v poftu nejméné ¢tyf svételnych zdroju.

3.14 K bodu 36 piilohy ¢.1
Pro barevnou tipravu DA je pouZita bild barva RAL 9003 a Cervena barva RAL 3000.
Bily vodorovny pruh je umistén po obou strandch karoserie DA v celé jeji délee.
3.15 K bodu 37 prllohy |
V bilém zvyrazitujicim vodorovném pruhu na obou piednich dvefich kabiny osadky je umistén

népis s oznadenim dislokace jednotky. V prvnim fadku je text ,,SBOR DOBROVOLNYCH
HASICU*, v druhém Fadku je nazev obce ,,Doln{ Loucky*.

3.16 K bodu 42 piilohy ¢.1

Na predni &asti karosérie kabiny osadky pod piednim oknem je umistén népis LJHASICI®
o vysce pisma 100 az 200 mm.

3.17 K bodu 37 a 42 ptilohy ¢.1
Veskeré ndpisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 piilohy ¢.2
DA je vybaven taznym zafizenim typu [SO-50X pro pripojeni pozarniho pifvésu kategorie O2
o celkové hmotnosti nejméné 2000 kg.

3.19 K bodu 8 ptilohy ¢.2
Kabina osadky DA je vybavena deviti sedadly. Sedadla jsou umisténa ve tiech Fadach,
orientovana po sméru jizdy.

4. Vyrobce DA (dodavatel) dodd pozarni piislusenstvi podle vyhlasky ¢. 35/2007 Sb., ve znéni
vyhlasky &. 53/2010 Sb., s vyjimkou polozek dodanych zadavatelem.

5. Vyrobce DA (dodavatel) dodd nad rdmec vyhlasky & 35/2007 Sb., ve znéni vyhlasky
¢.53/2010 Sb., dali nasledujici pozarni piisludenstvi:
o ruéni radiostanice kompatibilni s typem TC-700P, vyrobce Hyt 2 ks,




10.

1.
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13.
14.

15,

16.

17.

18.

19.

DA neni vybaven zabudovanym zafizenim prvotniho zasahu, motorovou stiika¢kou ani
pozarnim Cerpadlem,

Zavazadlovy prostor DA je piistupny dvefmi na zadni strané karosérie a pii uloZeni

piedepsan¢ho rozsahu pozarniho piislusenstvi:

a) umoziuje uloZeni zavazadel v po¢tu shodném s poctem sedadel s vehkostl kazdého nejméné
120 I a hmotnosti nejméné 30 kg,

b) ma rozméry nejméne 1000 x 700 mm ve vySce 900 mm a nejméné &tyii kotvici body s
taznou silou kazdého nejméne 3 kN.

DA je konstruovan s uspoiadanim naprav 4 x 2.

DA je vybaven zafizenim proti blokovani provoznich brzd typu ABS nebo obdobnym
zatizenim,

Ob¢ napravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro provoz na
blaté a snéhu.

DA je vybaven nejméné airbagem fidic¢e a spolujezdce.

Soucdsti DA je povinna vybava motorovych a piipojnych vozidel stanovend pravnim
predpisem. Veskeré piisluSenstvi potiebné pro vyménu kola je umisténo v DA a je soucasti
dodavky, plnohodnotné ndhradni kolo k DA je dodano samostatné, pifbalem.

Soucasti dodavky je pozarni ptivés pro haseni (déle jen ,,PH*).

PH splituje pozadavky:

a) predpistt pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a vedkeré povinné udaje
k provedeni a vybaveni DA v¢etng vyjimek jsou uvedeny v osvédéeni o registraci vozidla
¢ast IL. (technicky priikaz),

b) stanovené vyhlaskou ¢&. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek pozérni ochrany
ve znéni pozdéjsich piedpist,

a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkach.

PH je vybaven skiitiovou ndstavbou z plechi a profili ze slitiny lehkych kovl se zadnimi

vyklopnymi nebo dvoukfidlimi dvefmi a se dvéma roletkami z lehkého kovu s pribéznymi

madly v celé Sifce roletky v predni ¢asti PH. Dvefe a roletky Ize uzamknout shodnym klicem.

Ram podvozku PII je vyroben zZarové zinkované oceli. Podlaha PH je zvod€odolné¢ho
materidlu.

Pro barevnou tpravu skiiiiové nastavby PH je pouzita ¢ervena barva RAL 3000s vodorovnym
pruhem v bilé barvé RAL 9003. Bily vodorovny pruh ma vysku nejmén€ 200 mm a nejvice 350
mm a je umistén po obou bocich pozarniho piivésu.

PH je dale vybaven:

a) na oji manipulaénim opérnym koleckem,

b) nejméné 2 stabilizaénimi podpérami pobliz roht loZné plochy,
¢) nejméné 2 zakladacimi kliny.

Vyrobee PH (dodavatel) doda poZarni pifslusenstvi podle bodu ¢. 9, piflohy ¢. 2, vyhlasky
¢, 35/2007 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sb., s vyjimkou polozek dodanych zadavatelem.

. V PH je ulozny prostor organizovan pro uloZeni vybranych polozek poZrniho piisluSenstvi

nasledujicim zptisobem:
a) piedni ¢ast PH:

ulozeni samostatné po jednom kuse v tichytném prvku
u  izolovana pozarni hadice 52x20 m 4 ks,
a izolovand pozarni hadice 75x20 m ks,

wn
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22.

23.

24,

b) zadni ¢ast PH

ulozeni na vodorovném vysuvném prvku
o pienosnd motorova stifkacka 1 ks.

Pro vyrobu DA a PH se pouZivA pouze novy, dosud nepouZity podvozek, ktery
neni star$i 24 mesich a pro uc¢elovou nastavbu pouze nové a originalni soucasti.

Technicka zivotnost DA a PH je nejméné 16 let, a to pii bézném provozu u jednotky pozarni
ochrany s ro¢nim kilometrovym pribéhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PH plné
funkéni.

Vsechny polozky pozarniho piisluSenstvi a vSechna zatizeni pouZzité¢ pro montdz do DA a PH
spliluji obecné stanovené bezpe¢nosini piedpisy a jsou dolozena navodem a pfisludnym
dokladem (homologace, certifikat, prohlaseni o shodé apod.).

Pokud jsou v téchto technickych podminkéach uvedeny odkazy na jednotliva obchodni jména,
zvlastni oznaceni podnikl, zvlastni oznaceni vyrobkil, vykonit nebo obchodnich materiald,
které plati pro ur€ity podnik nebo organiza¢ni jednotku za piiznacné, patenty a uZitné vzory,
umoziuje zadavatel pouziti i jinych technickych a kvalitativné obdobnych feSeni. Variantni
feSeni se nepfipousti.




