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TIPGBRYZIU
AP EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO
* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj PRO MISTNI
* * ** Integrovany regionalni operacni program ROZVO]J CVR
KUPNI SMLOUVA
Kupujici: Obec Dolni Loucky
Sidlo: Dolni Loucky 208, 594 55 Dolni Loucky
1€ / DIC zadavatele: 00294241/ CZ00294241
Zastoupen: [ng. Jifi Masek, starosta OITCP_ o
Pravni forma zadavatele: obec OBECHI URAL DOLA LOUCKY | Zpracovatel
Telefon: 549440121
E-mail: obhec@cdolniloucky.cz Doslo: 774 . Zv/4 Spisovy znak:
(dale jen ,,Kupujici“) G Aalldal . -
) L R I Y ; S}l\z{_tacﬂl Zn;ﬂgk
a Poget listl/efiloh: OZ/J lazhu:a:
Prodavajici: OTYRs. r. 0.
Sidlo: Blatnickd 4219/4, 628 00 Brno
IC: 29363799
DIC: €Z29363799
Zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné, C 755 05
Zastoupen: Bc. Robertem Janikem, jednatelem

(dale jen ,,Prodadvajici”)

(Kupuijici a Prodavajici jsou ddle spole¢né oznacoviéni téz jen jako ,Smluvni strany”)
uzaviraji dle ust. § 2079 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku tuto

Kupni smlouvu

.
Predmét smlouvy

1. Prodavajici se touto smiouvou zavazuje dodat Kupujicimu zboZi specifikované v pfiloze €. 1 této
smlouvy (dale jen ,ZboZi").

1.1.Doddvané ZboZi bude nové, bezvadné a odpovidajici plathym pravnim predpisiim a
technickym ¢&i jinym normam.

1.2. Spolu se ZboZim dodd Prodavajici Kupujicimu navody k obsluze a veskeré dalsi dokumenty i
podklady, které jsou u tohoto typu ZboZi obvyklé nebo u nichZ povinnost jejich dodani spolu

se Zbozim vyplyva z platnych pravnich predpistd a technickych &i jinych norem.

2. Kupujici se zavazuje dodané ZboZi pfevzit a zaplatit Prodavajicimu dohodnutou kupni cenu.
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1.
Kupni cena a platebni podminky
1. Celkova kupni cena byla stanovena dohodou Smluvnich stran a ini:

r Cena bez DPH v K¢ DPH v K¢ L Cenav¢. DPHYV Ké
‘ 976.089,00 204.978,69 \ 1.181.067,69

Kupujici zaplati Prodavajicimu kupni cenu bankovnim pfevodem na bankovni u¢et Prodavajiciho,
uvedeny Proddvajicim, a to na s4kladé dafiového dokladu vystaveného Prodavajicim po dodani
Zbo?i Kupujicimu a podpisu pfedavaciho protokolu ve smyslu ¢l. IV. bodu 2 této smlouvy.
Splatnost dafiového dokladu je 30 dnli ode dne jeho doruéeni Kupujicimu.

Dafiovy doklad bude obsahovat nalesitosti dafiového a ucetniho dokladu podle zakona
¢ 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti, zékona ¢. 235/2004 Sh., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a bude mit nalezitosti obchodni listiny dle § 435
ob&anského zakoniku. V piipadé, Ze dafiovy doklad takové naleZitosti nebude spliovat, je
Kupujici opravnén vrdtit jej do dne splatnosti datfiového dokladu Prodavajicimu k opravé bez
jeho proplaceni. V takovém pfipadé Ihiita splatnosti potina bézet znovu ode dne doruceni
opraveného &i nové vyhotoveného a bezvadného dafiového dokladu Kupujicimu.

Na dafiovém dokladu bude dale uveden text:

e nazev projektu: ,Rozsifeni vzdéldvacich moznosti ve fyzice a v chemii — ICT + KONEKTIVITA®,
e ¢fslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/Ql0/16_063/0004012

V ptipadé prodleni Kupujiciho s dhradou kupni ceny nebo jeji Casti je Prodavajici opravnén
poiadovat po Kupujicim zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,01 9 7 dluzné Castky za kazdy den
prodleni

1l.
Dodaci podminky

Zboi bude Kupujicimu dodano do mista plnéni:

a. Zahajeni realizace dila po podpisu smiouvy
b. Dokonéeni realizace dila nejpozdéji do 31. 8. 2019

Dopravu ZboZi do mista pinéni a vetkeré daléi naklady spojené s dodanim Zbo#i (zejména baleni,
kompletace, instalace) hradi Prodavajici.

V ptipadé prodleni Prodavajiciho s dodanim 7bo3i nebo kterékoliv jeho Casti je Kupujici opravnén
pozadovat po Prodavajicim zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,1 % z celkové kupni ceny ZboZi za
kazdy den prodieni. Smluvni pokuta je splatna do 10 dnt ode dne doruceni vyzvy Kupuijiciho
k jejimu zaplaceni. Zaplacenim\smluvni pokuty nejsou jakkoli dot&eny naroky Kupujiciho z titulu
nahrady Skody.
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V.
Pfechod vlastnictvi a nebezpeci Skody

Vlastnické pravo ke Zbo#i a nebezpedi $kody na Zbozi pfechdzi na Kupujiciho okamzikem dodani
Zbozi Kupujicimu,

O preddni a prevzeti ZboZi bude sepsdn protokol podepsany obéma Smluvnimi stranami.

V.
Odpovédnost za vady

Prodavajici poskytuje Kupujicimu zaruku na ZboZi v délce 24 mésicl (stanovi-li pfilohy této
smlouvy zaruéni dobu u konkrétnich &asti dodavky Zbozi deldi, uplatni se tato deldi zdrucni
doba). Zaruka poéina bézet dnem prevzeti ZboZi Kupujicim.

V pFipadé vyskytu zaruéni vady je Proddvajici povinen nejpozdéji do 48 hodin zajistit pfitomnost
technika na misté zdvady, zjistit pfi¢inu této vady a v co nejkrat§im terminu ji bezplatné
odstranit. Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, ma se za to, Ze Kupujici poZaduje odstranéni
vady vyménou vadné véci za véc novou. Zaruéni doba na opravené zboZi zaéne béZet od zaCatku.

Za zaruéni vady nebudou povaZovany ty, které byly zplsobeny nespravnou obsluhou nebo
idribou ZboZi nebo Umysinym poskozenim ZboZi uZivatelem nebo nepovolanou osobou,
piipadné jakymikoli jinymi zésahy, jedndnimi nebo skuteénostmi nastalymi na strané Kupujiciho.
Odstranéni takto zjisténych vad bude v pfipadé pozadavku Kupujiciho provedeno Prodavajicim
za Uplatu.

Kupujici ma pravo na uhradu ndtnych nakladd, které mu vznikly v souvislosti s uplatnénim prav
z odpovédnosti za vady Zhozi.

Vady musi Kupujici uplatnit u Proddvajiciho bez zbyteéného odkladu poté, co se o nich dozvi,
nejpozdéji vsak do skonceni zarucéni doby.

Uplatnénim prav z odpovédnosti za vady neni dotéeno pravo na ndhradu Skody.

VI.
Zavérecna ustanoveni

Prodavajici se zavazuje umoznit véem subjektlim opravnénym k vykonu kontroly plnéni této
smlouvy provedeni kontroly doklad(i souvisejicich s plnénim této smlouvy, a to po dobu danou
pravnimi predpisy CR k jejich archivaci. Prodavajici se zavazuje poskytnout Kupujicimu na jeho
7adost podklady pro zpracovani monitorovaciho hlaseni/zpravy tykajici se plnéni dle této
smlouvy.

Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichZ si kazdad Smluvni strana ponechd jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva vyjadfuje jejich svobodnou, véznou, urcitou
a srozumitelnou vali prostou omylu. Smluvni strany smlouvu precetly, s jejim obsahem so uhlasi,
coz stvrzuji vlastnorucnimi podpisy.

!
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4. Tato smlouva nabyvé platnosti a G¢innosti dnem podpisu oprdvnénych zastupcl obou Smluvnich

stran.

Dolozka dle § 41 zak. ¢. 128/2000 Sh., o obcich, ve znéni pozdéjsich ptedpist

7

" 2 .
Rozhodnuto organem obce: £ ¢

Datum jedndni a &islo usneseni:./ ..ol

S opss . 700 1,94
V Dolnich Louékach dne M"f V Brné dne M’Y%

OBEC DOLNI LOUCKY
1CO: 00294241
594 55 Dolni Loucky 208
®

....................................................................

Kupujici //

Priloha é. 1 Technicka specifikace a polozkovy rozpocet




Projektovy rozpocet
Zékladni Skola Dolni Loucky
HLAVNI AKTIVITY
F + CH ucebna, pripravna_ICT
Konektivita
HLAVNI AKTIVITY

ks

bez DPH
278 774,00 K¢
697 315,00 K¢
976 089,00 K¢

SUMA

s DPH

337 316,54 K¢

843 751,15 K¢
1181 067,69 K&



Projektovy rozpocet
F + CH ulebna, pFipravna_ICT
Polozka
ODBORNA UCEBNA
Utitelské pracovisté

regulovatelny zdroj nizkonapétovy s plyn.

regulaci EZ-10A

PC ucitelské

Popis polozky ks

zdroj NN 0-24V,plynulé regulace stfidavého i stejnosmeérného napéti, digitalni
displej,vystup pro ucitele 6V a 12V/6A, vykon 10A, piepinac AC/DC na ovladacim
panelu zdroje, vystupy pro pfipojeni NN paneld na yakovskych pracovistich, vSechny

~

napétové vstupy jsou chranény proti pretizeni a zkratu
CPU Passmark min.6400 bodt bez pfetaktovani
Pamet: 4GB (1x4GB) (min. 2 sloty)

Hard disk: min.500GB SATA (7.200 ot/min) 3.5""
Opticka mechanika: DVD+/-RW

Grafika: dedikovand, vystup min. IxHDMI,1xVGA
Sit: LAN 10/100/1000

Konektory (celkem):

min. 4 USB 2.0, 2x USB 3.0

Ixaudio jack

Klgvesnice a my$ USB stejnd znacka jako PC
Operacni systém Windows Profesional CZ 64bit"
Typ obrazovky: LCD

Podsviceni: LED

Uhlopf¥icka [palce]: min. 23""

Rozliseni: 1920 x 1080

Pomér stran: 16:9

Povrch displeje: matny

Jas [cd/m2]: 250 cd/m2

Kontrast: 1000:1

Odezva [ms]: 5

Pozorovaci Uhly (Horizontdl/Vertikél): 170° / 160°
Konektorv: VGA. HDMI. DVI

=

CELKEM

JCs DPH

28 864,55 K¢

20 866,45 K¢

celkem s DPH

57 729,10 K¢

20 866,45 K¢



meéfici senzory - uéitelska sada

Celkem

Tabule

videodataprojektor s ultrakratkou ohniskovou
vzdalenosti

Meéfici sada obsahuje (cela sada musi byt kompatibilni): USB modul pro pfipojeni
senzord, Software MULTILICENCE pIné v Ceském jazyce. WiFi senzor pfipojeni
(Modul umoZfiuje zobrazeni provadéného experimentu pomoci jakéhokoliv zafizeni,
které pouziva Wi-Fi technologie jako napf. PC Sestavy, notebooky, tablety, dotykové
telefony, atd., bez nutnosti stahovani aplikaci, nebo instalace SW. Lze jej provozovat
ve tfidé jako pfistupovy bod bez internetu), RF senzor prenosu, Bluetooth (Modul
umoZfuje pfipojeni soucasné 5 senzord. Stejné uZivatelské rozhrani ve vsech
aplikacich a platformdch. Piny vypocetni vykon. Operacni systém Android, iOSs,
chromebook. Nabijeci baterie 2300 mAh, které umoZfiuje prodlousené pouzivani bez
astého nabijeni), Graficky zobrazovaci senzor, baterii s LED indikaci stavu nabiti.
Senzory: Senzor napéti, senzor nwomm.:\ senzor teploty (rozsah -40-140 °C), senzor
svétla, fotobrdna, tlakovy senzor, senzor pohybu, senzor teplot Sirokého rozsahu,
infracerveny termometricky senzor, senzor sily (rozsah +-50N), zvukovy senzor,
senzor magnetickeho pole, senzor stisku. Podpora operacnich systému: Vista, Win7,
Win8, Mac,X0O nebo Linux, poskytujici jak napdjeni senzord, tak komunikaci mezi
pocitacem a snimadi, pfipojeni pres USB a mini USB. Senzory s procesorem a flash

1 95986,88 KE 95 986,88 K¢

174 582,43 K¢

Technologie 3LCD, rozligeni: WXGA min. 1280 x 800 (16:10), 3200 ANSI, kontrast

min.14000:1, ?ivotnost lampy min. 5000 hodin, reproduktory 16W, Rozhrani: USB

2.0typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhrani (100 Base-TX / 10 Base-T),

Bezdrdtova sit LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelng), VGA vstup (2x), VGA vystup, HDMI 1 51047,48KE 5104748 K¢
vstup (3x), Kompozitni vstup, RGB vstup (2x), RGB vystup, MHL, Audiovystup,

stereofonni konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonni konektor mini-jack (3x),

vstup pro mikrofon.



interaktivni tabule s kfidly 16:10

vyskové stavitelny pojezd na interaktivni
tabuli v¢. konzoly

rozbocovac signalu

Rozmér tabule s kiidly: 127 x 391 c¢cm (16 : 10), 20 dotekovych bodi. Dvaceti
dotekové ovladani tabule umoznuje praci vice uzivatell a to pouzitim doteku
prstem, perem, popisovacem ¢i jinym vhodnym nastrojem. Vsechny doteky
umoznuji simultanni préci vice uzivatell. Keramicky povrch umoznuje az
dvacetiletou garanci na poskrébéani a lze jej stirat béZnou stérkou standardniho
popisovace keramickych tabuli. USB napéjeni. Soucdsti tabule je internetovy
interaktivni software napsany v programovacim jazyce, tzn. je nezavisly na
operacnim systému, vyZaduje pouze webovy prohlize¢ a pfipojeni k internetu.
Software je urcen pro prdci s libovolnou interaktivni technikou.

Funkce pro tvorbu interaktivnich uloh:

- Volné kresleni perem, tuZkou, zvyrazriovacem, mazdni gumou

- Kresleni zékladnich 2D a 3D objektu

- Psani textu

- S\wosué s pomoci promitanych rysovacich pomucek pravitka, trojuhelniku, 1 66 697,62 K&
kruzitka

- Vklédani internetovych odkazd

- Animace na objektech

- Sestaveni vliastniho uZivatelského panelu s moZnosti trvalého umisténi na popredi

- Galerie riiznych typu pozadi

- Galerie znaki a obrdzki

- Ukladani vyukovych materiald do souboru

Funkce pro vyuku:

- Rozdéleni plochy tabule na 2, 3 nebo 4 samostatné cdsti

- Tvorba testl

- Sdileni vyukovych materidli se studenty, individudini nebo spolecnd kontrola jejich

prdce

- Internetové konference se studenty

- Tvorba knihovny internetovych kurzu

Skryty pruZinovy pojezd pro viechny typy tabuli, zvedaci mechanismus s nastavenim

sily zdvihu v rozmezi 45 cm, kovova konstrukce upravena vypalovaci praskovou

barvou dle vzorniku RAL, velmi snadnd nastavitelnost konzoly a projektoru, 1 16 020,40 K¢
konstrukce eliminujici pfenos otfest z tabule na projektor, moznost uchyceni na zed

nebo na pojizdny ram

moznost rozboceni obrazu na dva vystupy 1 1 208,79 K¢

66 697,62 K¢

16 020,40 K¢

1208,79 K¢



trojsvazkova kabeldz pro sténové vedeni -
RGB, video, sit 230V
drobny instalacni materidl- konektory, svorky,

pfichytky
implementace a zavedeni ovladaciho
programu, pfipojeni k PC

montaz dataprojektoru a interaktivni tabule s
celkovou projekci, uvedeni do provozu

Celkem

Ozvuceni

repro, stereo 2x60W
konzoly pro repro 2 ks
receiver

montaz repro v¢. kabeldzi
Celkem

F + CH ucebna, pfFipravna_ICT

CYKY 3x 2,5; RGB/HDMI; CYSY 2x 1,5 (bm)
konektory, svorky, pfichytky min. 20ks

zprovoznéni dodanych technologii

pevné kotveni a uvedeni do provozu

2x reproduktor vykon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovaci kabel, 1x RCA
kabel

stavitelna konzola osetrena vypalovaci praskovou barvou

stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonni vstup, 1x
sluchatkovy vstup, 1x vystup Cinch, rozsah 20-200Hz, AM/FM tuner

instalacni prace

15 313,39 K¢

1 580,80 K&

1 4 704,48 K¢

1 1815,00 K¢

1 4 719,00 K¢
1 907,50 K¢
1 8 468,79 K¢

1 1 863,40 K¢

278 774,00 K¢

4 700,85 K¢

580,80 K&

4 704,48 K¢

1815,00 K&

146 775,42 K¢

4 719,00 K¢
907,50 K¢
8 468,79 K¢

1 863,40 K¢
15 958,69 K&

337 316,54 KE






HW: procesor 8 900b. dle Passmark CPU Benchmarks, Operaéni pamét RAM 16GB DDR4

Server pro implementaci bezpetnostniho (moznost rozéifeni na 64GB, 4xslot), pevny disk HDD 2x 1TB SATA 6G 72000t./min, RAID

Fedeni, uloZi§té zaznamenavanych dat

Centralni smérovaé a pfepinac
(managment L2, L3, Full gigabit)

Bezdratovy pfistupovy bod WiFi

Montaz a zapojeni WiFi

Ethernet 10Gb 2-port karta do server(
HP véetné DAC kabelu 3m 10G

Pfepinat 48 port gigabit, POE

Prepina¢ 48port gigabit

Konfigurace serveru, smérovace a
kontroleru, implementace a nastaveni

Mont4? a zapojeni aktivnich prvkd do
stavajici infrastruktury

strukturovana kabelaz LAN

li¢ty, montazni material

zasuvka UTP 2XRJ45 Cat.6

0,1,10, 2x 1GB SK LAN, DVD mechanika, redudantni zdroj, Serverovy operacni systém

Lew

kompatibilni s Windows *, zajisténi licenéniho piistupu pro externi uZivatele

Switch, rackmount 48port gigabit, 4xSFP (centrélni smérovat a centralni pfepinag;
webmanagement L2,L3 s neblokujici architekturou prepinaciho subsystému (wire speed),
podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace

AP pFistupové body s parametry: podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ovéfovani uzivatell
oproti databazi uttd pres protokol radius . Podpora standardu IEEE 802.11n, ac, soucasna
funkce AP v pasmu 2,4 a 5 GHz Dual-band Dual-radio Access Point. Napajeni PoE. Podpora

IPv4 a IPv6

karta umoziujici pfimé propojeni serveru s patefnim switchem 10Gb, véetné propojovacich
modultl 3m

Switch, 48 port gigabit, webmanagement, 2x SFP, podpora 802.1Q VLAN a 802.1X,, wire
speed, PoE 802.3af PoE+

Switch, 48 port gigabit, webmanagement, 2x SFP, podpora 802.1Q VLAN a 802.1X , wire
speed

kabel UTP cat.6
material pro vedeni nové kabeldZe

4800
400
62

84 216,00 K¢

48 158,00 K¢

12 098,79 KE

3 025,00 K¢

15 125,00 K¢

29 294,10 K&

15 728,79 KE

33 880,00 K¢

12 221,00 Ké

10,89 Ké
56,87 K¢
242,00 K&

84 216,00 K¢

48 158,00 K&

24 197,58 K¢

6 050,00 K¢

45 375,00 K¢

58 588,20 K¢

31457,58 K¢

33 880,00 K¢

12 221,00 K&

52 272,00 K&
22 748,00 KE
15 004,00 K¢



zhotoveni prarazli, zatazeni kabelaze,
osazeni zasuvek, montaz list,
zprovoznéni sité

Serverovy rack 42U v&. prvki

Internetova brana

Konfigurace internetové brany

Konektivita

310 968,00 K¢

Stojanovy rozvadét vé.patch panel 48 port cat 6, vyvazovaci panel, pfepétové ochrana
5x220V, Ventilaéni jednotka 4 ventilatory, 2xpolice, propojovaci patch kabely, Rozméry rack 1 31 458,79 K¢
- 42U, hloubka min. 800mm, 19", sklenéné dvere, uzamykatelny.

HW: min. 6x GbE RJ45

Propustnost firewall min 3 Gbps (udp provoz 512 B)

Propustnost IPS na http min 1.4 Gbps

Propustnost Threat Protection min 150 Mbps

Potet konkurenénich spojeni min 1 M

Podpora rezimu vysoké dostupnosti

Podpora segmentace vnitfni sité

Podpora bezpeénostnich funkci - detekce kodlivého kédu, ochrana proti spamu, IPS/IDS,
funkce L7 analyzy provozu s min 2500 aplikacemi, pozadované funkce: VPN, Traffing
managment, Web filtering, log management, incident management, Antispam, Antivir -
ochrana koncovych stanic, kategorizace webovych strének, funkce IP reputacni database, 1 78 045,00 K¢
funkce DNS filtering, funkce ssl inspekce, funkce data leak prevention)

Transparetni integrace s prostfedim MS Active Directory (aplikace politiky na zakladé
Eenstvi uzivatell v doméngé)

Podpora virtualizace

Monitorovani IP (IPv4 a IPv6) datovych toki formou exportu provoznich informaci o
prenesenych datech v clenéni minimalné zdrojova/cilova IP adresa, zdrojovy/cilovy
TCP/UDP port (&i ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent — systém pro monitorovani a sbér
provozné-lokaénich Gdaji minimalné na Grovni rozhrani WAN, idealné i LAN a to bez
negativnich vlivi na zatéZ a propustnost zatizeni s kapacitou pro uchovéni dat po dobu
minimalné 2 mésicii, plna zaruka minimalné 36 mésicd

1 12 221,00 K¢

il 697 315,00 K¢

300 080,00 K&

31 458,79 K¢

78 045,00 K¢

12 221,00 K&

843 751,15 K&



